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Projekt Genehmigungsplanung zur Errichtung der Deponie Dülmen Rödder

Projekt-Nr.: 65233

Anhang 2.1 Weiterführende Angaben zu den in Anlage 2.3 und 2.4 dargestellten

Entwässerungselementen

Ermittlung der Deponieoberflächenwassermengen

Regenspende r15,n=1 = 108,3 l/(s*ha) 15-min-Regen nach Kostra Standort Dülmen

Regendauer T = 10 min.
Häufigkeit n = 0,5
Zeitbeiwert ϕ = 1,64
Bemessungs
regenspende

rT,n = 177,79 l/(s*ha)

Niederschlag 6,5 mm

Die Spitzenabflussbeiwerte werde gem. ATV A 118 wie folgt festgesetzt

DeponieflächeW01 Ψ = 0,20 DeponieflächeS01 Ψ = 0,17

DeponieflächeN01 Ψ = 0,18 DeponieflächeO01 Ψ = 0,18

DeponieflächeN02 Ψ = 0,18

Einzugsgebiet AE r15,n=1 T n ϕ ϕ ϕ ϕ rT,n ψψψψ QT

[-] [ha] [l/(s*ha)] [min] [-] [-] [l/(s*ha)] [-] [l/s]

DeponieflächeW01 Ψ = 0,68 108,3 10 0,5 1,64 177,79 0,20 24,18

DeponieflächeN01 Ψ = 1,58 108,3 10 0,5 1,64 177,79 0,18 50,56

DeponieflächeN02 Ψ = 1,35 108,3 10 0,5 1,64 177,79 0,18 43,20

DeponieflächeS01 Ψ = 2,54 108,3 10 0,5 1,64 177,79 0,17 76,77

DeponieflächeO01 Ψ = 1,2 108,3 10 0,5 1,64 177,79 0,18 38,40

Summe 7,35 233,11
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Projekt Genehmigungsplanung zur Errichtung der Deponie Dülmen Rödder

Projekt-Nr.: 65233

Anhang 2.1 Weiterführende Angaben zu den in Anlage 2.3 und 2.4 dargestellten 

Entwässerungselementen

Ermittlung der Gesamtwassermenge je Graben und Querschnittsdimensionierung

Graben/ Leitung ΣΣΣΣ Zulauf Max. Fließzeit

[-] [l/s] [min]

WN 1 24,18 2,9
WN 2 74,74 5,2
WN 3 117,94 7,1
SO 1 76,77 3,7
SO 2 115,17 6,4

Der Oberflächenwasserabfluss stellt bzgl. der hydraulischen Dimensionierung des Entwässerungssystems
den maßgeblichen Fall dar.

Typ 1: Betonhalbschale

Graben Typ DN ∅∅∅∅ Gefälle Qmax Qerf Reserve vt,Qerf Länge tf, Qerf Bemerkung

[-] [-] [mm] [-] [l/s] [l/s] [%] [m/s) [m] [min]

WN 1 1 250 0,005 28,575 24,18 15 1,09 190 2,9
WN 2 1 400 0,005 98,651 74,74 24 1,44 200 2,3 Ansatz min. Gefälle

WN 3 1 450 0,007 154,071 117,94 23 1,79 200 1,9
SO 1 1 400 0,005 98,651 76,77 22 1,45 320 3,7 Ansatz min. Gefälle

SO 2 1 450 0,005 134,458 115,17 14 1,60 260 2,7

Einzugegebiete Zulaufmenge Grabenzulauf Zulaufmenge

[-] [l/s] [-] [l/s]

24,18W01 0,00-

N01
N02
S01
O01

50,56
43,20
76,77
38,40

WN1
WN2

-

SO1

24,18
74,74
0,00

76,77
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Projekt Genehmigungsplanung zur Errichtung der Deponie Dülmen Rödder

Projekt-Nr.: 65233

Anhang 2.1 Weiterführende Angaben zu den in Anlage 2.3 und 2.4 dargestellten

Entwässerungselementen

Bemessung von Regenrückhalteräume nach ATV A117

Einzugsgebiet: Berechnung für n = 0,5  (2-jähriges Regenereignis)

qdr AE ψψψψ Au Qdr fA fZ D r(n=0,5) qdr,u Vs,u V
[l/s x  ha] [ha] [-] [ha] [l/s] [-] [-] [min] [l/s x  ha] [l/s x  ha] [m3/ha] [m3]

1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 5,00 290,60 6,80 98 143,9
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 10,00 181,00 6,80 120 176,7
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 15,00 137,20 6,80 135 198,4
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 20,00 112,70 6,80 146 214,8
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 30,00 85,50 6,80 163 239,5
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 45,00 64,80 6,80 180 264,7
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 60,00 53,30 6,80 193 283,0
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 90,00 39,60 6,80 204 299,4
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 120,00 32,10 6,80 209 307,9
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 180,00 23,90 6,80 212 312,2
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 240,00 19,30 6,80 207 304,3
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 360,00 14,40 6,80 189 277,5
1,36 7,35 0,20 1,47 10,00 1,00 1,15 540,00 10,70 6,80 145 213,6

erforderliches Rückhaltevolumen V = (r D,n - qdr,u) x D x fZ x fA x Au x  0,06 [m3]

mit: Au = AE x ψ    und     qdr,u = Qdr / Au

1,20
qdr Drosselabflussspende vorgegeben über Qdr < 10 l/s

AE Fläche des gesamten Einzugsgebietes
ψψψψ Maximaler Abflussbeiwert der Deponiefläche (Gärten, Weiden, Kulturland; steiles Gelände)
Au Für die Berechnung maßgebende "undurchlässige" Fläche (abflusswirksame Fläche)
Qdr Drosselabflussspende, bezogen auf das Einzugsgebiet
fA Abminderungsfaktor (Eine Abminderung wurde in diesem Fall nicht in Ansatz gebracht)
fZ Zuschlagsfaktor in Abhängigkeit des Risikomaßes
D Dauerstufe

n

rD (n) Regenspende in Abhängigkeit der Dauerstufe u. Überschreitungshäufigkeit (Werte aus KOSTRA - Atlas für den Standort
Dülmen)

qdr,u Regenanteil der Drosselabflussspende, bezogen auf AU

Vs,u Spezifische Speichervolumen

V erf. Zwischenspeichervolumen

Überschreitungshäufigkeit in 1/a, (Anzahl der Ereignisse die im statistischen Mittel innerhalb eines 
Jahres einen Wert erreichen oder überschreiten)

erf. Zwischenspeichervolumen 312 m³
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Projekt Genehmigungsplanung zur Errichtung der Deponie Dülmen Rödder

Projekt-Nr.: 65233

Anhang 2.1 Weiterführende Angaben zu den in Anlage 2.3 und 2.4 dargestellten 

Entwässerungselementen

Deponie Dülmen-Rödder, Ermittlung Qvorh für Auslaufleitung Rückhalteraum

Qerf. wird über eine Drossel auf 10 l/s beschränkt

Hydraulische Bemessung von Kreisprofilen

Qerf = 0,010   m³/s Maximal abzuleitender Abfluß

Is = 0,01000    - Sohlgefälle

kb = 0,01   mm Betriebliche Rauheit

dmin = 0,098   m kleinstmöglicher Durchmesser      bei: 0,90

DN = 200   mm Nennweite
Av = 0,031   m² Querschnitt

Qv = 0,050   m³/s Vollfüllungsabfluß

vv = 1,591   m/s Fließgeschwindigkeit

ν = 1,31 10
-6

 m²/s kinematische Zähigkeit

g = 9,81   m/s² Fallbeschleunigung

   Verknüpfung

   Eingaben, veränderbare Zellen

   Zielzellen für Zielwertsuche

Berechnung d 1,35

1,2
ht ht/H At rhy,t vt Qt Fr hE Qt/Qv Qt

[m] - [m²] [m] [m/s] [m³/s] - [m]  - Text

0,050 0,250 0,006 0,029 1,140 0,007 1,93 0,116 0,140 Qt,n

0,070 0,350 0,010 0,039 1,355 0,013 1,91 0,164 0,266 Qt,24

0,065 0,325 0,009 0,036 1,307 0,012 1,92 0,152 0,231 Qt,14

0,063 0,315 0,008 0,036 1,286 0,011 1,92 0,147 0,218

0,060 0,300 0,008 0,034 1,254 0,010 1,93 0,140 0,199

angestrebtes

Abflußverhältnis:

Fließtiefe
Teilfüllungs-

verhältnis

Querschnitt

(Teilfüllung)

Hyd. Radius

(Teilfüllung)

Fließgeschw.

(Teilfüllung)

Teilfüllungs-

Abfluß
Energiehöhe

Froude-Zahl

(absolut)

Teilfüllungs-

verhältnis

untersuchte

Abflüsse

Q

Q

t

v

≤

B = 2 r = DN

H = 2 r

ht

 = DN
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