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Ergebnisprotokoll zum Abstimmungstermin 25.02.2010 (neu)
Stellungnahme bzgl. der Prifung von Standortalternativen (neu)

Stellungnahme der Gelsenwasser AG vom 11.08.2010 und 09.12.2010, zum
Antrag einer Genehmigung zur Errichtung und Betrieb einer Deponie der
Klasse | in Dilmen Rédder (neu)

Datenblatt zur geplant vorgesehen Sickerwasserbehandlungsanlage (neu)
Niederschlagshdéhen und -spenden fiir Dilmen, Kostra-DWD 2000 (neu)
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Bauantrag Einrichtungen (Container, Waage, Reifenwaschanlage und Tankan-
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0 VORBEMERKUNG

Die REMEX Coesfeld Gesellschaft fur Baustoffaufbereitung mbH hat am 22.12.2009 die Geneh-
migungsunterlagen, gemaf § 31 des Gesetzes zur Férderung der Kreislaufwirtschaft und Siche-
rung der umweltvertraglichen Beseitigung von Abfallen (Krw / AbfG) vom 27.09.1994 zuletzt ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.07.2007, zur Errichtung und Betrieb einer ortsfesten
Abfallbeseitigungsanlage zur Lagerung von Abféllen beim Kreis Coesfeld (Abteilung 70 — Umwelt)
eingereicht. Der Kreis COE hat die Unterlagen an die entsprechenden Stellen (Trager offentlicher
Belange [TOB], etc.) zur Prifung und Stellungnahme weitergeleitet bzw. 6ffentlich zur Einsicht-
nahme ausgelegt.

Im Ergebnis der 6ffentlichen Auslage bzw. Beteiligung der TOB kann folgender Sachverhalt fest-
gestellt werden:

1. es erfolgten keine privatrechtlichen Einwendungen
2. es sind 21 Stellungnahmen von TOB eingegangen, von denen folgende Stellungnahmen ei-
ner weitergehende Bearbeitung bedurften:
= Bezirksregierung Munster
= Geologischer Dienst NRW
= Landesbiiro der Naturschutzverbdnde NRW
= Bund fir Umwelt und Naturschutz Deutschland

1. Erganzung

Am 25.02.2010 fand im Hause der Bezirksregierung Minster ein Abstimmungsgespréch hinsicht-
lich der erganzend zum Genehmigungsantrag (resultierend aus den Stellungnahmen der TOB)
einzureichenden Unterlagen statt (vgl. Anhang 22). Die im v. g. Ergebnisprotokoll genannten er-
ganzenden Unterlagen und Erlauterungen sind mit dem 1. Ergdnzungsantrag vom 26.03.2010
vorgelegt worden.

2. Ergénzung

Die mit Datum vom 11.06.2010 vorgelegte Erganzung 2 beinhaltet weitere Unterlagen zur Stel-
lungnahme des Geologischen Dienstes NRW, betreffend der Punkte Standsicherheit und Setzun-
gen, basierend auf einem Abstimmungsgesprach mit dem Geologischen Dienst NRW am
21.05.2010.

! Ersetzt durch Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrwG — vom 24.02.2012
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Im Zeitraum nach Einreichung der zweiten Ergénzung des Antrages bis Einreichung der dritten
Erganzung des Antrages sind nachfolgende Themen neu aufgeworfen worden und mit der dritten
Erganzung des Antrages (Stand 2012-02-02) bearbeitet worden:

3. Erganzung

Mit Schreiben vom 11.08.2010 ging eine ,Uberarbeitete” Stellungnahme der Gelsenwasser AG
(1. Stellungnahme vom 21.06.2010) ein, die Fragen zum Umgang mit dem Sickerwasser und zur
Gefahrdung des Grundwassers umfasste (s. Anhang 24.1).

Weiterhin wurde in einem Schreiben des Kreises Coesfeld vom 18.08.2010 Fragen aufgeworfen,
die sich mit den Themenkomplexen:

= Stoffkatalog

= Prifung der UVU bezuglich der Aussagen im Zusammenhang mit der Ablagerung von ge-
fahrlichen Abféllen

= Nachweise zum ,Wasserfrosch-Komplex*

= Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (Ersatzauffors-
tung)

befassen.

Mit Datum vom 18.03.2011 wurde ein weiteres Schreiben des Kreises Coesfeld vorgelegt, in der
erganzende Fragen zu den folgenden Themen vorgelegt wurden:

= Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem Landschaftsbild
= Planrechtfertigung/ Bedarf

= Raumbedeutsamkeit

=  Umweltvertraglichkeitsuntersuchung

= Abfallartenkatalog

= Artenschutz

= Sickerwasser

= Sicherheitsleistung

Im Auftrag des Kreises Coesfeld erfolgte im Februar 2011 durch die 6Kon GmbH (48145 Miins-
ter) eine Beurteilung/ Begutachtung der landschaftséasthetischen Auswirkungen durch die ge-
plante Deponie in Dilmen-Buldern [U37]. Im v. g. Gutachten werden zur Optimierung der vorlie-
genden Planung folgende Empfehlungen ausgesprochen:

1. Anderung der Verfiillrichtung

2. Verbesserte Einbindung des Deponiekorpers nach Norden, durch Pflanzung weiterer Strau-
cher oder Strauchgruppen

3. Verstarkung von Heckenstrukturen im Bereich zwischen der Deponie und den ndrdlichen
Siedlungsbereichen

4. Anpassung der Deponiehthe
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Die Anpassung der Deponieh6he (Empfehlung Pkt. 4) auf OK-Rekultivierung = 88 m NN wurde
im Rahmen der aktuellen Antragsunterlagen bereits umgesetzt. Die Empfehlungen Pkt. 1+2 (An-
derung der Verfillrichtung und erganzenden Pflanzungen auf der Deponiebdschung) werden, so-
fern seitens der Genehmigungsbehdrden gewiinscht, ebenfalls umgesetzt. Die Umsetzung der
Empfehlung Pkt. 3 (Verstarkung der Heckenstruktur zum nérdlichen Siedlungsbereich) bedarf der
Zustimmung der jeweiligen Flacheneigentiimer, da sich diese Mallnahmen auf Flachen aul3er-
halb des Verfligungsbereiches des Antragstellers beziehen. Bei Zustimmung der Flacheneigentl-
mer und der Genehmigungsbehdérden, wird auch diese Empfehlung umgesetzt.

4. Ergénzung

Mit dem Erlass IV-3/1V-2-847.30/1V-4-582-00 vom 07.05.2012 (s. Anhang 27) waren Entscheidun-
gen Uber die Zulassung bzw. Planfeststellung von DK I-Deponien, die an neuen, bislang nicht fir
die Ablagerung von Abféllen genutzten Standorten errichtet werden sollen, auf Grund einer ge-
planten Bedarfsanalyse an DK I-Deponie zunéchst zuriickzustellen. Mit dem Schreiben vom
07.02.2014 wurden die Genehmigungsbehérden dartiber informiert, dass die Ergebnisse der Be-
darfsanalyse vorliegen, die Verfahren fortgefiihrt werden kénnen und der Erlass vom 07.05.2012
aufgehoben ist. Innerhalb dieses Zeitraumes bzw. bis zur Einreichung der nunmehr vorliegenden
vierten Erganzung des Antrags vom 18.12.2009 hat es weitere Abstimmungs- und Erorterungs-
termine seitens der Antragstellerin (REMEX Coesfeld) und der Genehmigungsbehdrde (Kreis Co-
esfeld) mit im Wesentlichen folgenden Themenkomplexe:

e Berlcksichtigung und Einarbeitung der Ergebnisse zur Bedarfsanalyse

e Anpassung Abfallkatalog (Komplettstreichung der Abfallarten die gefahrliche Stoffe beinhalten
sogenannte ,,Geféahrliche Abfalle®)

e Anpassung Sickerwasserableitung (aufgrund Entfall der Gefahrlichen Abfalle)

e Anpassung Deponieeingangsbereich (aufgrund der entstandenen Zeitschiene und Wegfall
des ,Brecherbetriebs” ab Herbst 2016)

¢ Anpassung/ Erh6hung der Sicherheitsleistung

e Aktualisierung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (SARF)

e AbschlieBende Determination zum Thema Wasserfrosch

gegeben.
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Die nunmehr vorgelegte 5. Erganzung zum Genehmigungsantrag vom 18.12.2009 zur Errichtung
und Betrieb einer Deponie der Klasse I in Dilmen Rddder beinhaltet die Bearbeitung aller nach
Einreichung des Antrages (22.12.2009) aufgeworfenen Fragestellungen/Themenkomplexe (s. 0.).

Hinweis zum Verstandnis:

Die 5. Erganzung beinhaltet somit samtliche Unterlagen (Anderungen und Erganzungen) zum
Genehmigungsantrag zur Errichtung und Betrieb einer Deponie der Klasse I in Dilmen Rodder
vom 18.12.2009, mit Bearbeitungsstand November 2015.

Inhalte (kapitelbezogen) die bzgl. des Ursprungsantrages nicht verandert wurden, sind als solche
gekennzeichnet (,unverandert®).

Planunterlagen und Anhéange die gegeniber dem Ursprungsantrag ergéanzt oder gedndert wur-
den, sind mit einem Hinweis hierauf versehen worden.
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1 GEGENSTAND DER MASSNAHME

1.1 Notwendigkeit der MalBnahme (Planrechtfertigung, Bedarf)

Deponien werden auch zukunftig fir schadstoffhaltige mineralische Abfélle eine groRe Bedeutung
besitzen und fur die Ablagerung dieser Abfalle, soweit sie keiner umweltvertraglichen Verwertung
zugefihrt werden kénnen bzw. deren Verwertung nicht dem Grundprinzip einer 6kologischen Kreis-
laufwirtschaft entspricht, notwendig sein.

Zu derartigen Abféallen gehoéren primar recyclingfahige und nicht verwertbare mineralische Abfalle,
vor allem Bauschutt, Bauabfalle, StralRenaufbruch, Gipsabfélle. Dartber hinaus sind Béden wie
z.B. Bodenmaterial aus der Sanierung von Altlasten sowie StrallenbaumalRnahmen, belastetes
Baggergut aus Gewdassern und deren Auen typische Abfélle fir derartige Deponien. Weiterhin
kénnen Abfélle aus verschiedenen gewerblichen und industriellen Prozessen, die nur einen gerin-
gen organischen Anteil aufweisen, unter Einhaltung definierter stofflicher Grenzen der Deponie-
klasse | zugeordnet werden. Zu diesen Abfallen zéhlen u.a. Steinkohlenflugaschen, Hausmdillver-
brennungsaschen und -schlacken, Eisenhittenschlacken oder Giel3ereireststoffe.

111 Entsorgungsinfrastruktur

Im Jahr 2007 existierten in Nordrhein- Westfalen noch ca. 65 Deponien der Klasse 0/l (ohne
Werksdeponien) und weitere der Klassen Il und Ill. Im Regierungsbezirk Minster waren davon 5
DK I- Deponien vorhanden, im Kreis Coesfeld eine Anlage (Deponie Flamschen).

Mit SchlieBung vieler Altdeponien zum 15.07.2009 sind nach Angaben des MUNLV nunmehr
noch landesweit 8 ¢ffentliche Deponien der Klasse | (davon allein 3 im Hochsauerlandkreis, ohne
Werksdeponien) in Betrieb [U7]. Nach Angaben des LANUYV [U36] sind noch 9 6ffentliche DK I-
Deponien im Markt. Weitere Werksdeponien sind vorhanden, aber nicht 6ffentlich zuganglich.

Mit SchlieBung der Deponie der Klasse I in Coesfeld- Flamschen sowie der Deponie der Klasse I
in Coesfeld-Hoven sind im Kreis Coesfeld keine in Betrieb befindlichen Deponien vorhanden. Es
sind auch keine anderen Planungen fur Deponieerweiterungen oder neue Deponien im Munster-
land bekannt, die das beantragte Abfallaufkommen abdecken kénnten.

Gemald Auskunft der Bezirksregierung Munster trifft dieser Sachverhalt, bzgl. Deponien der
Klasse I, mit Inkrafttreten (April 2009) der Deponieverordnung [U14] fiir den gesamten Regie-
rungsbezirk zu. Das heif3t seit April 2009 befinden sich im gesamten Regierungsbezirk Minster
keine Deponien der Klasse | in Betrieb. Eine ordnungsgeméafe Entsorgung von Abfallen, die den
Anforderungen der Deponieklasse | genligen; musste somit in Zukunft Gber weit entfernte Depo-
nien, die derzeit noch verbliebenen vier Deponien der Klasse Il (Miunster Il [Nr. 16], Altenberge
[Nr. 17], Emscherbruch [Nr. 15] und Ennigerloh [Nr. 18]) erfolgen.
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Deponien der Klasse Il sind jedoch zur Aufnahme von Abféllen mit einem sehr viel htheren
Schadstoffpotential ausgelegt und dementsprechend mit technisch und somit auch finanziell auf-
wendigeren Sicherungsmafnahmen (technischer und organisatorischer Art) ausgestattet. Daher
ist es aus 6konomischen Gesichtspunkten nicht sinnvoll, diese vorhandenen Deponievolumina
der Klasse Il mit DK I- Massenabféllen zu belegen. Dieser Sachverhalt beinhaltet flir Deponie der
Klasse Il gegeniber Deponie der Klasse | somit systembedingt erheblich héherer Entsorgungs-
kosten.

Die nachstgelegenen Deponien der Klasse | befinden, bzw. befanden sich im Regierungsbezirk
Arnsberg an den Standorten Hamm, Kamen und Dortmund (vgl. Abbildung 1). Die Deponie in
Hamm- Bockum- Hovel [Nr. 24] ist fir die Aufnahme der Reststoffe aus der MVA Hamm ausge-
legt. Die Deponie Kamen- Heeren- Werve [Nr. 44] ist geschlossen worden und hat eine Oberfla-
chenabdichtung und Rekultivierung erhalten. Sie befindet sich in der Nachsorgephase. Die Depo-
nie Dortmund Nordost (Inertfeld) [Nr. 23] ist die nachstliegende Alternative. Sie ist jedoch in ho-
hem Malfie fur die Entsorgung des Dortmunder Stadtgebietes vorgesehen und mit dem unmittel-
baren Einzugsbereich bereits ausgelastet.

Weitere Deponien wie die Deponie Briickenkamp in Lnen [Nr. 45] ist nur fur die Aufnahme von
unbelastetem Boden und Bauschutt ausgewiesen. Die Werksdeponie von REMONDIS am
Standort Liinen ist nicht offentlich zugénglich.

Abbildung 1: Deponiestandorte in NRW [U7]
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In einer Liste des LANUV NRW [U36] wird die Deponie ZDM Il in Munster als DK |- Anlage ge-
fuhrt. Nach Auskunft des Betreibers ist diese Zuordnung jedoch tberholt, die Deponie ist der
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Klasse Il zuzuordnen. Gleichfalls wird die Deponie fur Kraftwerksriickstinde Buchenberg in Li-
nen gelistet. Diese Deponie war eine Werksdeponie, ist aber auch nicht mehr dem Markt frei zu-
ganglich.

Vor diesem Hintergrund ist die Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen und 6kologisch vertragli-
chen Entsorgungsstruktur fiir Abfélle der Deponieklasse | im Kreis Coesfeld bzw. im gesamten
Regierungsbezirk Minster in Frage gestellt und mit Engpassen in der Entsorgung zu rechnen.
Dazu tragt insbesondere die Transportempfindlichkeit von mineralischen Abfallen bei. Bei der
Entsorgung von mineralischen Abfallen zu weit entfernten Anlagen sind erhebliche erhéhte
Transportemissionen und —kosten zu erwarten.

Bei Tragern von Baumalinahmen ist zudem seit langerem eine Zuriickhaltung bei der Verwertung
von gering belasteten mineralischen Abféllen zu beobachten. Aufgrund der Erfahrung sowie den
hohen - aus Umweltschutzgriinden erforderlichen - Qualitatsstandards und der damit verbunde-
nen Absatzproblematik am Markt ist eine vollstandige Wiederverwertung der mineralischen Rest-
stoffe nicht gegeben. Insoweit besteht in der Region Bedarf fur eine gezielte und kontrollierte Ent-
sorgungsmaoglichkeit auf einer Deponie der Klasse I.

Die Bereitstellung von Deponieraum in der Nahe von Anfallstellen dient auch der Akzeptanz der
Abfallwirtschaft insgesamt. Es wéare den Bauunternehmern wahrscheinlich nur schwer zu vermit-
teln, fiir kleine Volumina eine (bislang ungewoéhnlich) grol3e Entfernung zur ndchstgelegenen Ent-
sorgungsanlage Uberbriicken zu missen. Zudem wird damit auch der Gefahr begegnet, dass zu
entsorgende Stoffe unter Umgehung der geordneten Entsorgungsstrukturen anderweitig ver-
bracht werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist durch die geplante Ersatzbaustoffverordnung zukuiinftig nicht
mit grof3ziigigeren Zuordnungswerten sondern eher mit zusétzlichen Einschrankungen bei der
Verwertung zu rechnen.

Der gepl. Standort Dilmen Rddder ist zum einen durch seine zentrale Lage im Regierungsbezirk
Minster und Kreis Coesfeld sowie durch seine bautechnische und wirtschaftliche Vornutzung mit
der hieraus resultierenden, vorhandenen verkehrstechnischen ErschlieBung gekennzeichnet (vgl.
Kap. 4.1.1). Zu den einzelnen Aspekten wird nachfolgend dezidiert Stellung genommen.
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Als Grundlage fiir die Planrechtfertigung werden unter anderem folgende Unterlagen herangezo-
gen:

1.2 Ableitung des Bedarfs an Deponiekapazitat am Standort

1.2.1 Bundesweite Angaben

Die Angaben zu dem bundesweiten Aufkommen an Abféllen und deren Aufgliederung auf ein-
zelne Teilstrome beziehen sich auf folgende Quellen:

= Informationen aus statistischen Erhebungen (DESTATIS [U1])

=  Ergebnisbericht des Umweltbundesamtes zu Aufkommen, Verbleib und Qualitat minerali-
scher Abfalle [U3]

= 5. Monitoringbericht der ARGE Kreislaufwirtschaftstrager Bau [U4]

Der Ergebnisbericht des Umweltbundesamtes zu Aufkommen, Verbleib und Qualitat minerali-
scher Abfalle [U3] aus dem Jahre 2008 basiert auf Zahlen des Jahres 2003. Das Oko-Institut hat
dazu fur verschiedene Fraktionen an mineralischen Abféllen die Verwertungsquoten ermittelt. Die
Deponierungsquoten sind daraus abzuleiten. Aufgegliedert auf die einzelnen Teilstrome waren
das im Jahr 2003 bei Bauschutt 11%, bei Stral3enaufbruch 2%, bei Baustellenabféllen 53% und
bei Bodenaushub 17%. Als gewichteter Mittelwert l&sst sich eine Deponierungsquote von 15%
errechnen. Der gesamte Anfall an mineralischen Abféllen lag bei 237 Mio. Mg, der Entsorgungs-
anteil bei ca. 35 Mio. Mg. Daraus ergibt sich ein Aufkommen von bundesweit durchschnittlich 427
kg/Kopf*a fur alle Deponieklassen.

Der 5. Monitoringbericht der ARGE KWTB [U4] weist fur das Jahr 2004 eine Deponierungsquote
von durchschnittlich 16 % fur mineralische Abfalle (ohne Bergbau) aus. Aufgegliedert auf die ein-
zelnen Teilstrome sind das bei Bauschutt 14%, bei StralRenaufbruch 2%, bei Baustellenabfallen
74%, bei Gipsabfallen 25% und bei Bodenaushub 18%. In diesen Zahlen sind die auf Deponien
verwerteten Mengen enthalten, da ohne Deponien diese Verwertungsmoglichkeit nicht bestehen
wirde. Der gesamte Anfall an mineralischen Abfallen lag bei 201 Mio. Mg, der Entsorgungsanteil
bei ca. 32 Mio. Mg. Daraus ergibt sich ein Aufkommen von bundesweit durchschnittlich 389
kg/Kopf*a fur alle Deponieklassen.

Die jungsten Zahlen sind fur das Jahr 2008 verfugbar. Von ca. 90 Mio. Mg Bau- und Abbruchab-
fallen bundesweit [U1] sind 23,8 Mio. Mg deponiert worden (2007: 24,6 Mio. Mg) [U2]. Davon sind
ca. 15 Mio. Mg auf Deponien der Klasse | entsorgt. Die Deponierungsquote liegt demnach bei

ca. 28%. Aus den deponierten Mengen lasst sich bei einer Einwohnerzahl von 82 Mio. ein Auf-
kommen von 183 kg/Kopf*a allein fir Deponien der Klasse | ableiten.

Die Zahlen zeigen insgesamt, dass die den Deponien zugefiihrten Mengen in den letzten Jahren
2007/2008 geringer sind als noch 2003/ 2004 , die Deponierungsquote jedoch mit zuletzt mit 28%
hoéher lag.
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Die Angaben zu dem landesweiten Aufkommen an Abfallen und deren Aufgliederung auf ein-
zelne Teilstrome beziehen sich auf folgende Quellen:

1.2.2 Landesweite Angaben NRW

Informationen aus statistischen Erhebungen (Landesbetrieb Information und Technik NRW
[U5]), veroffentlicht 2009

=  MUNLYV, Abfallbilanz 2007 [U6]
= Abfallwirtschaftsplan NRW [U7], 2009

= Landesamt fir Natur, Umweltschutz und Verbraucherschutz, Deponien in Nordrhein-Westfa-
len, [U36], mit Angabe der Deponieklasse und des Betriebszustandes zum Stichtag
31.12.2009 sowie des Betreibers und dessen Anschrift, Stand Sept. 2010

= Datenbank ADDIS [U32] des Landesamtes fur Natur, Umweltschutz und Verbraucherschutz

Bestandsdaten:

Die jungsten Zahlen sind fir das Jahr 2008 verfiigbar. Von landesweit angefallenen ca. 13,5 Mio.
Mg Bau- und Abbruchabfallen [U5], wurden 6,5 Mio. Mg deponiert (2007: 7,9 Mio. Mg). Die Sum-
men umfassen dabei die Fraktionen Bauschutt, StraRenaufbruch, Steine und Erden und sonstige
nicht ausgeschlossene Abfélle. Aus den deponierten Mengen lasst sich bei einer Einwohnerzahl
von 17,8 Mio. ein Aufkommen fiir Deponien von 369 kg/Kopf*a fur alle Deponieklassen ableiten.
Fur die Deponieklasse | ergibt sich ein Wert von 189 kg/Kopf*a.

Dabei wird seitens des Ministeriums darauf aufmerksam gemacht, dass den 6ffentlich- rechtli-
chen Entsorgungstragern nur vergleichsweise geringe Mengen der insgesamt anfallenden mine-
ralischen Bauabfélle Giberlassen werden. Der Uberwiegende Anteil wird au3erhalb der 6ffentlichen
Abfallentsorgung verwertet und entsorgt. Die Summe der verwerteten Abfélle ist demnach aus
offentlichen Quellen nicht zu greifen.

Marktanteil der 6ffentlich- rechtlichen Entsorgungstréager:

Die offentlich- rechtlichen Entsorgungstrager (6rE) melden fir das Jahr 2007 ein Aufkommen von
3,8 Mio. Mg an Bau- und Abbruchabféllen. Vergleicht man diesen Wert mit dem Zahlen des Lan-
des [U5] (16 Mio. Mg), so kann man ableiten, dass der Anteil des von 6ffentlich- rechtlichen Ent-
sorgungstragern bedienten Marktes flr mineralische Abfélle nur bei 24% liegt. Das bedeutet,
dass rd. ¥ des Gesamtaufkommens durch private Anbieter abgedeckt werden. Dieses ist grund-
satzlich nachvollziehbar, weil in aller Regel die 6rE diese Abfélle von der Entsorgung ausge-
schlossen und nicht einem Anschluss- und Benutzungszwang deren Anlagen unterworfen haben.
Eine Ausnahme bildet der Kreis Unna.
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Die Planungen der offentlich- rechtlichen Entsorgungstrager fir das Jahr 2020 [U7] weisen einen
Anfall von 3,2 Mio. Mg aus. Hochgerechnet (24% -> 100%) auf das Gesamtaufkommen in NRW
ist somit von weiterhin 13,5 Mio. Mg in NRW auszugehen.

Abfallwirtschaftsplanung des Landes:

Bei den Angaben der einzelnen Kreise und kreisfreien Stadte sind enorme Unterschiede zu ver-
zeichnen. Von in der Spitze 1.184 kg/Kopf*a fur Mulheim (dicht besiedelt) fir Bau- und Abbruch-
abféllen oder 1.029 kg/Kopf*a fir den Hochsauerlandkreis (dinn besiedelt) reicht die Spanne bis
auf 0, gemeldet von 6 Kreisen. Die Zahlen sind somit durch die jeweilige Entsorgungsinfrastruktur
gepréagt. Durch den nicht vorhandenen und offensichtlich auch nicht geplanten Anschluss- und
Benutzungszwang fiir mineralische Abfélle findet eine 6ffentlich-rechtliche Vorsorge auf diesem
Teilsegment der Abfallentsorgung in den allermeisten Fallen nicht statt. Die von den Kreisen ge-
meldeten Zahlen und Prognosewerte fur die Abfallwirtschaftsplanung beriicksichtigen nur die
uberlassungspflichtigen Abfélle. Die mineralischen Abfallen sind in aller Regel aus der Uberlas-
sungspflicht ausgenommen und deshalb nicht in die Abfallwirtschaftsplanung des Landes tUber-
nommen worden. Daher werden im Abfallwirtschaftsplan alle Angaben zum Bedarf an Entsor-
gungsanlagen auf dieser Basis beurteilt.

Die auf den Deponien im Regierungsbezirk Minster abgelagerten Mengen an mineralischen Ab-
féallen des Jahres 2001 betrug 359.000 Mg [U8]. Diese Summe der Planungsansatze fur das Jahr
2020 fur den Regierungsbezirk Minster betragt dagegen lediglich 257.000 Mg/a und wird dabei
zu 50% dominiert von den Ansatzen des Kreises Recklinghausen.

Nimmt man den bundesweiten Durchschnitt (abgeleitet aus [U1] mit 183 kg/Kopf*a, s.0.) fur die
Ablagerung allein auf DK I-Deponien des Jahres 2008 als Mal3stab an, wirden bei einer Einwoh-
nerzahl von 17,8 Mio. landesweit ca. 3,3 Mio. Mg und im Regierungsbezirk Minster mit 2,6 Mio.
Einwohnern davon ca. 476.000 Mg zu entsorgen sein. Bei Ansatz des Landesdurchschnittes fiir
das Jahr 2008 erhoht sich die Zahl fur den Regierungsbezirk Minster auf 491.000 Mg. Die 6ffent-
lichen Planungen umfassen demnach aus den o.g. Grinden nur einen Teil der insgesamt auf
dem Markt zu entsorgenden Abfalle.

1.2.3 Kreisweite Angaben

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld weisen in ihrer Jahresabfallstatistik 2009 [U9] und
der Gesamitstatistik 1987 — 2005 [U10] fur die Deponien Flamschen und Hoven fir die letzten 23
Jahre einen Anfall an Bodenaushub und sonstigen mineralischen Stoffen von durchschnittlich
53.000 Mg/a (zwischen 10.000 und 191.000 Mg/a) aus. Zumindest dieser Teil davon ist auch fur
die Deponie Roédder in Ansatz zu bringen. Ein groRRer Teil des Gesamtanfalls ist wegen zahlrei-
cher anderer Verwertungsmaglichkeiten erst gar nicht an der Deponie angekommen, weil die
rechtlichen Rahmenbedingungen dies in der Vergangenheit ermdglicht haben.

Nimmt man auch hier den bundesweiten Durchschnitt fir die Ablagerung allein auf DK I-Depo-
nien des Jahres 2008 als Mal3stab fur das Kreisgebiet an, wirden bei einer Einwohnerzahl von
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225.000 ca. 41.000 Mg zu entsorgen sein. Der landesweite Durchschnitt 2008 wiirde zu einem
ahnlichen Anfall von 42.000 Mg aus dem Kreisgebiet Coesfeld fiihren.

1.24 Sonstige Abfallarten

Neben den in den letzten Kapiteln behandelten Bauabféllen, Bauschutt, Stralenaufbruch und Bo-
denmaterial sind weitere Stoffe fur eine Ablagerung auf Deponien der Klasse | vorhanden, bei
Einhaltung der fir diese Deponieklasse geltenden Grenzen.

Dazu zé&hlen unter anderem:
=  Steinkohlenflugaschen
=  Hausmillverbrennungsaschen und -schlacken

= Eisenhittenschlacken (LD- Schlacken, Elektroofenschlacken, Edelstahlschlacken, Sekundar-
metallurgische Schlacken)

=  GijelRereireststoffe

Der bundesweite Anfall zur Entsorgung lag im Jahr 2003 nach [U3] bei 2,4 Mio. Mg. Aus den de-
ponierten Mengen lasst sich bei einer Einwohnerzahl von 82 Mio. ein Aufkommen fir Deponien
von 29 kg/Kopf*a ableiten.

In der Summe von mineralischen Abféllen (Bauabfalle, Bauschutt, StraRenaufbruch und Boden-
material) und den tbrigen o0.g. Abféllen ist damit von einem Durchschnittswert von 212 kg/Kopf*a
auszugehen.

1.25 Entsorgungsinfrastruktur

Sonstige BaumalRnahmen, die zukiinftig zu einem zusatzlichen Anfall an Abféllen fiihren werden
ergeben sich z.B. aus den Projekten Emscherumbau (> 5.000.000 m3) sowie Deichertiichtigun-
gen und Ausbau der Kanalsysteme, die durch die Wasserstral3enverwaltung ausgefihrt werden.

Schliel3lich sind Abfalle unterhalb der Deponieklasse I, die derzeit mit der Bezeichnung LAGA Z2
verwertet werden, auf einer Deponie der Klasse | ablagerungsféhig. Zu diesem Marktsegment
wird an spaterer Stelle noch weiter ausgefihrt (s. Kap. 1.3.2).

Q:\65000-65499\65233\Berichte\End\Ergaenzung\Ergaenzung-4\Antrag\gu20151106.docx Seite 20/122

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK



Ohith

Durch verschiedene Institutionen wurde an den Antragsteller ein allgemeiner Bedarf fur die Be-
reitstellung von Deponieraum der Klasse | herangetragen. Die entsprechenden Schreiben von

1.2.6 Sonstige Abfallquellen

=  Bundesverband Baustoffrecycling
=  Bauwirtschaft
= Schreiben von regional tatigen Baunternehmen

sind als Anhang 18 beigefugt.

1.3 Alternativen
1.3.1 Verwertung statt Ablagerung

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Mengen beziehen sich allein auf die auf De-
ponien angelieferten Mengen, sind demnach einer anderweitigen Verwertung nicht zugefihrt wor-
den, bzw. es handelt sich dabei um die nicht verwertbaren Abfélle.

Soweit in den Stellungnahmen zum Antrag das Gebot der Verwertung postuliert wird, kann dem
grundsatzlich gefolgt werden. Abweichend von den Idealvorstellungen des weitgehenden Recyc-
lings stellt sich die Situation bei vielen Abfallarten jedoch im Markt anders dar. Beispielsweise
sind viele Bodenarten, insbesondere Gemische verschiedener Béden mit deutlichen bindigen An-
teilen nur schwer im Markt wieder unterzubringen. Dies liegt Uberwiegend an der fehlenden bo-
denmechanischen Eignung. Dies gilt auch fur gipshaltige Abfalle, Dammstoffe und Ziegelmateria-
lien. Auch Asbest ist von einer weiteren Verwendung ausgeschlossen. Von diesen Stoffgruppen
sind in den folgenden Abbildungen einige typische Beispiele dargestellt.
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Abbildung 2: gemischter Bauabfall

Die gemischten Bauabfalle sind aufgrund der Inhomogenitaten schwierig aufzubereiten.
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Abbildung 4: Mauerwerksabbruch mit Verunreinigungen
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Abbildung 6: porosierter Ziegelschutt

Die porosierten Ziegel sind bautechnisch nicht verwendbar.

Abbildung 7: schlammiger Bodenaushub

Schlammige Béden und andere Abfélle sind bautechnisch nicht verwendbar.
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Abbildung 8: Faserplatten

Abbildung 9: Gipskartonplatten
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Abbildung 10: Bimssteine und Gipsputze
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Abbildung 12: Porenbeton

Porenbeton ist bautechnisch nicht verwendbar.

1.3.2 Bestehende Verwertungsmoéglichkeiten

Bestehende Verwertungsmoglichkeiten gibt es auf Deponien. In Bergkamen stellt auRerdem die
Bergehalde ,GrolRes Holz" eine Verwertungsmoglichkeit fur Stoffe bis zur Grenze LAGA Z2 dar,
was (knapp) unterhalb der Schwellen der Deponieklasse | liegt. Die Halde ,,Grofl3es Holz" ist je-
doch weitestgehend verfillt und stellt nur eine kurzfristige Alternative flir minderbelastete Stoffe
dar. Weitere zeitlich befristete Verwertungsstellen bestehen im Raum Dortmund.

Seitens der StralRenbauverwaltung fanden und finden BaumalRnahmen zum Immissionsschutz in
Form von Larmschutzwallen in der Region statt. Derzeit ist noch ein Wall in der Nahe von Asche-
berg in der Entstehung, bei dem der Einsatz von schwach belasteten mineralischen Abfallen im
Rahmen einer Verwertung vorgenommen wird. Weitere Mal3hahmen dieser Grél3enordnung sind
nicht bekannt.

Diese bestehenden Verwertungsmaoglichkeiten sind nicht langerfristig angelegt. Daher werden
Materialien, die unter der Uberschrift LAGA Z2 verwertet werden, auch als Stoffe fiir die Deponie
Rddder bei der Begriindung des Bedarfes herangezogen.

1.4 Einzugsbereich Deponie Rodder

Das Einzugsgebiet der Deponie Rodder wird wie folgt definiert:
= Kreisgebiet Coesfeld mit angrenzenden Bereichen

Die angrenzenden Bereiche werden bewusst nicht spezifiziert, da die Anfallstellen aufgrund der
nicht vorhandenen Anschluss- und Benutzungszwange bei den angrenzenden Landkreisen sich
im ganz Uberwiegenden Mal3e aus privaten oder gewerblichen Quellen ergeben werden. Diese
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sind Uberwiegend von wirtschaftlichen Entscheidungen dominiert und auch der Akquisition unter-
worfen. Daher wird sicherlich auch die Verkehrsanbindung des Standortes mit vergleichsweise
kurzen Transportzeiten eine Ausstrahlung des Standortes bis in das nérdliche Ruhrgebiet (BAB
43, BAB 52) sowie nach Norden Uber die BAB 43 und BAB 1 verursachen. In der Abbildung 13
wird die Situation in einer Kartendarstellung verdeutlicht. Allein in einem Umkreis von ca. 30 km
(gelb markierte Orte in Abbildung 13) erreicht man eine Einwohnerzahl von ca. 1 Million. Nur we-
nige Kilometer weiter ist das Ruhrgebiet mit einer noch hdheren Einwohnerdichte und somit Ein-
wohnerzahl gelegen.

Abbildung 13: Einzugsgebiet Deponie Rédder und Lage weiterer Deponien der Klasse |
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Betrachtet man das Angebot an Deponien in den Kreisen Unna, Borken und Steinfurt, so sind
auch von dort Abfallstrome nach Dilmen zu erwarten.

Derzeit noch vorh. Verwertungsmafnahmen sind zeitlich befristet und hinsichtlich ihrer abfall-
rechtlichen Mdglichkeiten (Annahmekriterien < DK 1) eingeschrankt. Mit Umsetzung der Bundes-
verwertungsverordnung wirde nach derzeitigem Stand, die dann zu deponierenden Materialien
und Mengen deutlich ansteigen und somit Deponievolumen beanspruchen.

15 Ableitung des Abfallaufkommens fur die Deponie Rédder anhand bundesweiter
Abfallmengen

Aus den vorstehenden bundesweiten Angaben wird das Abfallaufkommen fir die Deponie R&d-
der wie folgt abgeleitet und eingeschatzt:

=  Einwohnerzahl in einer Transportentfernung von 30 km: 1.034.000
= Konservativer Ansatz fur die Deponie Rddder: 50% (trotz fehlender Alternativen) = 517.000

= Ansatz des bundesweiten Durchschnitts fir die Entsorgung auf Deponien

der Klasse | von 0,212 Mg/Kopf*a: 109.600 Mg/a
= Zuzlglich Materialien der Bezeichnung LAGA Z2: 10.400 Ma/a
=  Abfallaufkommen: 120.000 Mg/a

Bei einer mittleren Einbaudichte fiir die Abfalle von 1,5 Mg/m? ergibt sich ein mdglicher jahrlicher
Anfall von ca. 80.000 m3.

Die so ermittelte GréRenordnung stellt einen konservativen Ansatz auf bundesweiter Datengrund-
lage dar. Die nach den veroffentlichen Zahlen (JU3], [U4]) in den vergangenen Jahren angefalle-
nen durchschnittlichen Mengen wiirden zu einem hdéheren Planansatz fihren. Bei (folgerichtigem)
Ansatz des landesweiten Abfallaufkommens [U5] wére mit einem noch hdheren rechnerischen
Anfall fir den Standort in DUlmen- Rédder zu rechnen. Die Beschrankung auf eine Marktabde-
ckung von 50 % stellt trotz der fehlender adaquater Entsorgungsalternativen eine vorsorgliche
Beschréankung dar, wenngleich diese fachlich nicht notwendig ist.

1.6 Bedarfsdeckung aus der Region

Der beantragte Abfallartenkatalog umfasst Abfallarten, die gem. AVV [U43] als ungefahrlich ein-
gestuft werden (151 Abfallarten). Bezogen auf die vom Land NRW in der Datenbank ADDIS er-
fassten Meldungen der Deponien der Klasse | [U32] sind im Mittel der Jahre 2003 bis 2009 ins-
gesamt jahrlich 8,86 Mio. Mg der im Abfallartenkatalog beantragten Abfélle angefallen.
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Herunter gebrochen auf die Einwohnerzahl von ca. 225.000 des Kreises Coesfeld sind anteilig
folgende statistischen Abfallmengen zu verzeichnen:

Tabelle 1-1: statistisch zu erwartende DK I-Abfallmengen aus dem beantragten Abfallarten-
katalog bezogen auf die Einwohnerzahl des Kreises Coesfeld mit Gegentiberstel-
lung der geplanten Abfallmengen

Abfallgruppe Mittleres Aufkom- Geplante Gepl. Menge zum mitt-
men Menge leren Aufkommen
2003 — 2009
[Mg/a] [Mg/a]
Abfélle, ohne gefahrliche Stoffe 112.043 88.500 79 %

Bezogen auf die gesamte Einwohnerzahl von ca. 1.034.000 im geplanten Einzugsgebiet (ca. 30
km Umfeld) sind anteilig folgende statistische Abfallmengen zu verzeichnen:

Tabelle 1-2: statistische DK I-Abfallmenge aus dem beantragten Abfallkatalog bezogen auf die
Gesamteinwohnerzahl des geplanten Einzugsbereiches mit Gegeniberstellung der
geplanten Abfallmengen

Abfallgruppe Mittleres Aufkom- Geplante Gepl. Menge zum mittle-
men Menge ren Aufkommen
2003 — 2009
[Mg/a] [Mg/a]
Abfalle ohne gefahrliche Stoffe 514.992 88.500 17 %4

Bezogen auf die davon rechnerisch bertcksichtigte Einwohnerzahl von ca. 517.000 (50 % der
Gesamteinwohnerzahl, vgl. Kap. 1.5) im geplanten Einzugsgebiet (ca. 30 km Umfeld) sind anteilig
folgende statistische Abfallmengen zu verzeichnen:
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Tabelle 1-3: statistisch zu erwartende DK I-Abfallmenge aus dem beantragten Abfallkatalog be-
zogen auf die berticksichtigte Einwohnerzahl im geplanten Einzugsbereich mit Ge-
genlberstellung der geplanten Abfallmengen

Abfallgruppe Mittleres Aufkom- Geplante Gepl. Menge zum mittle-
men Menge ren Aufkommen
2003 — 2009
[Mo/a] [Mo/a]
Abfélle ohne geféhrliche Stoffe 257.054 88.500 34 %

Die Summen der einzelnen Gruppen sind in der Tabelle zum Anhang 12 abgeleitet worden.

Wie aus dem Vergleich der Tabelle 1-1 und Tabelle 1-3 zu erkennen, kann die geplante Abfall-
menge der ungeféhrlichen Abfélle schon durch das alleinige Aufkommen im Kreis Coesfeld in der
Summe gedeckt werden. In Anbetracht der fehlenden Alternativen im gesamten Regierungsbe-
zirk und der konservativen Betrachtungsweise beziiglich der zur Deponie Rédder liefernden Ab-
fallbesitzer innerhalb des Einzugsbereiches kann die statistische Deckung des Bedarfes als gesi-
chert angenommen werden.

Auch ein Vergleich mit Kreisen &hnlicher Struktur wie den Kreisen Paderborn, Hoxter und Waren-
dorf ist hilfreich. Dort sind jeweils Boden- und Bauschuttdeponien im Markt vorhanden. Diese De-
ponien (Lkr. PB, Deponie Atlas II; Lkr. Gltersloh, Dep. Borgholzhausen, Lkr. HX, Deponien in
Warburg und Beverungen) haben im Mittel der Jahre 2003 bis 2009 jeweils zwischen 52.000 und
320.000 Mg/a an mineralischen Abfallen angenommen.

1.7 Prognose zur Entwicklung des Abfallaufkommens

In Kap. 1.6 ist bereits dargelegt worden, dass die dem Antrag zugrunde gelegte Abfallmenge von
ca. 88.500 Mg/a sich schon zu 100 % aus dem Kreisgebiet Coesfeld ableiten lasst. Zugrunde ge-
legt wurden dabei die statistischen Erhebungen des Landes Uber den Anfall an Abféllen auf De-
ponien der Klasse | der beantragten Abfallarten im Zeitraum 2003 — 2009.

Erganzend wird der Aspekt untersucht, wie sich die aus der Vergangenheit abgeleiteten Zahlen
zukUnftig entwickeln werden.

Dazu wird auf die Systematik eingegangen, die im Abfallwirtschaftsplan des Landes NRW [U7]
(AWP) beschrieben wird. Danach sind fur eine Zeitraum von 10 Jahren (829 Abs. 2 KrW/AbfG)
die Entwicklungen in den Mengen und Entsorgungswegen zu prognostizieren. Bei der Prognose
fur Siedlungsabfélle wurden insbesondere folgende Faktoren beriicksichtigt:

= Bevolkerungsentwicklung
= Erfassungsgrade bei Wertstoffen

= Uberlassungspflichten fiir gewerbliche Abfélle
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= Behandlungs- und Entsorgungskonzepte der Kreise und kreisfreien Stadte

In der Prognose werden die Meldungen der Kreise und kreisfreien Stadte berlcksichtigt. Da diese
die Sammlung und Entsorgung von Bauabfallen zum Uberwiegenden Teil per Satzung ausge-
schlossen haben, werden auch nur geringere Mengen sowohl fir die Historie wie auch fur die
Prognose gemeldet, als es den tatsachlich auf dem Markt umlaufenden Mengen entspricht.

Selbst wenn man, wie im AWP fir die den 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstréagern angedienten
Mengen an Bau- und Abbruchabfalle (Tab. 8-2-1, Seite 50 des AWP) unterstellt, eine 20% -ige
Reduzierung der anfallenden Mengen erreichen zu kénnen, wird damit der Bedarf an Deponie-
raum nicht aufgehoben, sondern entweder vermindert oder die Laufzeit fallt entsprechend grol3er
aus. Aussagen zu Ubrigen gewerblich/ industriellen Abféllen werden im AWP nicht getroffen.

Die Bevolkerungsentwicklung ist auch bei der Prognose fir mineralische Abfélle anzusetzen.
Zum Thema Erfassungsgrade sind die Recyclingmalinahmen und Verwertungsmaflinahmen au-
Rerhalb der Deponien zu beriicksichtigen. Die Uberlassungspflichten fiir gewerbliche Abfélle sind
aus den zuvor genannten Grunden (Ausschluss per Satzung) nicht zu beriicksichtigen. Behand-
lungsmafinahmen betreffen auch den Aspekt Recycling und Verwertung. Zusammenfassend sind
bei der Prognose der Entwicklung von Bauabféllen die Bevélkerungsentwicklung und die Entwick-
lungen von Recycling und Verwertung zu berticksichtigen.

Bei den industriellen Abfallen wird die Bevélkerungsentwicklung als nicht relevant eingeschatzt,
da diese nicht unmittelbar die industrielle Produktion beeinflusst. Recycling- und Verwertungs-
maf3nahmen sind jedoch ebenfalls zu berticksichtigen.

Fur den Kreis Coesfeld und die angrenzenden Bereiche des Einzugsgebietes sind folgende Ent-
wicklungen in der Bevolkerung vom statistischen Landesamt prognostiziert worden:
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prognostizierte Entwicklung der Bevolkerungszahlen (in 1.000) im geplanten

Kreis, kreisfreie Stadt Stand Prognose Entwicklungs- Prognose Entwicklungs-

31.12.2008 2020 faktor (2008 = 2030 faktor (2008 =

100%) 100%)

Kreis Coesfeld 220,7 215,3 98 % 213,3 97 %
Kreis Recklinghausen 636,2 603,3 95 % 585,4 92 %
Kreis Borken 370,3 361,5 98 % 350,6 95 %
Kreis Steinfurt 444.4 436,4 98 % 4359 98 %
Stadt Minster 273,9 319,3 117 % 339,0 124 %
Kreis Unna 419,4 384,1 92 % 3713 87 %

Gewichtet man die Zahlen der einzelnen Bereiche anhand der davon im Einzugsgebiet vorhande-

nen Bevolkerung so kommt man zu folgenden Ansatzen.

Tabelle 1-5:

geplanten Einzugsbereich

Gewichtete statistisch zu erwartende Bevolkerungszahlen [in 1.000) aus dem

Kreis, kreisfreie Stadt Stand Davon kalku- | Anzahl 2008 | Anzahl 2020 | Anzahl 2030
31.12.2008 lierter Antell (mit Entwick- | (mit Entwick-
im Einzugs- lungsfaktoren | lungsfaktoren

bereich geman Ta- gemali Ta-

belle 1-4) belle 1-4

Kreis Coesfeld 220,7 95% 209,7 205,5 2034
Kreis Recklinghausen 636,2 20% 127,2 120,8 117,0
Kreis Borken 370,3 15% 55,5 54,4 52,7
Kreis Steinfurt 444,4 5% 22,2 21,8 21.8
Stadt Mnster 273,9 30% 82,2 96,2 1019
Kreis Unna 419,4 5% 21,0 19,3 183
517,8 518,0 515,1
Summe (100 %) (100 %) [99 %)

Aus der Bevolkerungsentwicklung ist keine wesentliche Veranderung der Kalkulationsansatze zu
den Abfallmengen (s. Kap. 1.6) abzuleiten.

Zu den Einflissen von Recycling- und Verwertungsmalfinahmen sind folgende Einschatzungen
vorzunehmen.

Das Oko-Institut beschreibt in seinem Bericht [U3] die Auswirkungen, die zukiinftig bei Einhaltung
der Anforderungen aus dem Eckpunktepapier der LAGA [U12] anzunehmen sein werden. Danach
ergibt sich fur die mineralischen Abfélle sowie die in Kap. 1.2.4 genannten Abfélle, dass bei allen
eine Verringerung der Verwertungsmoglichkeiten aufgrund bestimmter charakteristischer Inhalts-
stoffe zu erwarten sein wird. Der Bericht geht zwar im Fazit von keiner wesentlichen Einschréan-
kung der Verwertbarkeit aus, zeigt aber dabei auch die Grenzen auf, die durch neue bislang nicht
zu untersuchende Parameter sich ergeben kénnen und setzt bei seiner Bewertung auf zukiinftige
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langfristige Verbesserungen bei den Aufbereitungstechnologien. Ob, wann und wo sich diese
Techniken durchsetzen werden und wirtschaftlich sind, bleibt offen. Insofern ist davon gegenwar-
tig noch nicht auszugehen.

Sonstige Verwertungsmoglichkeiten in BaumalRhahmen bestehen in den kommenden Jahren fir
Materialien, die nach den gultigen Regeln im Rahmen von Altlastensanierungen oder nach dem
LAGA- Regeln fur Boden und Bauschutt, in NRW auch fir andere Stoffe per Erlass noch mdglich
sind. Hierbei ist von einer Verwertung bis zu einer Grenze von LAGA Z2 auszugehen, was
(knapp) unterhalb der Schwellen der Deponieklasse | liegt.

Diese MalRnahmen sind darlber hinaus ebenfalls zeitlich befristet. Hier ist die zeitliche Perspek-
tive von den Regelungen der mittelfristig angekindigten Ersatzbaustoffverordnung abhéngig.

Die anstehenden Rekultivierungsmalinahmen an den Deponien des Regierungsbezirkes Minster
werden zeitlich begrenzt und in untergeordneter Gréf3e als Alternativen eingeschatzt. Die dort be-
notigten Massen missen in einem begrenzten Zeitfenster mit definierter bautechnischer Qualitét
und unter Einhaltung der Grenzen aus der Deponieverordnung [U14] bereitgestellt werden. Ob
diese Mengen in der Kalkulation der Unternehmer eine Rolle spielen kénnen, ist von dem unter
diesen Bedingungen und zeitlich Einschrankungen verfligbaren Abfallen abhangig. Oft wird des-
halb auf Abfélle gleichmaligen Anfalls abgestellt (z.B. sekundarmetallurgische Schlacken), fur die
eine groRe Konkurrenzsituation herrscht. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass diese Mal3-
nahmen nur einen (kleineren) Teil des gesamten Abfallaufkommens der Deponien der Klasse |
einnehmen werden.

Die derzeit in der Abstimmung befindlichen neuen Vorschriften (Mantelverordnung: Grundwasser-
und Ersatzbaustoffverordnung sowie Bundesbodenschutzverordnung [U34]) sind stark in der Dis-
kussion. Bei allen guten Ansétzen, die Recycling- und Verwertungsquote zu steigern, werden die
Konsequenzen daraus so eingeschatzt, dass aufgrund des immensen Untersuchungs- und Quali-
tatssicherungsaufwandes eine Verwertung von Boden, mineralischen Abfallen und bestimmten
industriellen Abfallen nur bei grof3en Streckenbaumaflinahmen oder Baugrubenverfillungen wirt-
schatftlich sein wird. Derartige Mal3nahmen sind derzeit nur an der BAB 1 im Bereich Ascheberg
vorhanden. Selbst von groRen Kommunen wie der Stadt Mlnster sind Zweifel an der Praktikabili-
tat und Zielstellung der Entwurfe geaul3ert worden. Aus unserer Sicht wird der zu deponierende
Anteil der Materialien aufgrund der erwarteten Umstande eher steigen als sinken.

In gleicher Weise &ufRert sich der Bundesverband Recyclingbaustoffe (Anhang 18). ,Angesichts
der zukinftig eher weiter steigenden Umweltanforderungen werden Recycling/Verwertung mine-
ralischer Abfalle eher schwieriger als einfacher werden. So steht es nach den Untersuchungen
unseres Verbandes fest, dass die derzeit vorliegenden aulRerst restriktiven Entwirfe der Grund-
wasser- und Ersatzbaustoffverordnung sowie des § 12 a BBodSchV, welche demnéchst die Ver-
wertung von RC-Baustoffen und die Verflillung von Gruben mit Bodenmaterial bundesgesetzlich
regeln werden, zu erheblichen Einschnitten bei Recycling/ Verwertung fuhren wirden. Wir hoffen
allerdings, dass unsere intensiven Besprechungen mit dem Bundesumweltministerium zu Ande-
rungen der Entwurfe fuhren werden. Mehr als ein Erreichen des heutigen Standes wird dabei
aber keinesfalls méglich sein.”
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Im Abfallwirtschaftsplan des Landes NRW, Teilplan Siedlungsabfélle [U7] wird dazu ausgefihrt:
.Die geplante Ersatzbaustoffverordnung des Bundes und die Anderung des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) konnten bei der Abschatzung der zukinftig abzulagernden Siedlungsabfallmengen
nicht berticksichtigt werden, da noch keine belastbaren Erkenntnisse Uber deren mdgliche Aus-
wirkungen vorliegen. Verschiebungen von Mengen in Richtung Deponie sind nicht auszuschlie-
Ren. Die weitere Entwicklung wird daher im Hinblick auf méglichen Handlungsbedarf zu beobach-
ten sein.”

Der in der Fortschreibung befindliche Regionalplan formuliert als Ziel die grundsétzliche Frei-
raumschonung im Zusammenhang mit der Ausweisung von neuen Gewerbe- und Industriegebie-
ten. Dies hat zur Folge, dass derartige Entwicklungen auf bereits vorgenutzten Flachen (auch Alt-
standorten) stattfinden werden. Daraus wiederum leitet sich ein verstarkter Anfall an belasteten
Stoffen ab, der letztlich auch zu erh6htem Anfall von Béden aus AltlastensanierungsmalRhahmen
fuhren wird.

Im Ergebnis wird der Schluss gezogen, dass die beantragten Abfallmengen als kalkulatorische
Mittelwerte fur die kommenden 10 Jahre ohne Abstriche heranzuziehen sind.

Eine gezielte Zuordnung von Abféllen zu Herkunftsbereichen ist nicht méglich, da die regionale
Abgrenzung des Marktes nicht méglich sein wird. Sie ist auch weder durch den Kreis Coesfeld
noch durch die benachbarten Gebietskorperschaften so gewollt. Insofern bleiben die statistischen
Daten aus der Vergangenheit in Kombination mit der prognostischen Fortschreibung der Bevolke-
rungsentwicklung die Grundlagen einer Beschreibung der zukiinftigen Abfallmengen. Aus den
statistischen Durchschnittszahlen ergibt sich fur den Bereich der mineralischen Abfélle der Her-
kunftsbereich aus dem Einzugsbereich. Aus dem in Kap. 1.6 dargelegten Abfallanfall im Einzugs-
bereich sind genligend grol3e Mengen im Markt vorhanden, die zur Deponie Rdédder gelangen
konnen. Insofern ist fir den Standort auch festzustellen, dass er mit Blick auf die mineralischen
Abfalle ,im Zentrum des Abfallaufkommens* liegt.

Fir die industriellen/ gewerblichen Abfalle konnte in Einzelfallen eine Zuordnung zu bestimmten
Anfallstellen gelingen. Dieses gilt z.B. fur Abfélle aus zentralen Standorten wie Kraftwerken,
Stahlwerken oder Verbrennungsanlagen. Fir die Gberwiegende Mehrzahl an Abfallschlisselnum-
mern kénnen solche Beziehungen jedoch nicht hergestellt werden.

Auch wenn die Kraftwerke und Verbrennungsanlagen nicht im Kreisgebiet Coesfeld liegen ist der
Bedarf fur die Entsorgung ihrer Rickstande auch fir den Kreis her leitbar, da diese aufgrund der
Entsorgungsvertrage der Kreise (z.B. Coesfeld, Borken) deren Abfélle Ubernehmen bzw. Energie
produzieren (z.B. Kraftwerke Datteln, Marl, Gelsenkirchen) die im Einzugsgebiet verwendet wird.
Die Abfalle der Eisen- und Stahlindustrie sowie verwandten Prozessen sind bei gréReren Anlagen
aulRerhalb des Einzugsbereiches zu finden, es existieren jedoch zahlreiche mittelstandische und
kleinere Unternehmen auch im landlichen Raum (Munsterland).

Der Anfall von industriellen / gewerblichen Abféllen wird sich im Prognosezeitraum bis ca. 2020
nicht grundlegend veréndern.
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Auswirkung der Streichungen von Abfallschliisselnummern (s. Kap. 4.3.4) auf den Bedarf sind
nach den vorherigen Ableitungen nicht mafR3geblich, da das Grundaufkommen der Uibrigen bean-
tragten Abfallarten gemar Tabelle 1-3 gro3er als die beantragte Kapazitat ist. Weiterhin unterlie-
gen die Abfallstrome aufgrund der fehlenden Uberlassungspflicht marktwirtschaftlichen Bedingun-
gen.

In der offentlichen Bekanntmachung zum Abfallwirtschaftsplan [U33] wird das Autarkie- und Na-
heprinzip beschrieben. Zur Umsetzung des Naheprinzips sind nach Auffassung des Umweltminis-
teriums aber weder Beschrankungen auf die jeweils am nachsten gelegene Anlage oder Einzugs-
gebiete noch verbindliche Zuweisungen zu einer bestimmten Beseitigungsanlage erforderlich. In
einer aktuelleren Mitteilung an die Bezirksregierungen [U35] wird wiederum darauf hingewiesen,
dass der gultige Abfallwirtschaftsplan nicht mehr den politischen Zielstellungen der amtierenden
Landesregierung entspricht. Die Grundsatze von Autarkie und Nahe werden jedoch nicht ange-
tastet. Es wird betont, dass bei der Aufstellung und Fortschreibung der Abfallwirtschaftskonzepte
die Transportentfernung besonders zu beriicksichtigen ist. Dieses wird als Beitrag zum Klima-
und Ressourcenschutz angefihrt.

1.8 Nullvariante

Zur Vervollstandigung der Uberlegungen soll dargestellt werden, welche Situation sich ohne die
Realisierung der Deponie (sog. Nullvariante) ergeben wirde. Diese Situation ist derzeit gegeben.

Zunachst ist zu wiederholen, dass weder im Kreisgebiet Coesfeld noch im Regierungsbezirk
Minster eine Deponie der Klasse | verfligbar ist. Die ndchstgelegene Anlage ist die Deponie
Dortmund Nordost. Von Dilmen als zentralem Ort im Kreis Coesfeld sind es bis zur Deponie in
Dortmund gute 60 km Fahrtstrecke. Die Mehrkosten im Markt lagen damit fiir die beantragte Ab-
fallmenge bei jahrlich ca. 1,4 Mio. Euro oder 12 Euro/ Mg.

Die Bereitstellung von Deponieraum der Klasse | ist somit insbesondere vor dem Hintergrund feh-
lenden Deponieraums, nicht nur im geplanten Einzugsgebiet sondern im gesamten Regierungs-
bezirk Minster, ein nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht gebotenes Vorhaben, sondern auch ein
den abfallwirtschaftlichen Zielen der Landesregierung dienendes Vorhaben.

1.9 Bedarfsanalyse des MKULNYV fiir DKI-Deponien in Nordrhein-Westfalen

Mit dem Erlass IV-3/1V-2-847.30/1V-4-582-00 vom 07.05.2012 (s. Anhang 27.1) waren Entschei-
dungen Uber die Zulassung bzw. Planfeststellung von DK I-Deponien, die an neuen, bislang nicht
fur die Ablagerung von Abfallen genutzten Standorten errichtet werden sollen, auf Grund einer
geplanten Bedarfsanalyse an DK I-Deponie zunachst zuriickzustellen.

Mit dem Schreiben vom 07.02.2014 wurden die Genehmigungsbehodrden dariiber informiert, dass
die Ergebnisse der Bedarfsanalyse vorliegen, die Verfahren fortgefiihrt werden kénnen und der
Erlass vom 07.05.2012 aufgehoben ist.
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Im Ergebnis vor genannter ,Bedarfsanalyse fur DK I-Deponien in Nordrhein-Westfalen, Septem-
ber 2014" wurde fiir den Regierungsbezirk Minster ein potentielles Abfallautfkommen fiir DK I-De-
ponien von 310.000 t pro Jahr ermittelt. Die Bedarfsanalyse kommt fur den Regierungsbezirk
Muinster zu folgendem Ergebnis (vgl. Anhang 27):

»Aktuell verfligt der Regierungsbezirk Miinster Giber keine DK I-Deponie.

Unter Beriicksichtigung einer zeitnahen Realisierung der geplanten DK I-Deponie ergibt sich fur
Status quo-Szenario und Hoch-Szenario ein theoretischer Ablagerungszeitraum bis zum Jahr
2016 bzw. von drei Jahren, fur das Niedrig-Szenario bis zum Jahr 2017 bzw. von vier Jahren®.

Aus Sicht der Antragstellerin bestatigt das Ergebnis (fir den Regierungsbezirk Minster) der Be-
darfsanalyse des MKULNV den mit 3. Erganzung (vom 02.02.2012) unter Kapitel 1.2 ,Ableitung
des Bedarfs an Deponiekapazitat” dargelegte Bedarf an Deponiekapazitdt am geplanten Stand-
ort.
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Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Beseitigung von Abfallen (KrW-/ AbfG) vom 27.09.19942

Wenker & Gesing GmbH, ,Gerauschimmissionsprognose fir den geplanten Betrieb der
Deponie Dilmen Rédder (inkl. Weiterbetrieb der vorh. Boden- und Bauschuttaufberei-
tungsanlage)” im Auftrag der CDM Consult AG; Bericht-Nr.: 1.1752.1/01

Wenker & Gesing GmbH, ,Staubimmissionsprognose fur den geplanten Betrieb der De-
ponie DUlmen Rodder (inkl. Weiterbetrieb der vorh. Boden- und Bauschuttaufberei-
tungsanlage)” im Auftrag der CDM Consult AG; Bericht-Nr.: 5.1753.1/01

Geotechnische Standorterkundung zur Errichtung einer Deponie (Dulmen-Rodder),
CDM Consult GmbH, gu20081023, 08.10.2008

Geologische Karte, Maf3stab 1:100.000, Blatt C 4310 Munster
Topographische Karte, Mal3stab 1:25.000, Blatt 4110 Senden

Geologische Beurteilung zur Frage der Eignung der ehem. Tongrube Schnermann in
Dulmen-Rodder fir die Anlage einer Boden- und Bauschuttdeponie, Erdbaulabor Dr. F.
Krause, Minster, 1992

Grundwasserstandsmessungen im Umfeld des Ziegelwerks der Fa. Wienerberger in
Dulmen-Buldern (Januar 2002 bis Juli 2008)

Grundwasserbericht Kreis Coesfeld, Kreis Coesfeld, Coesfeld, 2002

Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Boden der staatlichen geologischen Dienste und der Bundesan-
stalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe: ,Bodenkundliche Kartieranleitung®, 5. Auf-
lage, 2005

ATV A 117 Bemessung von Regenrtickhalterdumen
Deponieselbstiberwachungsverordnung (DepSi VO) vom 27.08.2010
LANUV NRW Arbeitsblatt Nr. 6 (Mineralische Deponie Abdichtungen), aus 2009

Bundesanstalt fur Materialforschung und —prifung (BAM): Eignungsnachweis fur Kunst
toff-Drénelemente in Oberflachenabdichtungen und Altlasten, herausgegeben vom La-
bor 1V.32 Deponietechnik, Oktober 2003

Grundbau — Taschenbuch, Teil 1: Geotechnische Grundlagen, 7. Auflage Karl Josef
Witt (Hrsg.)

ADDIS_DEP_ERL - Abfalldeponiedateninformationssystem NRW, http://www.la-
nuv.nrw.de/abfall/addis.htm

MUNLV NRW, Offentliche Bekanntmachung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-
Westfalen, Teilplan Siedlungsabfalle, Ministerialblatt (MBl. NRW.), Ausgabe 2010 Nr.
10 vom 31.3.2010 Seite 199 bis 216

2 Ersetzt durch Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrwG — vom 24.02.2012
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[U34] Bundesumweltministerium, Verordnung zur Festlegung von Anforderungen fir das Ein-
bringen und das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, an den Einbau von Ersatz-
baustoffen und fur die Verwendung von Boden und bodenahnlichem Material, Arbeits-
entwurf, Stand 06.01.2011

[U35] MUNLV NRW, Schreiben an die Bezirksregierungen, 24.01.2011

[U36] http://www.lanuv.nrw.de/abfall/deponierung/pdf/Deponien in NRW.pdf

[U37] Beurteilung der landschaftsasthetischen Auswirkungen durch die geplante Deponie in
Dulmen-Buldern, 6Kon Gmbh 48145 Munster den 11.02.2011

[U38] GDA-Empfehlungen Geotechnik der Deponien und Altlasten, E 2-14 Basis- Entwasse-
rung von Siedlungsabfalldeponien, Stand: GDA 1997

[U39] Stellungnahme der Gelsenwasser AG vom 18.08.2010, zum Antrag einer Genehmi-
gung zur Errichtung und Betrieb einer Deponie der Klasse | in Dilmen Roédder

[U40] Stellungnahme der Gelsenwasser AG vom 09.12.2010, zum Antrag einer Genehmi-
gung zur Errichtung und Betrieb einer Deponie der Klasse | in Dilmen Roédder

[U41] Arbeitsgruppe der Bezirksregierung Arnsberg: ORR Ernst, RR Dr. Grete, RAng Dull-
berg, ORBR Dipl.-Ing. Evers, TAng Dipl.-Ing. Mihlig, RAfrau Scheffer, ,Sicherheitsleis-
tungen fur Deponien gem. § 32 Abs. 3 KrW-/AbfG i.V.m. § 19 DepV - Handlungskon-
zept—,

[u42] Ehrig, H.-J., Beitrag zum quantitativen und qualitativen Wasserhaushalt von Mlldepo-
nien, Dissertation TU Braunschfweig, 1979

[U43] Verordnung Uber das Européische Abfallverzeichnis — Abfallverzeichnis-Verordnung —
AVV

[U44] Regionalplan Minsterland, Bekanntmachung 27.06.2014

[U45] Ablagerungsempfehlungen fur Abfélle mit organischen Schadstoffen — Vollzugshilfe —
Ministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen, 06.12.2011

[U46] Technische Regel — Arbeitsblatt DVGW W 239 (A), Méarz 2011

[u47] Endbericht Bedarfsanalyse fir DK I-Deponie in Nordrhein-Westfalen, erstellt im Auftrag
des MKULNV, September 2014
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3 ALLGEMEINE ANGABEN
3.1 Antragsart (unverandert)

Die REMEX Coesfeld Gesellschaft fur Baustoffaufbereitung mbH beantragt gem. § 31 Absatz 2
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes die Planfeststellung zur Errichtung und Betrieb einer
Deponie der Klasse 1.

3.2 Angaben zum Antragsteller

REMEX Coesfeld Gesellschaft fur Baustoffaufbereitung mbH
Rodder 59 a

48249 Dulmen

Telefon (Buro Recklinghausen): 02361 / 6601-45

Ansprechpartner fir die Bearbeitung von Ruckfragen: Herr Altegoer, Frau Dr. Kalthof

3.3 Angaben zum Deponiebetreiber

REMEX Coesfeld Gesellschaft fir Baustoffaufbereitung mbH
Rodder 59 a

48249 Dulmen

Telefon (Blro Recklinghausen): 02361 / 6601-45

Ansprechpartner fir die Bearbeitung von Ruckfragen: Herr Altegoer, Frau Dr. Kalthof
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3.4 Angaben zum Entwurfsverfasser (unverandert)

CDM Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum
Telefon: 0234/68775-0

Ansprechpartner fur die Bearbeitung von Ruckfragen: Herr Dipl.-Ing. Klos und
Herr Dipl.-Ing. Schluter
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4 ANGABEN ZUR ANLAGE
4.1 Standort der Anlage (unverandert)

Der Standort der gepl. Anlage (die Baumalinahme betreffende Flachen) befindet sich ca. 5,5 km
nordodstlich der Stadt Dulmen und ca. 2 km stidwestlich der Gemeinde Buldern in der Gemarkung
Kirchspiel, Flur 40, in den Flurstiicken 54, 164, 204 und 56 (vgl. Anlage 1.3).

41.1 Alternativstandort

Der gepl. Standort Dilmen Rddder ist zum einen durch seine zentrale Lage im Regierungsbezirk
Munster und Kreis Coesfeld (vgl. Abbildung 14) sowie insbesondere durch seine bautechnische
und wirtschaftliche Vornutzung mit der hieraus resultierenden, vorhandenen verkehrstechnischen
ErschlieBung gekennzeichnet.

Abbildung 14: Geplanter Deponiestandort im Regierungsbezirk Minster, unverandert

@ Gepl. Deponiestandort Dillmen-Rédder
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Im Rahmen der Grundlagenermittlung zur gepl. Deponie Dilmen Rdédder wurden neben dem
Standort Dulmen Rédder die Standorte:

= Coesfeld Flamschen, Bereich der ehem. KasernenschieRanlage

= Vinnum-Olfen, ehem. Mergelgrube und Boden-/ Bauschuttdeponie

hinsichtlich ihrer Eignung geprift und dem Standort Dilmen Rddder gegentibergestellt. Im Ergeb-
nis der Standortprifung war festzustellen, dass der Standort Dilmen Rédder der geeignetste
Standort ist. Die Prifung der Alternativstandorte ist dem Anhang 23 zu entnehmen.

4.2 Art der Anlage (unverandert)

Deponie fur Abfélle, die die Zuordnungskriterien nach Anhang 3 Nummer 2 fir die Deponie-
klasse |, der Deponieverordnung [U14], einhalten.

4.3 Kenndaten der Anlage

4.3.1 Flachenbedarf (unverandert)

Die Errichtung der Deponie erfolgt auf der Flache der enem. Tongrube, einer hieran sudlich an-
grenzenden ehem. Ackerflache, der Flache der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage sowie
einer hieran westlich angrenzenden Flache. Der Gesamtflachenbedarf betragt ca. 8 ha, wovon
ca. 73 % auf die Flachen der ehem. Tongrube und derzeitigen Boden- und Bauschuttaufberei-
tungsanlage entfallen. Die Errichtung der Deponie ist in zwei zeitlich getrennten Bauabschnitten
vorgesehen (vgl. Kap. 8). Der zweite Bauabschnitt beginnt nach weitest gehender Verfiillung des
ersten Bauabschnittes (ca. 7 bis 9 Jahre nach Inbetriebnahme).

4.3.2 Verkehrstechnische Anbindung der Anlage (unveréndert)

Die verkehrstechnische Anbindung der Anlage bleibt unveréandert und erfolgt weiterhin Uber die
derzeitige Zufahrt. Die weitere Nutzung dieser Zufahrt durch die Remex ist durch eine grundbuch-
lich eingetragene Dienstbarkeit (zwischen der Wienerberger Ziegelindustrie GmbH und der REMEX
Coesfeld) abgesichert.
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Das oberhalb der geplanten Basisabdichtung insgesamt zur Verfiigung stehende Einlagerungsvo-
lumen der gepl. Deponie Dilmen Rédder ergibt sich nach vorliegender Planung zu ca. 860.000 m3.
Aufgrund vorliegender Erfahrungen wird die jahrliche Anlieferungsmenge auf ca. 60.000 m3 bis
70.000 m3 abgeschétzt, hieraus ergibt sich eine Gesamtlaufzeit der gepl. Deponie von ca. 12 bis
14 Jahren (vgl. Kap. 8).

4.3.3 Kapazitat der Anlage (unveréndert)

4.3.4 Beschreibung und Einbau der Abfélle

Die Anlage ist zur Aufnahme von Abféllen vorgesehen, die in Anhang 12 nach Abfallschiisseln
aufgelistet sind. Hierbei sind die Zuordnungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2 der Deponiever-
ordnung [U14] fiir die Deponieklasse | einzuhalten (vgl. Anhang 6). Bei den abzulagernden Abféllen
handelt es sich um vorwiegend mineralische und industrielle Abfalle. Eine weitergehende Beschrei-
bung mit beispielhafter Darlegung der Abfallschlissel ist dem Uberarbeiteten Anhang 12 zu ent-
nehmen. Abfallarten die gefahrliche Stoffe beinhalten, sogenannte Gefahrliche Abfalle, sind nach
Diskussion mit den Behdérden, aus dem mit vorliegender 4. Erganzung aktuell beantragtem Abfall-
katalog, komplett gestrichen.

Zur Verdeutlichung der sich, fur den geplanten Standort, vermutlich einstellenden maf3geblichen
Abfallarten/ -schlissel, ist in Anlage 1 zum Anhang 12 eine Auflistung der statistischen Abfall-
mengen der beantragten Abfallschlissel, deren Gesamtaufkommen (DK 0 — DKIII) in NRW in den
Jahren 2003 bis 2009 im Mittel tber 1000 Mg/a lag, dargestellt.

Die Abfalle und Deponieersatzbaustoffe werden hohlraumarm in der Deponie eingebaut. Der Ein-
bau erfolgt so, dass langfristig nur geringe Setzungen des Deponiekérpers zu erwarten sind. Hierzu
werden die Materialien mit entsprechendem GroRR3gerét verdichtet eingebaut. Weisen die einzubau-
enden Materialien eine zu weiche Konsistenz auf, erfolgt der Einbau z. B. mit anderen Materialien
in Sandwichbauweise oder innerhalb Kassetten aus Erdwallen. Das genaue Einbauverfahren kann
dann zu gegebenem Zeitpunkt mit der genehmigenden Behérde abgestimmt und festgelegt wer-
den.

4.3.4.1 Ablagerung von ,Sternchen (*)“-Abfallen und Abféllen der POP-Verordnung

Entfallt, da mit der 4. Ergénzung keine geféahrlichen Abfélle (*-Abfalle) und keine Abfalle der POP-
Verordnung zur Ablagerung beantragt werden.

4.3.5 Weiterbetrieb der Brecheranlage

Entfallt, da die Genehmigung zum Betrieb der Brecheranlage spéatesten im September 2016 endet
und eine Verlangerung zum Weiterbetrieb der Anlage nicht in Aussicht gestellt ist.
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4.3.6 Vorbeugende MaRnahmen gegen Verunreinigungen

Um Staubentwicklungen und Verunreinigungen der offentlichen StralRen weitestgehend zu ver-
meiden, werden geeignete Malinahmen eingerichtet bzw. getroffen, diese sind z. B.:

= Ggf. Erhéhung der Materialfeuchte (Staubbindung mittels Beregnung / Bediuisung)

= Ggf. Befeuchtung der Fahrwege (Staubbindung mittels Beregnung / Bediisung)

= Einsatz einer Kehrmaschine auf den Fahrflachen

= Betrieb einer Reifenwaschanlage

= Randwallschittung (Hohe ca. 3,0 m) vorlaufend zum eigentlichen Deponiebetrieb/ Abfall-
schittung
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5.1 Planungsrechtliche Ausweisung (WSG; NSG; etc.) (unverandert)

5 ANGABEN ZUM STANDORT UND UMGEBUNG

Im Vorhabensbereich und der naheren Umgebung der geplanten Deponie liegen nach derzeiti-
gem Kenntnisstand keinerlei Schutzgebiete vor. Die ndchstgelegenen Schutzgebiete liegen ca.
2,5 bis 3,0 km norddstlich der gepl. Deponie. Dies sind das Landschaftsschutzgebiet ,Limbergen-
Karthaus* und das Naturschutzgebiet ,Karthduser Mihlenbach® (vgl. Abbildung 15)

Abbildung 15: Schutzgebiete

Schutzgebiete

|:] Nationalpark

[:] Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) (Flachen)
[: Vogelschutzgebiet (SPA)
Naturpark
|| Naturschutzgebiet
@  Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) (Punkte)
Biospharenreservat

] Landschaftsschutzgebiet

Gepl. Deponiestandort

= o
fiar {B1N), LANIS-BUND 0

1,6km

51.1 Wasserwirtschaftliche Bedeutung

Aufgrund der im Planungs-/ Untersuchungsgebiet auf den Brunsbach gerichteten Grundwasser-
flieRrichtung, kann dieser als Vorfluter fiir das Planungs-/ Untersuchungsgebiet betrachtet wer-
den. Der Brunsbach flief3t in stliche Richtung und miindet nach ca. 1,5 km in den Kleuterbach.
Der Kleuterbach flief3t in siiddstliche Richtung und mindet nach ca. 7 km in die Stever, die ihrer-
seits bei Haltern in die Lippe miindet (s. Abbildung 16). Der Kleuterbach bzw. die Stever sind hin-
sichtlich des Gewassertyps als sandgeprégter Tieflandbach bzw. sand- und lehmgeprégter Tief-
landfluss zu bezeichnen.
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Abbildung 16: Gewasserverlauf und Guteklassen (MKULNV NRW)
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Die Gewasserstrukturgiite des Kleuterbaches, von der Einmiindung des Brunsbaches bis zur Ein-
mindung in die Stever, reicht von 4 (deutlich veréndert) bis 6 (sehr stark veréndert). Die Glte der
Stever bis zur Einmundung in die Lippe reicht von 5 (stark veréndert) bis 7 (vollstandig verén-
dert). Die Gewasserstrukturgiteklasse kennzeichnet das MalR der Abweichung des aktuellen Zu-
standes eines FlieRgewassers im Vergleich zum potenziellen naturraumtypischen Zustand (Leit-
bild).

Wie aus Abbildung 16 und Abbildung 17 zu entnehmen, liegt der gepl. Deponie Standort aul3er-
halb vorhandener bzw. geplanter Wasserschutzgebiete. Die geringste Entfernung zu einer ausge-
wiesenen Trinkwasserschutzzone betragt ca. 8 km (Trinkwasserschutzzone lll, Il A) in Richtung
Sudwest.

Abbildung 17: Grundwasservorkommen / Wasserschutzgebiete [U44]
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Gem. Abbildung 17 liegt der Standort der gepl. DKI Deponie innerhalb einer Flache, die als Ein-
zugsgebiet von Oberflachengewassern fur die 6ffentliche Wasserversorgung ausgewiesen ist.
Nach Rucksprache mit der BR-Munster hat die Darstellung dieser Flachen jedoch rein informati-
ven Charakter. An diese Flachen werden bzgl. des Schutzes von Oberflachen- bzw. Grundwas-
sers keine zusatzlichen SchutzmafRnahme oder Vorrangigkeiten gestellt. Somit sind bauliche
MaRnahmen bzw. betriebliche Vorgange (hier die Errichtung und der Betrieb einer Deponie der
Klasse |) innerhalb dieser Flachen, unter Einhaltung von entsprechenden MalRBhahmen zum
Schutz des Oberflachen- und Grundwasser, wie sie auch auf Flachen aul3erhalb v. g. Einzugsge-
biete einzuhalten sind, moglich. Die vorgesehen technischen und betrieblichen MaZnahmen zum
Schutz des Oberflachen- und Grundwassers lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen-
fassen:

e Anordnung von Basis- und Oberflachenabdichtungssystem

e Abfallannahmekontrolle

e Sickerwasserfassung

e Sickerwasserbehandlung

e Sickerwassergrenzwert und -kontrollsystem bzgl. Ableitung (Kl&aranlage) bzw. externen Ent-
sorgung des gefassten Sickerwassers

e Fassung von Niederschlagswasser (sauberes Wasser) aus bereits oberflachengedichteten
Bereichen und gedrosselte Ableitung in den Brunsbach

und sind in Kap. 8.4 und 9.2 detailliert beschrieben.

5.2 Flursticksplan mit Kennzeichnung der an die Anlage angrenzenden
oder sonst durch die Anlage unmittelbar betroffenen Flurstiicke (unveréandert)

unverandert der Flurstiicksplan ist in Anlage 1.3 beigefiigt.

5.3 Ubersichtsplan, M 1:25.000 (unverandert)

Der Ubersichtsplan ist in Anlage 1.1 beigefgt.

54 Auszug aus dem Flachennutzungs- und Bebauungsplan (unveréndert)

Der Auszug aus dem Flachennutzungsplan ist in Anlage 1.2 beigeflgt.
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5.5 Gegenwartige Funktion des Standortes fur Natur und Landschaft (unverandert)

Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist eine Umweltvertraglichkeitsprifung mit integriertem
landschaftspflegerischem Begleitplan erarbeitet worden (Anhang 4), in dem die gegenwartige
Funktion des Standortes fur Natur und Landschaft ermittelt wurde. Einzelheiten sind dort zu ent-
nehmen.

5.6 Geologische und Geotechnische Verhéltnisse (unverdndert)

Das Untersuchungsgebiet liegt im Munsterlander Kreidebecken im Kreis Coesfeld.

Der tiefere Untergrund des Muinsterlander Kreidebeckens wird durch die nérdliche Fortsetzung
der Rheinischen Masse gebildet, die im Oberkarbon und Perm in ihrem zentralen Teil als Hoch-
gebiet ausgepragt war. Die Schichtenfolge des Grundgebirges besteht im Wesentlichen aus den
Gesteinsserien des Karbon und hier insbesondere aus den flozfilhrenden Schichten des Oberkar-
bon.

Die Gesteinsserien des Grundgebirges sind im Rahmen mehrerer Faltungsphasen beansprucht
worden, wobei diese tektonischen Prozesse Einfluss auf die Ausbildung der Gberlagernden Sedi-
mente genommen haben. Die aufgetretenen Bewegungen an den Stérungsbahnen reichten bis in
die jungere Erdgeschichte (postkretazisch).

Die klastischen Sedimente des Grundgebirges werden von den marinen Ablagerungen der Ober-
kreide Uberdeckt. Der Senkungsbereich des Minsterlander Beckens wurde mit mergeligen Ton-
Kalksedimenten (Emscher-Mergel) gefullt, in denen besonders in dem letzten Sedimentationszyk-
lus kalkige, sandige Einlagerungen auftreten.

In der ist der Schichtenaufbau vereinfacht zusammengefasst.

Tabelle 5-1: geologischer Schichtenaufbau im Untersuchungsgebiet

Geologische Einheit Boden-/Felsart Méachtigkeit

Auffullung (umgelagertes Boden-| Schluff, (schwach) tonig, (schwach)

. . . . 0,0 mbis 16,2 m
material mit etwas Bauschutt) sandig, schwach kiesig

Schluff, schwach tonig, schwach
Quartar Geschiebelehm kiesig; 0,0 m bis 2,7 m
Schluff und Ton

Tonmergelstein, (schwach) feinsan-

Kreide Oberes Untercampan dig ca. 50 m
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5.6.1 Geotechnische Feld- und Laborversuche

Zur Verifizierung der geologischen und geotechnischen Standortverhéltnisse wurden neben den
allgemein zuganglichen Datengrundlagen im August 2008 Feld- und Laborarbeiten [U20] durch-
gefuhrt. Im Rahmen der Feldarbeiten wurden 12 Bohrsondierungen nach DIN 4021 und 13
Schwere Rammsondierungen (DPH) nach DIN 4094 durchgefihrt.

Neun Bohr- und Rammsondierungen wurden im Bereich der verfillten Tongrube bis zu ca. 17 m
unter Gelandeoberkante (Lage der vermuteten Tongrubensohle) abgeteuft. Drei weitere Bohr-
und Rammsondierungen wurden im weiteren Planungsgebiet der Deponie zur Bestimmung des
Untergrundaufbaus abgeteuft. Die Lage der Bohr- und Rammsondierungen ist der Anlage 2.5 zu
entnehmen.

Die Bohrsondierungen dienten der Feststellung der Sohle der verfiillten Tongrube, zur Bestim-
mung des Spektrums der verfiillten Materialien und zur Darlegung der geologischen, geotechni-
schen sowie hydrogeologischen Situation im Untersuchungsgebiet. Die Schweren Rammsondie-
rungen dienten zur weiter gehenden Beschreibung der Baugrundeigenschaften. Eine zusammen-
fassende Ubersicht der durchgefiihrten Felduntersuchungen, einschl. teilweise erforderlicher
Mehrfachansétze, erfolgt in Tabelle 5-2.

Tabelle 5-2: Ubersicht zu den durchgefiihrten Arbeiten
Kleinboh- Ansatzhohe Aufschlusstiefe Probenzahl Rammsondie- Sondier-
rung [mMNN] [m] rung tiefe [m]
Aufschlisse August 2008

BS1 63,23 16,00 17 DPH 1 16,70

BS 2 65,02 13,00 19 DPH 2 13,40

BS 3 62,66 16,10 16 DPH 3 16,30

BS 4 62,76 16,20 18 DPH 4 16,40

BS 5 63,19 16,20 15 DPH 5 16,70

BS 6 64,45 16,60 18 DPH 6 16,80

BS 7 64,57 14,90 16 DPH 7 15,10

BS 8 64,29 15,20 15 DPH 8 15,20

BS 9 64,06 12,80 13 DPH 9 14,00

6480 DPH 10 3,70

BS 11 65,22 3,60 11 DPH 11 3,60

BS 12 65,28 3,80 6 DPH 12 5,50

BS 13 64,50 3,20 4 DPH 13 6,70

Anmerkung: Die Rammsondierung DPH 10 wurde neben der Bohrung B 1 niedergebracht, vgl.
hierzu die folgende Tabelle

Daruber hinaus wurde die Firma GEOTECH KANCEV von CDM mit der Durchfiihrung von zwei
Bohrungen und deren Ausbau zu Grundwassermessstellen beauftragt. Ziel der Bohrungen war
es, in Erganzung zu den bereits vorhandenen Grundwassermessstellen [U24] einen Uberblick
Uber die hydrochemischen und hydrogeologischen Verhéltnisse im Betrachtungsgebiet zu geben.
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Im Oktober 2014 ist das Grundwassermessstellennetz um zwei weitere Messstellen (B3neu und
B4neu) €rganzt worden.

Einige wichtige Daten zum Pegelausbau der neu errichteten und, soweit bekannt, der bereits be-
stehenden Grundwassermessstellen sind in der nachfolgenden Tabelle 5-3 aufgefihrt.

Tabelle 5-3: Ubersicht zu den durchgefiihrten Bohrarbeiten
Bohrung / Pegel GOK POK Endteufe Filterstrecke Tonsperre
(m NN) (m NN) (m u. GOK) (m u. GOK) (m u. GOK)
B1 64,89 64,77 30,00 4,00 - 30,00 2,50 - 3,00
B2 63,18 63,50 30,00 4,00 - 30,00 2,50 - 3,00
B 3Neu 64,82 65,62 30,00 4,00 — 30,00 0,00 — 3,20
B 4 Neu 64,85 65,58 30,00 4,00 — 30,00 0,00 — 3,20
A1Y 64,10 63,39 > 20,00
B 3a [U24] 64,20 64,29 36,00 6,40 - 34,40 0,40 - 2,00
B 6 [U24] 65,21 65,21 14,00 nicht bekannt nicht bekannt
1) vorh. Grundwassermessstelle
GOK = Gelandeoberkante
POK = Pegeloberkante

Die Ansatzpunkte aller Bohrungen und Sondierungen wurden nach Lage und Hohe eingemessen.
Im Lageplan der Anlage 2.5 sind die einzelnen Ansatzpunkte eingetragen. In den Anlagen (An-
lage 5.4 bis Anlage 5.6) sind mittels der Bodenprofile geologische Profilschnitte fur den Unter-
grund im Bereich der gepl. Deponieflache erarbeitet und dargestellt worden. Die Schichtenver-
zeichnisse und Bohrprofile der einzelnen Aufschlisse sind dem Anhang 5 zu entnehmen.

An ausgewahlten Bodenproben wurden folgende Laborversuche durchgefihrt:
= KorngrélRenanalysen nach DIN 18123
= Wassergehaltsbestimmungen nach DIN 18121
= Bestimmungen der Zustandsgrenzen nach DIN 18122
= Gluhverlust nach DIN 18 128

= Kalkgehalt nach DIN 18 129
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5.6.2 Untersuchungsergebnisse (unverandert)

Die Ansprache der Boden erfolgt zunachst im Feld durch einen Diplom-Geologen nach DIN 4022.
Eine weitergehende Klassifizierung der Béden wird im Labor u.a. durch versuchstechnische Be-
stimmung der Kornverteilung und der Konsistenzgrenzen vorgenommen. Die Bodenansprache im
Feld und die aus den Laborversuchen resultierende Bodenansprache kdnnen sich daher unter-
scheiden.

In der folgenden Tabelle 5-4 sind die Ergebnisse zur Untersuchung der Kornverteilung und des
Wassergehaltes separat aufgefihrt.

Tabelle 5-4: Ergebnisse der Bestimmung der Kornverteilung und des Wassergehaltes
‘z" Entnah Kurzansprache Kurzansprache
2 Labor-Nr. n nt ”me- Entnahme-tiefe|] Geologische Benennnung nach DIN 4022 nach DIN 4022 Feinstes Schluff Sand Kies Wassergehalt
g stefle im Feld gemaf Laborversuchy
< 0,002| 0,002 | 0,063 2,0
bis bis bis w
0,063 2,0 63
mm mm mm mm
[m] DA | [ | (6 | % [9%]
20928 B1 2,5 - 3,5 | Verwitterung - Kreide | U, t, fs, ms' T,s%d' 23,9 29,0 40,1 7,0 12,1
20929 B2 3,5-5,5 | Verwitterung - Kreide | U, t* fs, g T,s 0* 26,8 49,9 22,5 0,8 19,6
20918 BS1 |14,0-15,7 Aufflllung U, s, g G, st U, t' 6,9 11,0 36,8 45,3 24,5
20919 BS 3 0,4-1,0 Aufflllung U,s, g S,g,ut 7,0 15,4 48,2 29,4 10,4
20920 BS 2 9,8-11,0 Auffullung Us ¢ S,ut, g 11,4 26,9 54,8 6,9 14,3
20921 BS 9 10-1,7 Auffillung Us, g T,u% s, g 13,3 53,5 27,1 6,2 28,4
20922 BS 4 3,5-50 Auffullung ut,s, g T,s% ¢ 28,2 40,2 30,1 1,5 17,5
20923 BS 7 7,0-9,2 Aufflllung ut,s, g T,u% s, g 18,6 51,0 23,9 6,5 16,2
20924 BS6 |11,0-12,6 Aufflllung Ut s, g T, s*, g* 20,1 45,2 32,0 2,7 19,5
20925 BS5 |11,4-13.2 Auffullung Ut s.,g T,u,s%¢0 20,1 28,4 40,6 10,9 17,0
20927 BS1 15-25 Auffillung T,u g T,u* s, @' 24,5 55,1 15,5 4,9 16,8

Bei den Untersuchungen zur Kornverteilung zeigt sich, dass die im Feld getroffene Ansprache
von der Ansprache nach Durchfihrung der Untersuchungen zur Kornverteilung nicht immer tber-
einstimmt.

Zur korrekten Bodenansprache wurden an den feinkdrnigen Béden auch die Konsistenzgrenzen,
insbesondere was die Unterscheidung zwischen Ton und Schluff anbetrifft, bestimmt. Die Ergeb-
nisse sind der Tabelle 5-5 zu entnehmen.
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Tabelle 5-5: Ergebnisse der Bestimmung der Konsistenzgrenzen
=2
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[m] [%] (%] [%] [%]
20928 B1 25-35 Verwitterung - Kreide 12,1 30,3 16,7 13,6 1,22 fest TL
20929 B2 35-55 Verwitterung - Kreide 19,6 37,7 16,7 21,0 0,84 steif ™
20918 BS1 14,0 - 15,7 Auffillung 24,5
20919 BS 3 04-1,0 Auffullung 10,4
20920 BS 2 9,8-11,0 Auffillung 14,3 22,5 16,7 5,8 0,94 steif ST/SU
20921 BS 9 1,0-1,7 Auffillung 28,4 27,2 17,8 9,3 -0,63 flussig TL
20922 BS 4 35-50 Auffiillung 17,5 25,6 17,8 7,9 0,89 steif ST
20923 BS 7 7,0-9,2 Auffiillung 16,2 26,2 17,1 9,1 2,36 steif TL/ST
20925 BS5 11,4-13,2 Auffiillung 17,0 34,7 15,1 19,6 0,67 weich TL/TM
20924 BS 6 11,0- 12,6 Auffullung 19,5 28,1 15,6 12,5 0,53 weich TL
20927 BS1 15-25 Auffillung 16,8 Probenmenge nicht ausreichend

Es zeigt sich, dass bei Eintragung der Wertepaare Fliel3grenze und Plastizitatszahl in das Casa-
grande-Diagramm die Punkte oberhalb der A-Linie liegen. Damit ist der Boden tberwiegend als
Ton und nicht als Schluff anzusprechen, wie dies im Feld getan wurde. Diese Erkenntnis wurde in
der Spalte "Kurzansprache gem. Laborversuch" in der Tabelle 5-4 entsprechend bericksichtigt.

Der Glihverlust liegt in den Grenzen von 3,0 % bis 5,2 %. Gemal DIN 4022 ist er damit als
~,Schwach humos" zu beurteilen.

Der Kalkgehalt der Auffillung schwankt zwischen 1,7 % und 16,7 %. Gemal bodenkundlicher
Kartieranleitung [U26], dort Tabelle 40, ist das Material damit als ,carbonathaltig” bis ,,carbonat-
reich“ zu bezeichnen.

Q:\65000-65499\65233\Berichte\End\Ergaenzung\Ergaenzung-4\Antrag\gu20151106.docx

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK

Seite 55 von

122




Ohith

Die entsprechenden Werte des Verwitterungshorizontes liegen mit 25,4 % und 28,2 %, wie zu er-
warten, erheblich hoher. GemaR vorgenannter bodenkundlicher Kartieranleitung ist der anste-
hende Boden damit als ,sehr karbonatreich® zu bezeichnen.

Zur Beschreibung der Baugrundverhéltnisse werden die Ergebnisse der auf der Untersuchungs-
flache ausgefiihrten Bohrungen, Bohrsondierungen und Rammsondierungen und die Ergebnisse
der geotechnischen Versuche herangezogen.

Der Baugrundaufbau wird nachfolgend getrennt fiir die einzelnen Schichten von der Gelande-
oberkante zur Tiefe hin beschrieben.

5.6.2.1 Auffullung (unveréndert)

Auffillungen au3erhalb der ausgetonten Grube

Aulerhalb der verfiillten Tongrube wurden zwei Bohrungen (B 1 + B 2) und drei Bohrsondierun-
gen (BS 11, BS 12, BS 13) abgeteuft. An diesen Aufschliissen wurden auch jeweils Rammson-
dierungen niedergebracht. Dabei wurden Auffullungen bis zu einer Méachtigkeit von maximal

2,9 m (BS 12) erkundet. Im Bereich der Bohrung B1 sowie der Bohrsondierungen BS 11 und

BS 12 wurden im Bereich des oberen Meters grobere Bauschuttablagerungen festgestellt. Im Be-
reich der Bohrungen B 2 (Auffullung bis ca. 1,0 m) sowie im unteren Abschnitt der Bohrsondierun-
gen BS11 und BS 12 bestehen die Auffillungen weitestgehend aus umgelagerten, bindigen Bo-
denmaterialien. Bei der sudlich der Tongrube abgeteuften Bohrsondierung BS 13 wurde keine
Auffillung angetroffen.

Die Ansatzpunkte der Bohrsondierungen BS 11 und BS 12 liegen im Bereich der Flache der Bo-
den- und Bauschuttaufbereitungsanlage. Diese Flache wurde 1997 mit einer Flachenbefestigung
versehen (vgl. Kap. 8.2.1). Die im Rahmen der Bohrsondierung im oberen Meter angetroffenen
groberen Bauschuttablagerungen bilden die Frost- und Tragschicht dieser Flachenbefestigung.
Die Flachenbefestigung wird, mit Herstellung der Basisabdichtung im zweiten Bauabschnitt, voll-
standig Uberbaut (vgl. Kap. 8.2.1) und soll daher vor Ort verbleiben und nicht wieder aufgenom-
men werden.

Auffillungen innerhalb der ausgetonten Grube

Innerhalb der verfullten Tongrube wurden die Bohrsondierungen BS 1 bis BS 9 und die Ramm-
sondierungen DPH 1 bis DPH 9 abgeteuft. Dabei wurden Auffiilllungsmachtigkeiten zwischen 12,6
(BS 9) und 16,2 m (BS 6) festgestellt, vgl. hierzu die folgende Tabelle 5-6.
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Tabelle 5-6: Oberkante des anstehenden Tons innerhalb der Tongrube
Aufschluss Sondiertiefe Hohe OK Ton OK Ton
BS [m] [mMNN] [m unter GOK] [mMNN]
BS1 16,00 63,23 15,7 47,5
BS 2 13,00 65,02 >13,0® <52,0
BS 3 16,10 62,66 15,8 46,9
BS 4 16,20 62,76 15,8 47,0
BS 5 16,20 63,19 15,7 47,5
BS 6 16,60 64,45 16,2 48,3
BS7 14,90 64,57 >1490® <497
BS 8 15,20 64,29 14,8 49,5
BS 9 12,80 64,06 12,6 51,5
@ Tonoberkante wurde nicht erbohrt

Daraus ergibt sich, dass die Sohle der verfillten Tongrube im Nordosten, nahe der Wasserflache
(BS 3, BS 4) knapp unter 47 mNN liegt und nach Sudwesten auf ca. 47,5 mNN (BS 1, BS 5) bzw.
49,5 mNN (BS 8) ansteigt. Bei der ganz im Studwesten gelegenen BS 9 wurde die geringste Auf-
fullungsmachtigkeit und mit 51,5 mNN eine noch héhere Lage der Sohle bestimmit.

Die innerhalb der verfillten Tongrube erbohrten Auffillungsmaterialien machen im Ganzen be-
trachtet einen homogenen Eindruck. Besonders typisch ist das Auftreten von grauen bis dunkel-
grauen, braunen, z. T. olivfarbenen Tonen bzw. Schluffen. Die vereinzelt auftretende Kiesfraktion
beschrankt sich im Wesentlichen auf fein- und mittelkiesige Komponenten, wahrend Grobkies sel-
ten bis gar nicht auftritt.

Im Feld wurde die Konsistenz Uberwiegend als steif, untergeordnet als weich angesprochen. Wei-
che Partien stehen insbesondere oberflichennah an und sind auf Niederschlage zurtickzufthren.
Die schluffig/tonige Auffullung kann als Giberwiegend steif betrachtet werden.

Die Auffillung stellt die Komponente dar, die durch die geplante Auflast aufgrund ihrer Kompres-
sibilitat und ihrer Machtigkeit die verhaltnismafig grofditen Setzungen erfahren wird (vgl. Kap.
8.3.2).

5.6.2.2 Quartar (unverandert)

Bei zwei der funf auRerhalb der verfillten Tongrube abgeteuften Bohrungen und Bohrsondierun-
gen wurde zwischen der Auffillung und der Kreide bis zu 2,7 m méchtiger, hellbrauner bis dun-
kelbrauner bzw. grauer Geschiebelehm angetroffen (BS 11: 0,9 — 3,3 m unter GOK, BS 13: 0,5 —
3,2 m unter GOK). Der Geschiebelehm ist als schwach toniger bis toniger Schluff bzw. Ton und
Schluff anzusprechen. Fir den Geschiebelehm ist von einer mindestens steifen Konsistenz aus-
zugehen.

Q:\65000-65499\65233\Berichte\End\Ergaenzung\Ergaenzung-4\Antrag\gu20151106.docx Seite 57 von 122

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK



Ohith

5.6.2.3 Kreide (unverandert)

Die im Untersuchungsbereich anstehenden, kretazischen Béden sind dem oberen Untercampan
zuzuordnen und als Tonmergelstein ausgebildet. Neun der zwdlf ausgefiihrten Bohrsondierungen
erreichten die Verwitterungszone der Kreide und konnten diese i.d.R. bis in eine Tiefe von 0,2 m
bis 0,5 m durchteufen. Nur bei der BS 12 wurde mit 0,9 m ein etwas héherer Wert erzielt. Das ge-
wonnene Bohrgut wurde jeweils als schwach schluffiger Ton angesprochen.

Fur die umfassende Erkundung der Tonmergelsteine wurden die Bohrungen B 1 und B 2, aul3er
halb der verflllten Tongrube, bis in eine Tiefe von jeweils 30 m abgeteuft.

Bei der Bohrung B 1 wurde die Verwitterungszone der Kreide (Schluff, tonig) bereits in einer Tiefe
von 1,4 m angetroffen. Ab einer Tiefe von 3,5 m wurde wegen zunehmenden Bohrwiderstandes
das Bohrverfahren von Schneckenbohrung auf Kernbohrung umgestellt wurde. Von hier bis zur
Endteufe bei 30,0 m wurde das insgesamt als einheitlich zu charakterisierende Gestein als
grauer, feinsandiger Tonmergelstein angesprochen.

Auch bei der Bohrung B 2 begann die Verwitterungszone der Kreide unmittelbar unterhalb der
1,4 m machtigen Auffillung. Dabei ist das Kreidematerial zunéchst relativ fest. Von 2,5 bis 3,5 m
folgte ein zunachst toniger und halbfester, ab 3,5 m Tiefe ein stark toniger, steifer Schluff. Von
5,5 m bis ca. 24,0 m Tiefe folgt danach ein Tonmergelstein, der im Gegensatz zu Bohrung B 1
einen noch hoheren Tongehalt, einen geringeren Feinsandgehalt sowie eine etwas niedrigere
Festigkeit aufweist. Im untersten Abschnitt, d.h. bis zur Endteufe bei 30 m, nehmen Feinsandge-
halt und Festigkeit des Tonmergelsteins wieder etwas zu.

Zusammenfassend l&sst sich feststellen, dass die Tonmergelsteine des oberen Untercampan ho-
mogen aufgebaut sind. Gemal} geologischer Karte treten auch Kalksteinb&nke auf, die bei den
aktuellen Aufschlussarbeiten jedoch nicht angetroffen wurden. Die Schichten der Tonmergel-
steine, die im Nahbereich der verfiillten Tongrube erkundet wurden, fallen mit etwa 5° bis 8° in
Richtung Sudwesten ein.

Der Kreidehorizont kann als Unterkante der setzungsfahigen Schicht betrachtet werden (vgl. Kap.
8.3.2).

5.7 Hydrologie und Hydrogeologie

Zur Bewertung der hydrogeologischen Verhaltnisse wurden zunéchst die zur Verfiigung stehen-
den Daten, im weiteren Umfeld der verfillten Tongrube, bestehender Grundwassermessstellen
[U24] ausgewertet. Die Ermittlung der generellen GrundwasserflieRrichtung ergab hierbei fur das
Planungs-/ Untersuchungsgebiet eine auf den Brunsbach (nord-/ siiddstlich) gerichtete Fliel3rich-
tung.
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Auf dieser Grundlage wurde die Lage der in 2008 neu errichteten Bohransatzpunkte der Grund-
wassermessstellen (B 1 und B 2) festgelegt. So wurde der Pegel B 1 (westlich der verfillten Ton-
grube/ geplanten Deponieflache) im Grundwasseranstrom und der Pegel B 2, nahe dem Bruns-
bach (norddstlich der verfillten Tongrube/ geplanten Deponieflache), im Grundwasser-

abstrom errichtet.

Mit den neu errichteten Pegeln B 1 und B 2 und den vorh. Pegel B 6, im &uf3ersten Stdosten der
geplanten Deponieflache, und Pegel B 3a im siidlichen Abgrabungsbereich der Tongrube, stan-
den somit vier Grundwassermessstellen fur die Beschreibung der hydrogeologischen Situation
zur Verfugung. In 2014 wurden zwei weitere Grundwassermessstellen (B3neu und B4yey) errichtet.
Grundlage fir die Erstellung des aktualisierten Grundwassergleichenplans in Anlage 2.5 sind die
Grundwasserstande in den funf im unmittelbaren Randbereich der verfillten Tongrube vorhande-
nen Pegeln (Tabelle 5-7).

Der als Anlage 2.5 beigefiigte Grundwassergleichenplan zeigt im Grundwasseranstrom sowie im
Bereich der verfullten Tongrube (gepl. Deponie) in nordnorddstliche Richtung auf den Brunsbach
zu. Dabei ist die Grundwasseroberflache im Grundwasseranstrom zunachst schwach geneigt. Im
Bereich der verfillten Tongrube nimmt die Neigung der Grundwasseroberflache zu. Die Grund-
wasserhdhe nimmt dabei von 63,5 m NN (unmittelbar siidwestlich der verfillten Tongrube) auf
62 m NN im zentralen Bereich der verfillten Tongrube ab. Der Abstrompegel B 2 norddstlich der
ehem. Tongrube lieferte am 21.08.2008 eine Grundwasserhéhe von 60,25 m NN, die wenige De-
zimeter oberhalb des Niveaus des nahe gelegenen Brunsbachs liegen durfte.

Tabelle 5-7: Grundwasserstands Messungen von 08+09/2008, 11/2014 und 01/2015
Grundwasser- POK GOK Grundwasserstand
messstelle (MNN) (MNN) (mNN)
08 /2008 09 /2008 11/2014 01/ 2015
B1 64,77 64,89 63,24 63,10 62,89 63,56
B2 63,50 63,18 60,25 60,64 60,76 61,19
B 3neu 65,62 64,82 62,58 63,02
B 4neu 65,58 64,85 64,01 64,53
B6 65,21 65,21 62,91 62,99 63,76 64,15

Zur Betrachtung des Wirkungspfad Boden (hier verfillte Tongrube) — Grundwasser wurde aus
den Pegeln B 1 (Grundwasseranstrom) und B 2 (Grundwasserabstrom) am 22.08.2008 Grund-
wasserproben entnommen und chemisch gemaR WU-98 auf die Parameterpakete A + BU analy-
siert.

Entsprechend dem Grundwassergleichenplan (Anlage 2.5) liegt die Unterkante der Tongruben-
verfillung unterhalb der Grundwasseroberflache, so dass grundsétzlich eine Beaufschlagung des
Grundwassers beim Durchstromen der Tongrube madglich ist. Die Grundwasseruntersuchungen
im An- und Abstrom der verfillten Tongrube haben jedoch keine konkreten Hinweise auf eine un-
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zulassige Belastung des Grundwassers ergeben. In Tabelle 5-8 sind die Ergebnisse der umfang-
reichen Grundwasseranalysen aufgefuihrt und den Geringfugigkeitsschwellenwerten sowie den
Pruf- und MaRRnahmenschwellenwerten (obere Grenzen) der LAWA gegeniiber gestellt. Zwar
wurden im Abstrom der verflillten Tongrube einige Parameter (z. B. elektr. Leitfahigkeit, Chlorid,
Sulfat, Bor) in signifikant héheren Konzentrationen als im Anstrom nachgewiesen, jedoch liegen
die im Abstrom festgestellten Werte in der Bandbreite der im weiteren Umfeld naturlich auftreten-
den Werte [U24].

Am 23.07.2009 erfolgte aus den GW-Messstellen B1, B2, B6, GWA sowie aus dem Brunsbach
eine erneute Wasserprobeentnahme. Die Wasserproben wurden ebenfalls gemaR WU-98 auf die
Parameter A + BU analysiert. Die Analyseergebnisse bestatigten die Ergebnisse der ersten Pro-
benahme vom 22.08.2008. Die Wasserprobe des Brunsbaches wies gegentber den Grundwas-
serproben einen erhdhten Nitrat und Nitritgehalt von 6,8 mg/l bzw. 0,26 mg/l auf. Der Nitratgehalt
liegt jedoch unterhalb des A1-Grenzwertes von 25 mg/I gem. der Richtlinie 75/440 EWG (Quali-
tatsanforderungen an Oberflachengewésser fir die Trinkwassergewinnung). Die Analyseergeb-
nisse zur Probenahme vom 23.07.2009 sind Anhang 13 zu entnehmen.

Ende 2014 wurde das Grundwassermessstellennetz um die Messstellen B3ney Und B4ye, €rganzt
(vgl. Anlage 2.5) und im November 2014 und Januar 2015 erneut beprobt und analysiert (vgl. An-
hang 13). Die aktuelle Analytik bestatigt die Ergebnisse aus 2009, dass durch die Tongrubenver-
fullung keine unzulassige Beeintrachtigung des Grundwassers erfolgt.
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Tabelle 5-8: Ergebnisse der durchgefiihrten Grundwasseranalysen vom 22.08.2008 und An-
gabe der Prif- und MaRnahmeschwellenwerte (Obere Grenzen) der Landerar-
beitsgemeinschaft Wasser (LAWA)

Parameter B1 B 2 LAWA-Orientierungswerte
GFS PW MSW
pH-Wert Q) 7.1 7.2 - - -
el. Leitfahigkt. (uS/cm) 774 1.130 - - -
Sauerstoff (mgll) 2,3 2,3 - - -
Chlorid (mgll) 28,2 43,3 250 - -
Sulfat (magll) 72 207 240 - -
Hydrogencarbonat  (mg/l) 403 475 - - -
Fluorid (mgll) n.n. 0,3 0,75 - -
Nitrat (magll) 0,7 n.n. - - -
Nitrit (mgll) 0,04 0,02 - - -
Ammonium (mgN/l) 0,32 0,71 - - -
Calcium (mgll) 149 170 - - -
Kalium (magll) 3,3 8,1 - - -
Magnesium (mall) 11,6 15,9 - - -
Natrium (mgll) 9,9 67,7 - - -
Arsen (magll) n.n. 0,006 0,01 0,01 0,06
Blei (mgll) n.n. n.n. 0,007 0,04 0,2
Bor (mall) 0,21 13 0,74 - -
Cadmium (mgll) n.n. n.n. 0,0005 0,005 0,02
Chrom, ges. (mgll) n.n. n.n. - 0,05 0,25
Chrom VI (mall) n.n. n.n. - - -
Eisen (mgll) 0,80 0,72 - - -
Kupfer (magll) n.n. n.n. 0,014 0,05 0,25
Mangan (mgll) 0,094 0,11 - - -
Nickel (mall) n.n. n.n. 0,014 0,05 0,25
Zink (magll) n.n. 0,02 0,058 0,3 2,0
Cyanide, ges. (mgll) n.n. n.n. 0,005 0,05 0,25
TOC (mgll) 2,6 3,6 - - -
KW Cio - Cao0 (mgfl) n.n. n.n. 0,1 0,2 1,0
Phenolindex (magll) n.n. n.n. 0,008 0,02 0,1
BTEX ges. (mgll) n.n. n.n. - 0,03 0,12
Benzol (mgll) n.n. n.n. 0,001 0,003 0,01
PAK (LAWAY¥) (nall) n.n. n.n. 0,2 0,2 2
Naphthalin (na/l) n.n. n.n. 1 2 10
Chlorphenole (uall) n.n. n.n. 1 - -
Alkylphenole (ng/l) 2 n.n. - - -
Nitrophenole (na/l) n.n. n.n. - - -
LCKW (mg/l) 0,0006 0,0006 0,02 0,01 0,05
AOX (mgll) 0,06 n.n. - - -
Daphnientoxizitat Gbp 1 1 - - -
* PAK (LAWA) = PAK (EPA) ohne Naphthalin
= Uberschreitung des Geringfiigigkeitsschwellenwertes - GFS  (unterstrichen)

0,42

Uberschreitung des Priifwertes - PW

Uberschreitung des MaRnahmenschwellenwertes - MSW
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5.8 Geologische und Hydrogeologische Eignung des Untergrundes

Gem. [U14] Anhang 1 soll der Untergrund der Deponie und der im weiteren Umfeld auf Grund
seiner geringen Durchlassigkeit, seiner Machtigkeit und Homogenitat sowie seines Schadstoff-
rickhaltevermdgens eine Schadstoffausbreitung aus der Deponie maf3geblich behindern kénnen,
sodass eine schadliche Verunreinigung des Grundwassers oder sonstige nachteilige Verande-
rung seiner Beschaffenheit nicht zu besorgen ist.

Gem. der geologischen Karte NRW Blatt C 4310 stehen im Bereich der geplanten Deponie sowie
im weiteren Umfeld unterhalb geringmachtiger quartaren Schichten (hier Geschiebelehm, Schluff
/ Ton) der Tonmergelstein des Oberen Untercampan an. Die Tonmergelsteine des Oberen Unter-
campan sind homogen aufgebaut und mit Kalksteinb&nken durchzogen. Die Tonmergelsteine
wurden im Rahmen der im August 2008 durchgefuhrten Feldarbeiten bis 30 m unter GOK aufge-
schlossen und stehen gem. geologischer Karten noch bis in gré3ere Tiefen an. Kalksteinbénke
wurden im Rahmen der Feldarbeiten jedoch nicht aufgeschlossen.

In [U23] wurden Versuche zur Messung der Gebirgsdurchlassigkeit durchgefihrt. In den Grund-
wassermessstellen B 1a (Nordlich der verflllten Tongrube), B 2a (nahe der neuen B 1) und B 3a
(vgl. Anlage 2.5) wurden hierzu open-end-tests durchgefiihrt. Die open-end-tests lieferten Ergeb-
nisse in einer Bandbreite von 4,4 x 101! m/s < ki < 2,9 x 10'1° m/s. Die Bewegung des Grundwas-
sers in den Festgesteinen des oberen Untercampans erfolgt dabei ausschlieflich innerhalb der
Klufte. Im Allgemeinen sind diese Klifte jedoch recht sparlich ausgebildet.

Die aus Geschiebelehm gebildeten quartéren Schichten sind gem. Feldansprache bzw. auf
Grundlage der geotechnischen Versuchsergebnisse als schwach toniger bis toniger Schluff bzw.
Ton und Schluff anzusprechen.

Die Aufflllungsmaterialien innerhalb der verflillten Tongrube werden, bis auf punktuelle Ausnah-
men, ebenfalls aus Tonen bzw. Schluffen gebildet (vgl. 5.6.2.1).

Im Rahmen der Geotechnischen Standorterkundung [U20] wurde an 11 exemplarischen Boden-
proben die Kdrnungslinie gem. DIN 18 123 — 7 bestimmt (vgl. Anhang 19). Fir jede Kérnungsli-
nie/ Bodenprobe erfolgte in einem ersten Schritt, die Zuordnung zu einer Bodenart/ Bodengruppe
mit zugehoérigem Durchlassigkeitskoeffizienten (k+-Wert in m/s). Die Zuordnung erfolgte gem. der
Tabelle ,Bodenkennwerte von Bodenproben* Paul von Soos und Jens Engel [U31], aufgrund der
KorngréRenverteilung (%-Massenanteil der Kornung d < 0,06 mm und d < 2,0 mm an der Ge-
samtmenge). Die so ermittelten Durchlassigkeitskoeffizienten lagen im Wesentlichen im Bereich
von 1*107 bis 1*101%m/s (vgl. Tabelle 5-9).
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In einem zweiten Schritt erfolgte eine rechnerische Ermittlung der ki-Werte. Hierbei ist jedoch zu
bertcksichtigen, dass aufgrund des hohen Feinstkornanteils, in der groBen Mehrzahl der Boden-
proben und der hieraus resultierenden Ungleichférmigkeitszahl U > 20, die gangigen Formeln
(Beyer, Hazen) zur Ermittlung des k-Wertes nur bedingt oder gar nicht angewandt werden kénnen.
Daher erfolgte die Ermittlung des ki-Wertes gem. Kaubisch nach folgender Formel:

k. = 100,0005*P270,12* P-3,59 [m / S]
P =

P = Pelitgehalt| Massen — %]

Der Pelitgehalt beschreibt hierbei den Kornanteil < 0,063 mm, also den Schlammkornanteil (Ton-
Schluffanteil) einer Probe. Bei der Ermittlung des ki-Wertes gem. Kaubisch ist der Giltigkeitsbe-

reich (10 % < P > 60 %) der Formel zu berlicksichtigen. In Tabelle 5-9 erfolgt eine Auflistung der
so ermittelten ki-Werte.

Tabelle 5-9: Auflistung der ermittelten ki-Werte

Bodenprobe Ki-Wert gem. Tab. Bodenkennwerte [U31] K+-Wert gem. Kaubisch
[m/s] [m/s]

20918 Anl. 19.1 1*10®% — 1*10* 2,64*10°
20920 Anl. 19.2 1*10% — 1*10° 3,563*108
20922 Anl. 19.3 1*107 - 1*10°° 23,48*10107
20919 Anl. 19.4 1*106 - 1*10°° 9,39*107"
20921 Anl. 19.5 1*107 - 1*10° 4,22*10107
20923 Anl. 19.6 1*107 - 1*10° 3,02%10°10%
20924 Anl. 19.7 1*107 - 1*10° 5,08*101°"
20925 Anl. 19.8 1*107 - 1*10%0 5,84*10°
20927 Anl. 19.9 1*107 - 1*10°° 1,06*10107
20928 Anl. 19.10 1*107 - 1*10° 2,89*10°°
209129 Anl. 19.11 1*108 — 1*10° 1,40%10%0"

Zur Gesamtbeurteilung der ermittelten ki-Werte ist weiterhin der lagenweise und verdichtete Ein-
bau der Tongrubenverfillung mittels Grof3gerat (vgl. Anhang 5 Rammsondierungen) zu bertck-
sichtigen.
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Unter Zugrundelegung folgender Datengrundlage (vgl. Tabelle 5-9, Anhang 19 und Anhang 5):

k-Wert Ermittlung gem. Tabelle Paul von Soos und Jens Engel [U31]

k-Wert Ermittlung nach Kaubisch

Kornungslinie (hier hoher Tonmineralanteil) gem. DIN 18 123 — 7

= Lagenweiser und verdichteter Einbau mittels GroRRgeréat

kann fur die Auffillungen bzw. die quartaren Geschiebelehme ein Wasserdurchlassigkeitskoeffi-
zient (k-Wert) von < 1 x 10° m/s angesetzt werden.

Punktuell (vgl. Kap. 5.6.2.1) wurden auch sandigere Partien angetroffen, der ki-Wert hierfur kann
mit 1 x 10" m/s bestimmt werden. Die sandigeren Partien wurden jedoch nur als vereinzelt auftre-
tende Linsen aufgeschlossen (vgl. Anlage 5.4 bis Anlage 5.6), die von tonigen bzw. schluffigen
Bodenschichten (kf-Wert < 1x10-° m/s) sowohl unter- als auch tberlagert werden (vgl. Anlage 5.4
bis Anlage 5.6). Der Anteil dieser sandigeren Partien spielt, bzgl. der Gesamtzusammensetzung
des Untergrundes, eine untergeordnete Rolle und kann zur der Beurteilung des Untergrundes,
hinsichtlich seiner Eignung als Geologische Barriere, vernachlassigt werden.

Ergebnis:

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und Untersuchungsergebnisse kann der vorh. Untergrund,
im Bereich der geplanten Deponie und des weiteren Umfelds, hinsichtlich seiner Eignung als geo-
logische Barriere gem. [U14] Anhang 1, somit als geeignet eingestuft werden.

5.8.1 Hydrogeologische Auswirkungen des geplanten Deponiekdrpers (unverandert)

Der geplante, mit einer Basisabdichtung ausgebildete Deponiekérper soll auf die verfillte ehem.
Tongrube aufgesetzt werden. Die Hohenlage der Basisabdichtung ist planerisch so konzipiert,
dass der gem. [U14] geforderte Mindestabstand von einem Meter, zwischen der Oberkante Geo-
logische Barriere und hochstem Grundwasserstand, eingehalten wird. Ein unmittelbarer Einfluss
des neuen Deponiekodrpers auf die Grundwassersituation ist daher nicht gegeben. Mittelbar wirkt
sich der neue Deponiekdrper durch die Minimierung versickernder Niederschlagsanteile im unmit-
telbaren Deponiebereich sowie eine durch Auflast bedingte Verringerung von ,Porenhohlrdumen®,
in der unterlagernden verfillten Tongrube (Setzungen), aus.

Der geplante Deponiekdrper erhélt nach Abschluss des Deponiebetriebes ein Oberflachenabdich-
tungssystem. Auf dieses fallender Niederschlag wird tber das Oberflachenentwasserungssystem
(Entwasserungsschicht und Randgraben) abgefuhrt und steht somit nicht fir eine Grundwasser-
spende/ -neubildung, im unmittelbaren Deponiebereich, zur Verfligung. Das gefasste Nieder-
schlagswasser wird dem Brunsbach jedoch iber einen Riickhalteraum (vorh. ,Erdbecken®) ge-
drosselt (< 10 I/s) wieder zugefuhrt und steht somit dem Wasser-/ Grundwasserhaushalt wieder
zur Verfligung.
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Die Auflast durch den gepl. Deponiekdrper wird zu einer Kompaktion / Verdichtung der verfullten
Tongrube fuhren. Diese Verdichtung wird aber insbesondere die oberen (Flurabstand bis ca. 2-3
m) und nur bedingt die Grundwasser erfillten (tieferliegenden) Bereiche der verfillten ehem. Ton-
grube betreffen, da die Wirkung der Auflast zur Tiefe abnimmt bzw. ganz ausklingt. Die ehem.
Tongrube hat sich in seinen tieferen Bereichen bereits durch Eigenlast gesetzt. Eine weitere Ver-
ringerung nutzbarer Porenhohlraume wird sich daher in den Grundwasser erfiillten, tieferen Be-
reichen nur im geringen Umfang einstellen.

Ergebnis:
Die Auswirkungen der gepl. Deponieerrichtung auf die hydrogeologische Situation wird daher ge-
ring sein.

5.9 Meteorologische Verhdltnisse...(unverandert)

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einem eu- bis subatlantischen Klimabereich mit Gber-
wiegend maritimem Einfluss, woraus kiihle Sommer und milde Winter resultieren.

Thermische Verhaltnisse

Jahresmitteltemperatur: > 9°C

Hyarische Verhaltnisse

Jahresniederschlag: 750 — 850 mm mit Maxima im Juli/August

Eine klimadkologische Funktion wird teilweise durch die nordliche Wasserflache (nicht verfillter
Bereich der Tongrube, im Weiteren als Abgrabungsgewésser bezeichnet) und die angrenzenden
Gehdlze ausgelibt, jedoch in untergeordneter Funktion. Die Hauptausgleichsfunktion fir die Sied-
lungsbereiche Ubernehmen die sidlich von Buldern und 6stlich von Dilmen gelegenen Waldge-
biete. Hinzu kommen kleinere verstreute Wald-/Feldgehoélzareale.

5.10 Oberflachengewdasser (unverandert)

Nordlich der gepl. Deponie, in einem Abstand grof3er 60 m, verlauft von Westen nach Osten der
Brunsbach. Der Brunsbach ist als ,sonstiges Gewasser" einzustufen. Das im Bereich der Deponie
anfallende und oberhalb der Oberflachenabdichtung gefasste Niederschlagswasser soll dem
Brunsbach Uber einen Rickhalteraum (vorh. ,Erdbecken*) gedrosselt (< 10 I/s) zugefiuhrt werden.
(vgl. Kap. 9.2).

Q:\65000-65499\65233\Berichte\End\Ergaenzung\Ergaenzung-4\Antrag\gu20151106.docx Seite 65 von 122

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK



Ohith

6 BESCHREIBUNG UND BEURTEILUNG DER ERHEBLICHEN AUSWIRKUNGEN
AUF DIE UMWELT

Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist eine Umweltvertraglichkeitsprifung mit integriertem
landschaftspflegerischem Begleitplan erarbeitet worden (Anhang 4), in der eine eingehende Be-
schreibung und Beurteilung der, von der geplanten Malinahmen ausgehenden erheblichen Aus-
wirkungen auf die Umwelt sowie deren Kompensation erfolgt.

Hinweis: Anderungen bzgl. des Ursprungsantrages zu nachfolgenden Themenkomplexen (Kap.
6.1bis Kap. 6.8) sind dem Anhang 4 zu entnehmen.

6.1 Menschen (Erholung, Wohnen, Larm)

Detaillierte Aussagen Anhang 4 sind dem zu entnehmen.

6.2 Arten- und Lebensgemeinschaften

Detaillierte Aussagen Anhang 4 sind dem zu entnehmen.

6.3 Geologie/ Boden

Detaillierte Aussagen Anhang 4 sind dem zu entnehmen.

6.4 Gewasser

Detaillierte Aussagen Anhang 4 sind dem zu entnehmen.

6.5 Klima (Luft)

Detaillierte Aussagen Anhang 4 sind dem zu entnehmen.

6.6 Landschaftsbild

Detaillierte Aussagen Anhang 4 sind dem zu entnehmen.
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6.7 Land- und Forstwirtschaft

Detaillierte Aussagen Anhang 4 sind dem zu entnehmen.

6.8 Kultur- und Sachguter

Detaillierte Aussagen Anhang 4 sind dem zu entnehmen.
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MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERMINDERUNG ODER AUSGLEICH DER
ERHEBLICHEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT

Die gepl. Rekultivierung sowie notwendige MaRhahmen zur Kompensation der durch die gepl.
Deponie vorgenommenen Eingriffe in den Naturhaushalt sind dem Anhang 4 zu entnehmen.

Im Ergebnis der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung (vgl. Anhang 4) zur geplanten Deponie Diil-
men Rodder kann folgendes festgestellt werden:

Auf die Schutzgiter Gewasser, Grundwasser, Boden, Mensch, Sach- und Kulturgiter sowie
Klima/Luftaustausch sind keinerlei erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten.

Die Eingriffswirkungen bzw. Umweltauswirkungen sind vollstandig kompensierbar.

Folgende Maflinahmen sind zum Ausgleich der Restwirkungen bzw. flr den Verlust von vorh.
bzw. planfestgestellten Biotope vorgesehen:

1.

2.

Entwicklung von extensiv genutztem, artenreichen Grunland frischer Standorte

Entwicklung von artenreichem Gebusch/Feldgehdlz (mit geringem Baumanteil) aus stand-
ortheimischen, flachwurzelnden Baum- und Straucharten

Entwicklung einer artenreichen Hochstaudenflur (auch als Saum um die zu entwickelnden
Feldgeholze)

Entwicklung eines naturnahen und strukturreichen Gehélzzuges als Randeingriinung
Entwicklung eines Ersatzlebensraumes fur den Flussregenpfeifer

Aufbringung eines siidexponierten Kies-Sand Substrates (ca. 0,2 ha) zur Entwicklung ei-
nes xerothermen Habitates mit besonderer Lebensraumfunktion fir Amphibien, Reptilien
und warmeliebende Insektenarten

Herstellung eines Ersatz-Laich-Habitates fir Amphibien (Wasserfrosch-Komplex)

Vornahme von ErsatzaufforstungsmafRnahmen in einer GréRenordnung von 0,95 ha (vgl.
Anlage 1.4)

Ferner sind neben den geplanten Rekultivierungsmalnahmen zusétzliche Aufwertungsmaf3nah-
men in den zu erhaltenen Bereichen vorgesehen. Diese Malinahmen stellen insbesondere Malf3-
nahmen des Artenschutzes dar. Hierzu gehéren die Anpflanzung von Schilf zur Entwicklung von
Ro6hrichtzonen, die (Wieder-)herstellung einer vegetationsfreien Steilwand im Uferbereich des
Stillgewassers und die Herrichtung eines Ersatzbrutplatzes fir den Uhu (Trafohaus) sowie die
Herstellung eines Amphibienlaichgewassers (beides ist bereits erfolgt).
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In der Summe der MaRnhahmen bzw. unter Einbeziehung der naturschutzfachlichen Aufwertungs-
effekte infolge der Waldentwicklungsmaflinahmen (Ersatzaufforstungen) wird ein Biotopwertliber-
schuss von 5.560 Wertpunkten erzielt.

Des Weiteren wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass der Antragsteller den
Empfehlungen des Oko-Gutachtens [U37]:

1. Anderung der Verfillrichtung

2. Verbesserte Einbindung des Deponiekdrpers nach Norden, durch Pflanzung weiterer Strau-
cher oder Strauchgruppen

3. Verstarkung von Heckenstrukturen im Bereich zwischen der Deponie und den noérdlichen
Siedlungsbereichen

4. Anpassung der Deponiehdhe

sowie dessen Umsetzung positiv gegeniiber steht. Die Empfehlungen 1+2 werden sofern seitens
der Genehmigungsbehdrde empfohlen bzw. gewiinscht umgesetzt. Die Anpassung der Deponie-
héhe (OK-Rekultivierung = 88 m NN) ist im Rahmen der aktuellen Planung bereits erfolgt. Die
Umsetzung der Empfehlung Pkt.3 wird, sofern seitens der Genehmigungsbehdrde empfohlen
bzw. gewiinscht, ebenfalls umgesetzt. Da sich diese MalRnahmen jedoch auf Flachen aufRerhalb
des Verfligungsbereiches des Antragstellers beziehen, bedarf deren Umsetzung einer Zustim-
mung der jeweiligen Flacheneigentiimer und wére daher mit diesen im Vorfeld der Umsetzung
abzustimmen.
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8 TECHNISCHE MASSNAHMEN ZUR ERRICHTUNG UND BETRIEB DER ANLAGE

Die Herrichtung der Basisabdichtung der gepl. Deponie Dilmen Rédder ist in zwei zeitlich ge-
trennten Bauabschnitten vorgesehen. Der erste Bauschnitt beinhaltet im Wesentlichen die Fla-
chen der ehem. Tongrube sowie eine hieran sudlich anschlieRende ehem. Ackerflache (vgl. An-
lage 2.2). Die Ablagerungs-/ Dichtungsflache des ersten Bauabschnitts weist eine Flachengrof3e
von ca. 3,9 ha auf. Der zweite Bauabschnitt beinhaltet im Wesentlichen die Flachen der Boden-
und Bauschuttaufbereitungsanlage sowie eine hieran westlich angrenzende Flache und weist in
Summe eine Ablagerungs-/ Dichtungsflache von ca. 3,4 ha auf.

Das Einlagerungsvolumen fir den ersten Bauabschnitt betragt ca. 520.000 m3. Bei einer prognos-
tizierten jahrlichen Anlieferungsmenge auf ca. 60.000 m3 bis 70.000 m? ergibt sich fir den ersten
Bauabschnitt eine Laufzeit von ca. 7 bis 9 Jahren. Der zweite Bauabschnitt weist ein Einlage-
rungsvolumen von ca. 340.000 m?3 und somit eine Laufzeit von ca. 5 bis 6 Jahren auf.

8.1 Planungsvarianten (unverandert)

Die vorliegende Planung zur gepl. Deponie Dulmen Rddder ist das Ergebnis einer Variantenstu-
die, im Rahmen der Vorplanung sowie hierauf aufbauender Erlauterungs- und Abstimmungsge-
sprache mit dem Kreis Coesfeld.

Die ersten Planungsvarianten zur Errichtung der Deponie sahen noch die Nutzung folgender Teil-
flachen vor:

= gesamte Flache der ehem. Tongrube (inkl. der nérdlichen Wasserflache)
= ehem. Ackerflache sidlich der Tongrube
= Flache der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage

Die Planung der Deponieoberflachenkontur erfolgte unter Berlicksichtigung folgender Randbedin-
gungen:

= Schaffung eines wirtschaftlich vertretbaren Abfallablagerungsvolumens
= Schaffung einer landschaftlich akzeptablen Oberflachenkontur
= Herstellung von technisch gangigen Neigungsverhaltnissen (< 1:3)

Im Ergebnis dieser Vorplanungen wurde eine Deponieoberflache entwickelt, die Neigungsverhalt-
nisse von 1:3 in den Boschungen und 1:17 um Plateaubereich aufwies. Die Oberkante der Rekul-
tivierungsschicht wies eine Maximalhéhe von 89 m NN (orientierend an die Firsth6he der Wiener-
berger Ziegelei) auf und beinhaltete ein Abfallablagerungsvolumen von ca. 860.000 m3.
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Im Rahmen weiterer Abstimmungs- und Erérterungsgesprache zwischen der REMEX Coesfeld,
dem Kreis Coesfeld sowie der Naturforderstation des Kreises Coesfeld wurde eine weitere Um-
planung der Deponieflache, mit dem Ziel der Aussparung der nérdlichen Wasserflache, zum
Schutz des dort anséssigen Uhus abgestimmt und im weiteren Planungsprozess umgesetzt.

Zur Kompensation v. g. Flachenreduzierung und Beibehaltung eines wirtschaftlich umsetzbaren
Abfallablagerungsvolumens, erfolgte eine Vergréf3erung der Deponieflache in westlicher Richtung
(unmittelbar anschlie3end an die Flache der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage) sowie
eine geringfiigige Anhebung der OK-Rekultivierung auf eine Maximalhéhe von 90 m NN. Zur Um-
setzung der Empfehlung des 6Kon-Gutachtens [U37] hinsichtlich einer Anpassung der Deponie-
hoéhe, erfolgte abschlieRend eine weitere Anpassung/Reduzierung der OK-Rekultivierung auf

88 m NN. Das Ergebnis dieser Umplanung ist nunmehr Inhalt der vorliegenden Antragsunterla-
gen.

8.2 Gelandeprofilierung (unveréndert)

Die Hohenlage der Basisabdichtung ist planerisch so konzipiert, dass der gem. [U14] geforderte
Mindestabstand von einem Meter, zwischen der Oberkante Geologische Barriere und héchstem
Grundwasserstand, eingehalten wird. Zur Herstellung der Oberkante Planum ist ein Materialab-
trag von ca. 15.000 m3 und ein Materialauftrag von ca. 55.000 m? notwendig. Zur Herstellung der
OK-Planum erfolgt somit im Mittel der Einbau einer ca. 0,60 m starken Bodenschicht oberhalb der
derzeitigen Geldndeoberkante. Der Materialeinbau erfolgt verdichtet und lagenweise. Die Ver-
dichtung des Materials erfolgt im Rahmen der Tongrubenverfillung mittels Grol3gerat und im
Baubetrieb mittels geeignetem Verdichtungsgeréat (z.B. Walzenzug).

Die Oberflache der Dichtung ist dachprofilartig geformt, nach Abklingen der Setzungen des Dich-
tungsauflagers muss die Oberflache der Dichtungsschicht nach [U38] ein Quergefalle 1 > 3 % und
ein Langsgefalle 1 > 1 % aufweisen. Hierzu wird das Dachprofil mit einem Langsgefélle von ca.
1,3 % in dstlicher und westlicher Richtung ausgelegt. Die Sickerwassersammler werden somit mit
einem Hochpunkt innerhalb der Dichtungsflache und jeweils einem Tiefpunkt am 6stlichen bzw.
westlichen Endpunkt ausgebildet.

Zur Abschéatzung der sich zukunftig einstellenden Setzungen (im Untergrund) ist eine Setzungs-
betrachtung (vgl. Kap. 8.3.2) durchgefiihrt worden. Die sich einstellenden maximalen Setzungen
betragen demnach bis zu ca. 0,65 m. Die ermittelten Setzungen stellen die endgiltigen Setzun-
gen dar. Da das Anlegen des gepl. Deponiekérpers tber einen mehrere Jahre hinweg andauern-
den Zeitraum erfolgt, werden auch die hieraus resultierenden setzungshervorrufenden Spannun-
gen einen entsprechenden Zeitraum in Anspruch nehmen. Zum Ausgleich der maximal mdglichen
Setzungen, wurde das Dichtungsauflager (Planum) mit einer entsprechend Uberhéhung geplant.
Das Quergefalle betragt ca. 3 % bzw. 4 %und das minimale Langsgefalle ca. 1,3 % (vgl. Anlage
2.2).
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Des Weiteren werden an die Herstellung des Planums bzw. an die OK-Ausgleichsschicht fol-
gende Einbauqualitaten gestellt:

=  OK-Planum: Verdichtungsgrad Der > 95 % und E,2-Wert > 30 MN/m?2
= OK-Ausgleichsschicht: Verdichtungsgrad Der > 95 % und E.-Wert > 45 MN/m2 und
EVZ/ Evl < 3
8.2.1 Flachenbefestigung der vorh. Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage

Die REMEX Coesfeld beantragte 1997 die Flache der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage
(ca. 15.000 m?) zu befestigen, um ein Zerfahren der Flache bei Niederschlagsverhéltnissen zu
vermeiden. Der Aufbau der Flachenbefestigung wurde wie folgt beantragt und genehmigt (von
oben nach unten):

Bitumindse Deckschicht ca.5cm

Bitumenemulsionsschicht

HGT-Schicht ca.15-30cm

Frostschutzschicht >50cm

Die Hohenlage der HGT-Schicht wurde hierbei so festgelegt, dass der Mindestabstand zum
Grundwasser 1,0 m betragt.

Die Flache der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage wird mit Herstellung der Basisabdich-
tung im zweiten Bauabschnitt vollstandig Gberbaut (vgl. Anlage 2.1, Anlage 2.2 und Anlage 5.8).
Durch die Hohenlage der HGT- Schicht zum Grundwasser bzw. durch die die Flache vollstéandig
uberlagernde Basisabdichtung ist ein Kontakt der Flachenbefestigung mit Niederschlags- bzw.
Grundwasser weitestgehend auszuschlie3en und mégliche Elutionsvorgange somit nicht zu be-
sorgen. Zur gefallegerechten Profilierung der Flache sind in diesem Bereich Bodenmaterialien in
einer Schichtstarke > 1,0 m einzubauen (vgl. Anlage 5.8). Das hierfur vorgesehen Material hat
den Anforderungen einer geologischen Barriere hinsichtlich k- Wert und Riickhaltevermdgen zu
entsprechen. Die REMEX Coesfeld sieht daher vor, die Flachenbefestigung der Boden- und Bau-
schuttaufbereitungsanlage vor Ort zu belassen und mit Herstellung der Basisabdichtung vollstan-
dig zu Uberbauen.
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8.3 Basisabdichtung

8.3.1 Basisabdichtungssystem

Die rechtlichen Vorgaben zur Ausbildung der Basisabdichtung ergeben sich aus dem Anhang 1
der DepV. [U14].

Aus genehmigungsrechtlicher Sicht sind bei der technischen Gestaltung einer Ablagerungsflache
der Deponieklasse T grundsétzlich mehrere Ausfiihrungsvarianten zuldssig. Zur Ausbildung des
Basisabdichtungssystems der Deponie Dilmen Rddder sind generell folgende Dichtungssysteme
geeignet und entsprechen den derzeitigen Regelwerken:

» Kunststoffdichtungsbahn (D > 2,5 mm)

» Mineralische Dichtungsschicht (0,50 m, ki < 5x10-1° m/s)

= Deponieasphaltdichtung

Fir die Deponie Dulmen Rddder wird als Ergebnis des Planungsprozesses die Kunststoffdich-
tungsbahn als Dichtungselement favorisiert. Als Vorzugsvariante fiir die Basisabdichtung ergibt
sich daher folgender Aufbau (vgl. Anlage 3.1):

Tabelle 8-1: Aufbau der Basisabdichtung Vorzugsvariante
Nr. | Schichtbezeichnung von oben nach unten Schichtstérke [m] Anmerkung
6 | Filterstabiles Trennvlies 300 g/m2
5 Entwasserungsschicht 0,30 ki-Wert > 1x103 m/s
gem. Schutzwirksam- | Gréf3tkorn < 8 mm mit Nachweis

4 | Mi lische Schutzschicht . )
neratisehe Sehutzschic keitsnachweis nach [U16]

Flachengewicht > 1.200 g/m?2
mit Nachweis nach [U16]

mit BAM-Zulassung gemaR
[Ul5]

Materialien im Kérnungsbereich
Stltzschicht als Dichtungsauflager fiur die Kunststoff- <0.30 von 0 bis 32 mm,
dichtungsbahn gemalk BAM = gem. [U15], k-Wert < 1*10°°
m/s,

3 Geotextile Schutzschicht

2 Kunststoffdichtungsbahn 0,0025

Die Stltzschicht dient als Aufstandsflache fir die weiteren Schichten des Basisabdichtungssys-
tems im Wesentlichen jedoch als Stiitzschicht fur die aufliegende Kunststoffdichtungsbahn. Als
Stitzschicht kdénnen gemischtkdrnige oder schwach bindige Béden im Kérnungsbereich 0 bis

32 mm sowie Recyclingmaterialien, die den Anforderungen gem. [U15] genligen, zum Einsatz
kommen. Die Stiitzschicht ist Bestandteil des Basisabdichtungssystems und schlief3t unmittelbar
an das Planum (OK-Profilierung/ Tongrubenverfillung), das die OK-Geologische Barriere bildet,
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an. Die Stutzschicht verfugt tiber die gleiche hydraulische Wirksamkeit wie die geologische Barri-
ere und verhindert somit ebenso laterale hydraulische Wegsamkeiten zwischen der geologischen
Barriere und dem Basisabdichtungssystem. Die Funktionalitt der geologischen Barriere kann so-
mit uneingeschrankt genutzt werden. Oberhalb der BAM- zugelassenen Kunststoffdichtungsbahn
wird ein geman [U16] erforderliches Schutzschichtsystem, das aus einer geotextilen und/ oder
mineralischen Schutzlage besteht, eingebaut. Oberhalb des Schutzschichtsystems wird eine
0,30 m machtige Entwasserungsschicht mit einem ki Wert > 1x10-* m/s eingebaut, die das anfal-
lende Sickerwasser den Sickerwasserdranleitungen im jeweiligen Einbaufeld zufihrt. Der Nach-
weis der hydraulischen Leistungsfahigkeit fiir die gewéhlte Schichtstarke der Entwésserungs-
schicht ist in Anhang 2 (Nachweis der Entwasserungsschicht) enthalten. Zwischen der Entwasse-
rungsschicht und dem Deponat (Ablagerungsmaterial) wird zur filterstabilen Trennung der beiden
Schichten ein geotextiles Trennvlies verlegt.

Beim Einsatz von Deponieersatzbaustoffen sind die Zulassigkeitskriterien (DK I) und Einsatzmdg-
lichkeiten gemaR Anhang 3 der DepV [U14] einzuhalten. Der Einsatz von Deponieersatzbaustof-
fen ist z. B. mdglich fir:

= Technische MaRnahmen zur Schaffung, Vervollstdndigung oder Verbesserung der geolo-
gischen Barriere

= Herstellung einzelner Komponenten des Basisabdichtungssystems

= Deponietechnisch notwendige BaumalRnahmen im Deponiekdrper (z. B. Trenndamme,
Fahrstral3en, etc.)

= Herstellung einzelner Komponenten (z. B. Ausgleichsschicht) des Oberflachenabdich-
tungssystems

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht welche Mengen bzw. welche Deponieersatzbau-
stoffe im Rahmen der Bauausfihrung verfligbar sind, wird der explizite Einsatz von Deponieer-
satzbaustoffen der Genehmigungsbehérde vor Bauausfiihrung mit ausreichender Vorlaufzeit an-
gezeigt.

8.3.2 Setzungsbetrachtungen

Es ist geplant, innerhalb der Flache der ehemaligen und inzwischen wiederverfiillten Tongrube
und in angrenzenden Bereichen, in denen kein Ton abgebaut wurde, eine DK I Deponie anzule-
gen. Mal3gebliche Setzungen sind damit insbesondere innerhalb der verfiliten, ehemaligen Ton-
grube zu erwarten. Die Hohe der Deponie inkl. Oberflachenabdichtungssystem ist zu ca. 25 m
geplant.

Im vorliegenden Bericht werden daher die méglichen maximalen Setzungen innerhalb und auf3er-
halb der Flache der ehem. Tongrube und die sich hieraus ergebenden maximalen Setzungsdiffe-
renzen ermittelt, die sich an der Basis der geplanten Deponie ergeben kénnen.
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Des Weiteren erfolgt eine Uberprifung der moglichen Setzungen und Setzungsdifferenzen im Be-
reich der ehem. Abbaukante (vgl. Anlage 2.3), da hier die maximalen Setzungsdifferenzen zu er-
warten sind. Hierzu werden im Bereich der ehem. Abbaukante, Setzungsbetrachtungen an drei
maf3geblichen Schnitten (vgl. Anlage 2.3), die die folgenden Bereiche beinhalten:

= verfillte Tongrube

= ehem. Abbaukante der Tongrube

= Dichtungsflache auf3erhalb der Tongrube
vorgenommen.

Entlang der drei Schnitte (Lange 60 m), werden die potentiellen Setzungen in einem Punktab-
stand von 1,0 m ermittelt. Aus den so ermittelten Setzungen werden die Setzungsdifferenzen und
die sich hieraus ergebenden potentiellen Langenanderungen (der Kunststoffdichtungsbahn) je-
weils bezogen auf 1,0 m Lange ermittelt (vgl. Anhang 20).

8.3.2.1 Gesamtsetzung innerhalb der Aufflllungen der verfullen Tongrube

Als setzungsunempfindliche Schicht wird der an der Basis der ehem. Grube anstehende, kretazi-
sche Tonmergelstein angesehen. Die setzungsempfindliche Schicht ist damit die gesamte, der-
zeitige Auffillung innerhalb der Tongrube. Fir den Fall einer grof3flachigen und gleichméalRigen
Belastung des Untergrundes kdnnen die Setzungen nach der Elastizitatstheorie ermittelt werden:

mit
si = Setzung der Schicht i
os, = durch Auflast hervorgerufene Spannung in der Schicht i
h; = Machtigkeit der setzungsfahigen Schicht i
Esi = Steifemodul der setzungsfahigen Schicht i

Die Machtigkeit s der Aufflllung wurde im Rahmen der Baugrunduntersuchungen [U20], anhand
der durchgefihrten Bohrsondierungen, zu maximal 16 m festgestellt (vgl. Kapitel 5.6.1).

Die Wiederverfiullung der ehem. Tongrube erfolgte nach deren Trockenlegung in einem Zeitraum
von ca. 11 Jahren (ca. Anfang 1998 bis Ende 2009). Die Materialien wurden lagenweise einge-
baut und mittels GroRRgerat verdichtet. Da der Einbau der Materialien Uber einen relativ langen
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Zeitraum (11 Jahre) erfolgte, ist fiir die unteren Einbaulagen von einem weitest gehendem Ab-
schluss auflastbedingter Konsolidierungs- und somit Setzungsvorgange auszugehen. Vor diesem
Hintergrund sowie unter Berlicksichtigung der, ab ca. 8 m unter GOK, tiefenabhéangigen Zunahme
von Schlagzahlen der Rammsondierungen (vgl. Anhang 5), erfolgt eine tiefenabhangige (0 —8 m
unter GOK und 8 — 16 m unter GOK) Einteilung der Steifemodule.

Auf Grundlage der Feld- und Laborversuche handelt es sich bei den Materialien der Tongruben-
verfullung im Wesentlichen um gering bis mittelplastische Tone (TL bis TM) steifer bis halbfester
Konsistenz, mit z. T. sandigen bis schwach kiesigen Bestandteilen (Einschliissen). Unter Zugrun-
delegung dieser Materialien und Materialeigenschaften, eines lagenweise und verdichteten Ein-
baus sowie unter Berticksichtigung von Erfahrungswerten, werden die Steifemodule der einge-
bauten Materialien wie folgt angesetzt:

Tabelle 8-2: Steifemodul als Funktion der Tiefe
Tiefe . Steifemodul Es
[m unter GOK] Bodenart Schicht-Nr. [MN/m?]
0-8 Auffillung 10
8-16 Auffillung 14

Die sich durch den Bau der Deponie oberhalb der Auffillung ergebende Spannung ergibt sich bei
einer Wichte des Deponats von y = 18 kN/m3 und einer Hohe von maximal 25 m zu maximal

6 = 450 kN/m? = 0,45 MN/m2.

Die Betrage der sich damit an der Deponiebasis ergebenden Setzungen der einzelnen Schichten

und die Summe der Setzungen sind in der folgenden aufgefihrt.

Tabelle 8-3: Setzungen der Deponiebasis innerhalb der Flache der ehem. Tongrube
Schicht-Nr. Méachtigkeit h Steifemodul Es Spannung s Setzung s
[] [m] [MN/m?] [MN/m?] [m]
1 8 10 0,45 0,36
2 8 14 0,45 0,26
Summe 0,62

Damit ist mit Gesamtsetzungen in einer Grél3enordnung von ca. 60 bis 70 cm zu rechnen.

Die vor ermittelten Setzungen stellen die endgiltigen maximalen Gesamtsetzungen dar. Das An-
legen der Deponie nimmt einen l&ngeren Zeitraum in Anspruch, so dass auch die setzungsher-
vorrufende Spannung entsprechend zunimmt. Das Eintreten der Setzungen verlauft gegeniber
der Lastaufbringung verzogert, da ein Teil der Setzungen darauf zurtickzufihren ist, dass das in
dem Boden enthaltene Wasser abgegeben wird. Dieses Herauspressen der Wassers aus dem
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Boden geschieht umso langsamer, je undurchléssiger der Boden ist. Die hier erkundete Auffil-
lung weist eine relativ geringe Wasserdurchlassigkeit auf, so dass dieser Vorgang entsprechend
lang andauern wird.

8.3.2.2 Gesamtsetzungen des Untergrundes aul3erhalb der ehemaligen Tongrube

Aulerhalb der ehemaligen Tongrube stehen als potenziell setzungsempfindliche Schichten die
Auffullungen im Bereich der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage (Machtigkeit — sofern vor-
handen - maximal 2,9 m) und die anstehenden geogenen quartaren Schluffe, deren maximal er-
kundete Machtigkeit (bei B1) 1,1 m betragt, an. Unterhalb dieser Schichten steht der als fest und
damit setzungsunempfindlich zu betrachtende Tonmergelstein an. Die Auffullungen im Bereich
der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage werden im Wesentlichen aus gemischtkdrnigem
Material gebildet, das lagenweise und verdichtet eingebaut wurde.

Vor diesem Hintergrund und unter Berlcksichtigung von Erfahrungswerten, wird der Steifemodul
der potenziell setzungsempfindlichen Schichten, mit 15 MN/m? angesetzt.

Aus der folgenden Tabelle sind die fur die setzungsféahige Schicht maRRgeblichen Parameter und
die sich daraus ergebenden Setzungen notiert. Demnach ist in den Flachen aulRerhalb der verfill-
ten Tongrube mit Setzungen in einer Grol3e zwischen 10 und 20 cm zu rechnen.

Tabelle 8-4: Setzungen der Deponiebasis aul3erhalb der Flache der ehem. Tongrube
Méachtigkeit h Steifemodul Es Spannung s Setzung s
[m] [MN/m?2] [MN/m?] [m]
5 15 0,45 0,15

8.3.2.3 Verifizierung der beriicksichtigten Steifemodule (neu)

Die Sickerwassersammler wurden, unter Berilicksichtigung der gem. Kap. 8.3.2.1 und Kap.
8.3.2.2 ermittelten Steifemodule, planerisch so konzipiert, dass auch nach Abklingen der Setzun-
gen ein Langsgefalle von > 1,0 % vorhanden ist (vgl. Kap. 8.4 und Anhang 21).

In einem weiteren Rechengang wurden diejenigen (theoretischen) Steifemodule ermittelt, bei de-
nen sich entlang der Sickerwassersammler, aufgrund der dann eintretenden Setzungen, ein
Langsgefalle von < 1,0 % einstellen wirde.

Im Ergebnis dieser Berechnungen ist festzustellen, dass der rechnerische Steifemodul der set-
zungsempfindlichen Schicht SO (auRerhalb der Tongrube) < 9 MN/m2, der Schicht 1 (Tongruben-
verfullung 0 — 8 m unter GOK) < 7 MN/m2 bzw. der Schicht 2 (Tongrubenverfillung 8 — 16 m unter
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GOK) < 9 MN/m2 sein misste, um entlang der Sickerwassersammler, wenn auch nicht durchgan-
gig zumindest aber abschnittsweise, nach Abklingen der Setzungen Gefélleverhaltnisse von
< 1,0 % zu erhalten.

Auf Grundlage der im Feld bzw. Labor ermittelten Materialeigenschaften (vgl. Kap. 8.3.2.1 und
Kap. 8.3.2.2) und der zu beriicksichtigenden Einbaubedingungen (lagenweise und verdichten)
der Tongrubenverflllung, ist von derartig niedrigen Steifemoduln jedoch nicht auszugehen.

8.3.2.4 Setzungsdifferenzen

Aus den in den vorhergegangenen Kapiteln ermittelten maximalen Setzungsbetragen von rechne-
risch 60 bis 70 cm innerhalb der Flache der ehem. Tongrube und ca. 15 cm au3erhalb dieser Fla-
che ergibt sich eine Setzungsdifferenz von rechnerisch 45 bis 55 cm.

Die Zunahme der Setzungen wird sich entlang der ehem. Abbaukante einstellen. Daher sind die
potentiell grol3ten Setzungsdifferenzen, die eine Schadigung des Dichtungssystems verursachen
kénnten, im Bereich der ehem. Abbaukante der jetzt verfiillten Tongruben sowie der unmittelbar
angrenzenden Bereiche zu erwarten.

Zur Uberprifung dieses Gefahrdungspotentials wurden, an drei maRgeblichen Schnitten (vgl. An-
lage 2.3) im Bereich der ehem. Abbaukante, Setzungsbetrachtungen durchgefiihrt. Entlang der
drei Schnitte wurden im Abstand von jeweils einem Meter die sich potentiell einstellenden Setzun-
gen sowie die hieraus resultierenden Setzungsdifferenzen und Langenanderung im Dichtungs-
system ermittelt (vgl. Tabelle 8-5 bis Tabelle 8-7).

Abbildung 18: Schematische Darstellung der zu erwartenden Setzungen im Bereich der ehem.
Abbaukante
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Zusammenfassend lassen sich die ermittelten Setzungen, Setzungsdifferenzen und Langenande-
rungen entlang der Schnitte A-A bis C-C wie folgt darstellen:

Tabelle 8-5: Setzungen im Bereich der Abbaukante Schnitt A-A
Station max. Gesamtsetzungen max. Setzungsdiff. bezo- Max. Langenanderung
gen aufL =1,0m
[m] [m] [mm] [%]
0-30 0,12 2,0 <0,1
31-48 0,57 39 0,6
49 - 60 0,62 8 <0,1
Tabelle 8-6: Setzungen im Bereich der Abbaukante Schnitt B-B
Station Max. Gesamtsetzungen max. Setzungsdiff. bezo- Max. Langenanderung
gen aufL =1,0 m
[m] [m] [mm] [%o]
0-30 0,19 2 <0,1
31-48 0,68 49 0,96
49 - 60 0,68 1 <0,1
Tabelle 8-7: Setzungen im Bereich der Abbaukante Schnitt C-C
Station Max. Gesamtsetzungen | max. Setzungsdiff. bezo- Max. Langenanderung
genaufL =1,0m
[m] [m] [mm] [%]
0-30 0,12 3 <0,1
31-48 0,57 43 0,7
49 - 60 0,57 1 <0,1

Gem. [U15] betragt die noch zuldssige Dehnung einer Kunststoffdichtungsbahn bei mehrachsiger
Beanspruchung 3 % und bei uniaxialer Dehnung 6 %. Die noch zuldssige Dehnung ist somit um
ein vielfaches hoher als die potentiell maximal vorh. Dehnung (Schnitt B-B, 0,1 %). Selbst unter
Ansatz der in Kap. 8.3.2.3 ermittelten theoretischen Steifemodulen Eso, Es: und Esz von 9 MN/mz2,
7 MN/m2 bzw. 9MN/m? ergeben sich fur den ungunstigsten Schnitt B-B Max. L&ngenanderungen

von < 0,2 %.
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Eine detaillierte Darstellung der ermittelten Setzungen, Setzungsdifferenzen und Langenénde-
rung, im Bereich der ehem. Abbaukante, ist dem Anhang 20 zu entnehmen.

8.3.2.5 Ergebnis der Setzungsbetrachtungen (unverandert)

Im Ergebnis der Setzungsbetrachtungen kann festgestellt werden, dass die eintretenden Setzun-
gen an der Basisabdichtung von dieser schadlos aufgenommen werden kénnen und zur Herrich-
tung der gepl. Deponiebasisabdichtung eine Tiefenverbesserung des Untergrundes aus geotech-
nischer Sicht nicht erforderlich ist.

8.4 Sickerwasserfassung und -ableitung

Die Sickerwasserfassung und -ableitung ist der Anlage 2.2 zu entnehmen. Die als Dachprofil an-
gelegte Basisabdichtung verfiigt Gber insgesamt acht Tiefpunktachsen (Sickerwasserfeldsamm-
ler). Die Sickerwasserfeldsammler werden planerisch mit einem Léangsgefalle von 1,0 bis 2,5 % in
westlicher und 1,0 % bis 2,3 % 6stlicher Richtung ausgebildet und haben jeweils an beiden End-
punkten einen Tiefpunkt. Die Langsgefalle der Sickerwassersammler sind so ausgebildet, dass
auch nach Setzungen ein Langsgefalle > 1,0 % vorhanden ist (vgl. Tabelle 8-8)

Tabelle 8-8: Geféalleverhaltnisse der Sickerwassersammler vor und nach Setzungen

Gefélleverhdaltnisse vor Setzung Gefélleverhaltnisse nach Setzung

Sammler | Tiefpkt.w | Hochpkt. | Tiefpkt.w | Gefélle | Gefalle | Tiefpkt.w | Hochpkt. | Tiefpkt.w | Gefélle | Gefélle

[MNN] [MNN] [mNN] w ) [mNN] [mMNN] [mNN] w 0
1-9 64,99 66,69 64,13 1,3 1,3 64,96 66,65 64,11 |12-13 1,3
2-10 64,90 66,54 63,43 1,3 1,3 64,87 66,44 63,40 [11-13|1,2-1,3
3-11 64,81 66,39 63,28 1,3 1,1-2,2| 64,78 66,25 63,25 [11-13|1,1-1,6

4-12 64,72 66,28 63,13 |13-1,4|10-2,3| 64,69 66,18 63,09 (1,1-14|10-2.2

5-13 64,63 66,15 62,97 |13-15|10-23| 64,60 66,11 6294 |(12-15|10-17

6-14 64,58 65,70 62,85 (18-24(11-21| 64,55 65,21 62,83 (12-14|10-21

7-15 64,54 65,38 62,69 (10-25|11-19| 64,51 65,04 62,66 (10-14|11-18
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Die Sickerwasserfeldsammler sind geradlinig und parallel, mit einem Achsabstand von 30 m, an-
geordnet. Die Sammler minden jeweils am westlichen und 6stlichen Ende in einen Sickerwasser-
kontrollschacht, Gber den Wartungs- und Inspektionsarbeiten (Spulung und Kamerabefahrung)
maoglich sind. Die maximale Gesamtlange der Sammler betragt ca. 360 m. Die Maximallange vom
Hoch- zum Tiefpunkt betragt ca. 240 m. Das in der Entwéasserungsschicht anfallende Sickerwas-
ser wird in den Tiefpunktachsen der einzelnen Einbaufelder durch die v. g. Sammler (Dranage-
rohre aus PEHD, d > DN 300) gefasst und aus dem jeweiligen Einbaufeld im Freigefalle in westli-
cher bzw. 6stlicher Richtung abgefuihrt. Die Sammler sind im Auflagerbereich von 120° frei von
Wassereintrittséffnungen. Die Ausbildung des Rohrauflagers ist der Anlage 6.3 zu entnehmen. Im
westlichen und 6stlichen Tiefpunkt der Sammler ist jeweils ein Durchdringungsbauwerk angeord-
net (vgl. Anlage 6.1). Hier gehen die PEHD-Drénagerohre in Vollrohre Uiber, durchstoRen das Ba-
sisabdichtungssystem und minden in v. g. Sickerwasserkontrollschachte (s. a. Anlage 6.2).

Zur Ableitung des Uber die Sickerwasserfeldsammler gefassten Sickerwassers, erfolgt im Rand-
bereich auRerhalb der Dichtungs- und Ablagerungsflache die Anordnung einer Sickerwassersam-
melleitungen. Der Anschluss an die Sickerwassersammelleitung kann fiir jeden Sickerwasserfeld-
sammler separat im jeweiligen Sickerwasserkontrollschacht vorgenommen werden (vgl. Anlage
6.2). Die Sickerwassersammelleitung mindet in einem Sickerwassersammelschacht, aus dem
das gefasste Sickerwasser dem jeweils in Betrieb befindlichem Speicherbecken zugefihrt wird,
aus dem die Weiterleitung zur Sickerwasserbehandlungsanlage (Aktivkohlefilteranlage) erfolgt.
Die Weiterleitung zur Klaranlage Buldern/Hiddingsel erfolgt Gber einen Pumpenschacht mit nach-
geschalteter Druck- und Freigefalleleitung (vgl. Anlage 2.6)

Die hydraulischen Berechnungen zum Sickerwasseranfall sind dem Anhang 2.2 (Sickerwasser-
mengen) zu entnehmen. Zur Berechnung des Sickerwasseranfalls wurden unterschiedliche Be-
rechnungsmodelle sowie das in Anlage 2.2 dargelegte Schittphasenszenario bericksichtigt. Die
maximal wochentlich anfallende Sickerwassermenge ergibt sich wahrend der Schuttphase Il und
betragt 659 m3/Wo (1,09 I/s) . Die Ermittlung der durchschnittlichen Sickerwassermengen auf
Grundlage des Jahresniederschlages ergab einen wochentlichen Maximalwert von 155 m3/Wo
(0,26 I/s) wahrend der Schuttphase lll. Die nach derzeitigem Planungsstand vorgesehene Sicker-
wasserbehandlungsanlage ( s. Anhang 25) hat eine Durchflussleistung von max. 25 m3/h (6,94
I/s) und ist somit ca. 6,4-fach groRer als die maximal wochentlich zu erwartende Sickerwasser-
menge von 1,09 I/s wahrend der Schittphase 11l (vgl. Anhang 2.2). Wahrend eines Austauschs
der Aktivkohle kann das Sickerwasser in den v. g. Speicherbecken zwischengespeichert werden.

Die Sickerwasseranalyse zur Grenzwertlberprifung (Weiterleitung Sickerwassers zur Klaranlage
moglich?) erfolgt vor und nach Behandlung des Sickerwassers mittels Aktivkohlefilteranlage.
Werden die Grenzwerte (vgl. Kap. 8.4.4) zur Ableitung des gefassten Sickerwassers (zur Klaran-
lage Buldern/Hiddingsel der Stadt Dilmen) Uberschritten, kann das gefasste Sickerwasser bis zur
externen Entsorgung in den vor genannten Speicherbecken zwischengespeichert werden. Hierfur
werden die Speicherbecken mit einem Vorspeicher (Normalbetrieb) und einem Hauptspeicher
(Zwischenspeicher zur externen Entsorgung) ausgebildet. Die Gesamtspeicherkapazitat wird in
einem ersten Schritt auf 120 m3 ausgelegt und beinhaltet somit eine Speicherkapazitat von 5,4
Tagen bezogen auf die durchschnittlich jahrlich anfallende Sickerwassermenge und von 1,3 Ta-
gen bezogen auf die maximal wochentlich anfallende Sickerwassermenge. In Abhangigkeit der
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sich tatsachlich einstellenden Sickerwassermenge bzw. Qualitat kann die Sickerwasserspeicher-
kapazitat angepasst werden.

Vorlaufend zur eigentlichen Abfallschittung erfolgt in den &uReren Randbereichen der Deponie
eine ca. 3 m hohe Randwallschittung (vgl. Anlage 2.2), die mit der Abfallschittung sukzessiv
hochgezogen wird. Die Abfallschiittung erfolgt somit hinter einem ca. 3 m hohen Randwall. In den
Randbereichen der einzelnen Schittflachen werden, mit dem lageweisen Abfalleinbau, Trenn-
damme mit einer Hohe von ca. 1,5 m ebenfalls sukzessiv mit hochgezogen (vgl. Anlage 2.2 und
Anlage 6.5). Durch die Herstellung der Randwalle und Trennddmme sind die Ablagerungsflachen
allseitig geschlossen, so dass es zu keinem unkontrolliertem Sickerwasserabfluss von der Depo-
niefliche kommen kann. Die Zufahrt in die Ablagerungsbereiche erfolgt iber Rampen. Die Trenn-
dammschittung der folgenden Einbaulage erfolgt sobald die aktuelle Einbaulage eine Schicht-
starke von 1,0 m erreicht, somit steht je m2 Einbauflache ein potentieller Speicherraum von >

0,5 m? zur Verfugung. Gem. Deutschen Wetterdienst (Kostra-DWD 2000) ist fur den Standort Duil-
men bei einem 100-jahrigen Regenereignis der Niederschlagsdauer 72 Stunden mit einer Nieder-
schlagshdhe von 120 mm zu rechnen (vgl. Anhang 26). Die Niederschlagshéhe von 120 mm ent-
spricht einer Wassermenge von 0,12 m3/mz2 und ist somit erheblich geringer als das minimal zur
Verfigung stehende Speichervolumen von 0,50 m3/m?2. Auch Extremniederschlage (Miinster den
28.07.2014 mit 292 I/m2 innerhalb von sieben Stunden) mit einer Menge von 0,292 m3/mz2 liegen
somit unterhalb des minimal zur Verfligung stehenden Speichervolumen von 0,50 m3/mz2. Auf der
sicheren Seite liegend wurde ein potentiell zur Verfligung stehendes Speichervolumen der einge-
lagerten Materialien (Porenvolumen) nicht beriicksichtigt.

In Anhang 29 erfolgt exemplarisch eine statische Berechnung zur Standsicherheit der Trenn-
damme unter Ansatz der maximal ungunstigen statischen Verhéaltnisse:

e Vollfullung® (0,5 m3m?2 ~ 500 I/m?) des potentiell zur Verfiigung stehenden ,Niederschlagspei-
cherraum® bei somit minimaler Trenndammmasse (vgl. Anlage 6.5).

Die Standsicherheit der Trenndamme ist gegeben, sofern der Ausnutzungsgrad der Standsicher-
heit < 100 % ist. Im Ergebnis der durchgefiihrten Berechnungen (vgl. Anhang 29) ist festzustellen,
dass der maximale Ausnutzungsgrad der Standsicherheit 14 % betragt und somit die Standsi-
cherheit der Trenndamme auch unter Ansatz der maximal ungiinstigen statischen Verhaltnisse
gegeben ist. Da die Trenndamme aufgrund ihrer Abmessungen (Hohe ~1,5 m und Breite B6-
schungskrone ~1,0 m), im Vergleich zu den Randwaéllen (H6he ~ 3,0 m und Béschungskrone

~ 1,0 m), bzgl. des Ausnutzungsgrad der Standsicherheit (gleiche Materialeigenschaften und Ein-
bauqualitaten vorausgesetzt) den ungunstigeren Fall darstellen, ist die Standsicherheit der Rand-
waélle bei gegebener Standsicherheit der Trenndamme ebenfalls gegeben.

Zusatzlich zu diesen baulichen SchutzmalRnahmen, zur Vermeidung eines unkontrollierten Si-
ckerwasserabflusses von der Dichtungsflache, werden innerhalb der Sickerwasserkontrollbau-
werke Absperrschieber angeordnet, die bei extremen Niederschlagsereignissen geschlossen
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werden kdnnen, so dass kein Sickerwasser aus den Ablagerungsflachen abfliel3t, sondern inner-
halb der allseitig geschlossenen Ablagerungsflache (s. 0.) bis zum Ende eines Niederschlagser-
eignisses zwischen gespeichert werden kann.

8.4.1 Sickerwasseranalytik

Die Remex Coesfeld als Deponiebetreiber hat gem. Deponieverordnung 812 Abs. 3 mit Beginn
der Ablagerungsphase bis zum Ende der Nachsorgephase Messungen und Kontrollen nach An-
hang 5 Nummer 3.2 durchzufiihren. Dieses Mess- und Kontrollprogramm beinhaltet die Auf-
nahme folgender Daten:

» Meteorologische Daten

* Emissionsdaten

» Grundwasserdaten

= Daten zum Deponiekoérper

» Abdichtungssysteme

Die Emissionsdaten beinhalten zum einen die Sickerwassermenge sowie die Sickerwasserzu-
sammensetzung. Im Rahmen der Sickerwasseranalyse/ Kontrolle ist die LAGA Mitteilung 28
~Technische Regeln fiir die Uberwachung von Grund-, Sicker- und Oberflachenwasser sowie
oberirdischer Gewasser bei Abfallentsorgungsanlagen — WU 98 Teil 1: Deponien“ zu beachten.

Das hierin empfohlene Uberwachungsprogramm beinhaltet Uberwachungsleitparameter fiir den
Regelfall. Es kann sich unter Beriicksichtigung der lokalen ortlichen Verhéltnisse und der Uber-
wachungsergebnisse als notwendig bzw. sinnvoll erweisen, das Uberwachungsprogramm auszu-
weiten (s. u.) oder einzuschranken. Hierbei sind stets die zustandigen Fachbehdrden zu beteili-
gen.

Vor Inbetriebnahme der Deponie und im ersten Jahr der Betriebsphase werden Grundwasserun-
tersuchungen (Umfang gem. LAGA Mitteilung 28 Anhang 2) als Ubersichtsprogramm durchge-
fuhrt, damit der Ausgangszustand ausreichend gut dokumentiert wird und alle standorttypischen
Besonderheiten erkannt werden. Bisher wurden, im Rahmen der Erstellung des Genehmigungs-
antrags zur Errichtung einer Deponie der Klasse I in Dilmen Rédder, am 22.08.2008 und am
23.07.2009 Grundwasserproben im An- und Abstrom der gepl. Deponie und dem Brunsbach ge-
nommen und gem. LAGA Mitteilung 28 Anhang 2 analysiert (s. Tabelle 5-8 und Anhang 13). Die
Analysen ergaben keinen Hinweis auf eine unzulassige Belastung des Grundwassers bzw. des
Brunsbaches durch die Verfillung der ehem. Tongrube. Ende 2014 wurde das Grundwasser-
messstellennetz um die Messstellen B3, und B4ney ergénzt (vgl. Anlage 2.5) und im November
2014 und Januar 2015 erneut beprobt und analysiert (vgl. Anhang 13). Die aktuelle Analytik be-
statigt die Ergebnisse aus 2009, dass durch die Tongrubenverfillung keine unzulassige Beein-
trachtigung des Grundwassers erfolgt.
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Der Untersuchungsumfang gem. LAGA Mitteilung 28 ist fuir Sickerwasser im Anhang 1 der LAGA
Mitteilung 28 festgelegt und in Tabelle 8-9 wiedergegeben.

Die Sickerwasseruntersuchungen beginnen im 1. Betriebsjahr mit dem Ubersichtsprogramm. Da-
bei wird geprift, inwieweit die Analysen des 1. Betriebsjahres ausreichend reprasentativ fur die
Erfassung abfallspezifischer Besonderheiten und fiir die Festlegung des Standardprogramms
sind.

Das Ubersichtsprogramm gliedert sich in Messungen vor Ort und in die Parameterpakete A und
BU (Parameterpaket B im Ubersichtsprogramm). Die Messungen vor Ort und das Paket A bein-
halten unverzichtbare Parameter, die zu jeder Analyse gehoren. Aus dem Parameterpaket BU
sind die Parameter als Paket BS (Parameterpakete B im Standardprogramm) in das Standardpro-
gramm zu tibernehmen, die sich bei der Sickerwasseruntersuchung im Ubersichtsprogramm als
relevant fir die Deponie herausgestellt haben.
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Tabelle 8-9: Parameterumfang Sickerwasseranalyse gem. LAGA Mitteilung 28, Anhang 1
Messungen vor Ort Paket A Paket BU
(Laboruntersuchung) (Laboruntersuchung)
Farbe, visuell pH-Wert Ammoniumstickstoff
Geruch Leitfahigkeit, bezogen auf 25 °C Nitratstickstoff
Trubung Trockenriickstand, gesamt Gesamtstickstoff, gebunden
Temperatur Sickerwasser Natrium Fluorid
Wetter am Probenahmetag2 Kalium Cyanid, gesamt
pH-Wert Magnesium Gesamtphosphor
Leitfahigkeit, bezogen auf 25°C Calcium Eisen, gesamt
Sickerwassermenge zum Zeitpunkt | Sulfat Mangan, gesamt
der Probenahme
Chlorid Bor
Saurekapazitat bis pH = 4,3 Chrom VI
Saurekapazitat bis pH =8,2 Biochemischer Sauerstoffbedarf
(bei pH > 8,5) (BSB5)
Adsorbierbares organisches Halo- | Schwerfliichtige, lipophile Stoffe,
gen (AOX) Sdp. > 25°C

Organischer Kohlenstoff, gesamt Kohlenwasserstoffe

(TOC, enthélt DOC))

Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK) nach EPA
Phenolindex

Weitere Anionen (siehe Tabelle
8-10)

Metalle (siehe Tabelle 8-10)
Phenole

Kresole
Halogenkohlenwasserstoffe (siehe
CKW / BTX,

Tabelle 8-11)

Leichtfliichtige aromatische Kohlen-
wasserstoffe (BTX) (sieche CKW /
BTX;

Tabelle 8-11)

Zur Einleitung des gefassten Sickerwassers in die Schmutzwasserkanalisation sind die Grenz-
werte der Entwéasserungssatzung der Stadt Dulmen einzuhalten. Der Parameterumfang (Uber-
sichtsprogramm) zur Sickerwassertberwachung wird daher um die Parameter der Entwésse-
rungssatzung der Stadt Dilmen erganzt, die nicht Bestandteil der LAGA Mitteilung 28 Anhang 1
sind. In Abhangigkeit festgestellter Relevanzen einzelner Parameter, werden diese in das Stan-
dardprogramm (mit entsprechender Kontrollhaufigkeit) aufgenommen.
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Die sich hieraus ergebende Erganzung des Ubersichtsprogramms stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 8-10: Erganzung-1 des Ubersichtsprogramm zur Sickerwasseriiberwachung
Parameter Parameter Parameter

absetzbare Stoffe sofern freies Chlor Sulfid (S)

Abscheider erf.

ungeléste Stoffe sofern Chrom (Cr), gesamt Sulfit (SO3)

Abscheider erf.

Toxizitat (Daphnientest) Kupfer (Cu) Zink (Zn)

Arsenges. Nickel (Ni) Zinn (Sn)

Barium Nitrit (NO2) Ole und Fette (verseifbar)

Blei Quecksilber (Hg) 1.1.1-Trichlorethan, Trichlorethen,
Tetrachlorethen, Trichlormethan
(siehe auch Untersuchung CKW,
Tabelle 8-11)

Cadmium Silber (Ag)

Um eine schadlose Behandlung des anfallenden Sickerwassers in der Klaranlage der Stadt Dul-
men zu gewahrleisten, damit es im Weiteren zu keiner Beeintrachtigung der Wasserqualitat
kommt, wird gem. Stellungnahme der Gelsenwasser AG vom 11.08.2010 der Untersuchungsum-
fang der Sickerwasseranalysen um folgende Parameter erganzt:

= DepV Anhang 3 Tabelle 2
= LAGA Mitteilung 20

= Verordnung (EG) Nr. 1195/2006 des Rates vom 18. Juli 2006 zur Anderung von Anhang
IV der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europaischen Parlaments und des Rates uber
persistente organische Schadstoffe (POP-Verordnung)

= Perfluorierte Verbindungen (PFT)

Die Parameter aus o. g. Verordnungen, Mitteilungen, etc. werden somit aus Vorsorgegrinden in
das Ubersichtsprogramm zur Sickerwasseriberwachung aufgenommen. In Abhangigkeit festge-
stellter Relevanzen einzelner Parameter, werden diese in das Standardprogramm (mit entspre-
chender Kontrollhaufigkeit) aufgenommen.

Der urspriinglich beantragte Abfallschlissel 160212* (gebrauchte Gerate, die freies Asbest ent-
halten) wird als ein Ergebnis des Beratungsgespraches (22.12.2010) mit dem LANUV aus dem
beantragten Abfallkatalog gestrichen, so dass nunmehr einzig Abfallschissel beantragt werden,
fur die das Vorhandensein von Flammschutzmittel nicht zu besorgen bzw. nicht plausibel ist. Die
sich hieraus ergebende weitere Erganzung des Ubersichtsprogramms stellt sich wie folgt dar:
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Tabelle 8-11: Erganzung-2 des Ubersichtsprogramm zur Sickerwasseriiberwachung

Summenparameter Erfasste Einzelverbindungen

CKW /BTX/AOX 1.1.1-Trichlorethan, Trichlorethen,
Tetrachlorethen, Trichlormethan

Aldrin, Chlordan, Dieldrin, Heptachlor, Hexachlorbenzol,
Summe von alpha-, beta- und gamma-HCH, Toxaphen,

DDT (1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlor-phenyl)ethan), Hexa-
brombiphenyl,

Halogenierte organische Verbindungen (z. B. Mirex)

Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol

Pestizid-Sreening mit HPLC

Molybdén

Antimon

Selen

Die Parameter PCDD / PCDF (Dioxine und Furane) werden fir relevante Abfallarten (vgl.

Kap. 8.4.2) bereits im Feststoff untersucht. Flr diesen Parameter sind im Rahmen einer vom Um-
weltministerium (MKULNV) in NRW verdffentlichten Vollzugshilfe sogenannte Orientierungswerte
(siehe Tabelle 8-13) im Feststoff fiir Deponien im Einzugsbereich von kommunalen Klaranlagen
genannt worden. Fur DK | Deponien liegt dieser bei 10 ug/kg. Der Ablagerungswert fur die ge-
plante Deponie wird nach Abstimmungsgesprachen mit dem Kreis COE auf 2 pg/kg, und somit
deutlich unterhalb des Orientierungswertes, festgelegt.

Da die Zusammensetzung des Sickerwassers durch die abgelagerten Abfélle und die Betriebs-
weise der Deponie beeinflusst wird, erfolgt zur Uberpriifung und ggf. Anpassung (vgl. Abbildung
19) des Parameterpakets im Standardprogramm jahrlich eine Analyse im Ubersichtsprogramm.
Das Ubersichtsprogramm wird stets im gleichen Quartal durchgefiihrt. Die Analytik im Standard-
programm erfolgt gem. [U14] Anhang 5 Ziffer 3.2 wahrend der Ablagerungs- und Stilllegungs-
phase vierteljahrlich und wahrend der Nachsorgephase halbjéhrlich.
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Abbildung 19: Schematischer Verlauf der Sickerwassertuberwachung
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8.4.2 Potentieller Schadstoffeintrag in das Trinkwasser Uiber das Deponiesickerwasser

Grundsatzlich ist zu vermeiden, dass es uber das Sickerwasser zu einem Eintrag von Schadstof-
fen, die im Rahmen der durch die DepV vorgegebenen Abfalliberwachung nicht untersucht wer-
den, in den Trinkwasserkreislauf kommen kann.

Hierzu z&hlen theoretisch die von der Gelsenwasser AG in der Stellungnahme vom 11.08.2010
(s. Anhang 24) genannten Schadstoffe der POP- Verordnung sowie Flammschutzmittel und per-
fluorierte Verbindungen, sogenannte PFT’s.

Nachfolgend werden die einzelnen Schadstoffe im Hinblick auf die Eintragswahrscheinlichkeit
durch abzulagernde Abfalle bewertet. Hierzu erfolgt eine Unterteilung in Verbindungen mit relativ
guter Wasserldslichkeit und in Verbindungen, die aufgrund Ihrer Unldslichkeit in Wasser nur ge-
bunden an Schwebstoffe in das Sickerwasser gelangen kénnen

Wasserldsliche organische Schadstoffe

Verschiedene Pestizide:

Die Verwendung der in der POP- Verordnung genannten Schadstoffe ist in Deutschland (z.T. be-
reits seit Jahrzehnten) verboten. Die Halbwertszeiten betragen zwischen 0,5 und ca. 16 Jahren
(DDT). Es handelt mit Ausnahme von Hexachlorbenzol (Herbizid) ausschlief3lich um Insektizide.
Deren Anwendung war auf den landwirtschaftlichen Bereich, d.h. Ackerbdden, beschrankt.
Grundsatzlich sind diese Schadstoffe daher in Boden mit einer landwirtschaftlichen Vornutzung
zu vermuten. Ackerbdden werden in der Regel jedoch nicht entsorgt.

Im Rahmen der Regeluntersuchungen (vgl. Tabelle 8-11, Ubersichtsprogramm) werden diese In-
sektizide im Sickerwasser aber trotzdem Uberwacht.

Die fur Gleisschotter zu bertcksichtigenden Pestizide werden durch noch auszuweisende Grenz-
werte (Abstimmung Kreis Coesfeld und MUNLYV) im Vorfeld der Anlieferung beschréankt.

Perfluorierte Verbindungen ( PFT):
Quelle: U. Sauerland ( MUNLYV), Vortrag ,PFC in Abfallen und im Klarschlamm?®, 2009.

Im Rahmen der PFT-Eintrége in die Ruhr wurden durch das MUNLV mdgliche Eintragsquellen fur
PFT untersucht. Verwendung und Auftreten von PFT im Abwasser beschranken sich auf die Her-
kunftsbereiche Galvanik und Textilverarbeitung. Daher wurden folgende Abfallarten als Quellen
genannt (s. Tabelle 8-12):

Q:\65000-65499\65233\Berichte\End\Ergaenzung\Ergaenzung-4\Antrag\gu20151106.docx Seite 89 von 122

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK



Ohith

Tabelle 8-12: Herkunftsquelle fir PFT im Abwasser

AVV Bezeichnung

0303 Abfalle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe
0401 Abfélle aus der Leder- und Pelzindustrie

0402 Abfalle aus der Textilindustrie

Abfalle aus der chemischen Oberflachenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und an-

1101 deren Werkstoffen
1902 Abfalle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abféllen
1908 Abfélle aus Abwasserbehandlungsanlagen

Abfélle der ersten vier genannten Gruppen sind nicht Gegenstand des Antrags. Zu den beantrag-
ten Abfallen gehéren 3 aus der Gruppe 1902 und 2 aus der Gruppe 1908. Nach Umsetzung der
Obergrenzen fir organische Inhaltsstoffe durch die Ablagerungsverordnung in 2005 werden jahr-
lich lediglich ca. 1.500 t dieser Abfélle auf Deponien der Klasse | in NRW entsorgt. Sollte die Ab-
lagerung solcher Abfalle konkret anstehen, werden diese Abféalle im Vorfeld zusatzlich auf die
Stoffgruppe PFT untersucht. Als Bemessungsgrundlage dient der vom MUNLV empfohlene Trink-
wasser-LW-Wert von 0,3ug/l.

Wasserunldsliche organische Verbindungen

Grundsatzlich kénnen die im Folgenden genannten organischen Verbindungen aufgrund Ihrer
Unlo6slichkeit in Wasser nur gebunden an Schwebstoffe oder Partikel in das Sickerwasser gelan-
gen. Die werktagliche Bestimmung der Tribung des Sickerwassers kann daher schon als Indika-
tor fur das Risiko einer Anhaftung von Schadstoffen an Schwebstoffe dienen.

Dioxine und Furane (PCDD / PCDF):

Dioxine und Furane entstehen bei der Verbrennung von chlorierten organischen Verbindungen
unter definierten Temperaturbedingungen und werden daher in den Abgasfiltern von Verbren-
nungsanlagen aus dem Abgasstrom abgetrennt. Filterstdube aus solchen Verbrennungsanlagen
sind jedoch nicht Gegenstand des beantragten Abfallkatalogs.

Bei Abfallen aus anderen Herkunftsbereichen, bei denen eine Verunreinigung durch PCDD /
PCDF zu befiirchten ist (z.B. aus dem Riickbau der Oberflachen von Sportanlagen), werden re-
gelmaniig entsprechende Schadstoffanalysen durchgefuhrt. Fir diesen Parameter sind im Rah-
men einer vom Umweltministerium (MKULNV) in NRW verdéffentlichten Vollzugshilfe sogenannte
Orientierungswerte (siehe Tabelle 8-13) im Feststoff fir Deponien im Einzugsbereich von kom-
munalen Klaranlagen genannt worden. Fur DK | Deponien liegt dieser bei 10 pug/kg. Der Ablage-
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rungswert fur die geplante Deponie wird nach Abstimmungsgesprachen mit dem Kreis COE je-
doch auf 2 pg/kg, und somit deutlich unterhalb des Orientierungswertes, festgelegt und bei der
Bewertung der Zulassigkeit einer Ablagerung verbindlich beriicksichtigt.

Tabelle 8-13: Orientierungswerte fur die Ablagerung in Deponien der DK 0 bis Il (maximal zu-
lassige Schadstoffkonzentration im abzulagernden Abfall) sowie Orientierungs-
werte fur die Rekultivierungsschicht (JU45], Tabelle 1)

: BTEX PAK.s i LHKW " PCB, RenhE
Deponie-klasse [ma/kg] [malkg] (C10-Cua) [ma/ka] [malkg] TE
[mglkg] _ [mg/kg]
DK 0 | e* | =0* | 500 ¥ | 2 [ 1@ | 1
DK 1 | 30 ' 500 : 4.000 ’ 10 : 5 ' 10
DK Il ' e | 1000° | 8.000 | 25 | 10 | 10
Rekultl\rl.erungs- | 1 | 59 100 | 1 0.1 6) 0.1
schicht |

Erlauterungen:
1

Summe der halogenierten Ci- und C2- Kohlenwasserstoffe

Summe berechnet auf der Grundlage der TE-Faktoren nach Anhang IV POP-Verordnung
Ubernahme des Grenzwertes aus der DepV bei Ablagerung in Deponie der DK 0.
Abweichend kann Strakenaufbruch mit héheren PAK-Gehalten auf Deponien entsorgt werden.

Ubernahme des Grenzwertes aus dem Anhang 4 der POP-VO; oberhalb dieser Grenzwerte unterliegen die Abfalle dem Zersto-
rungsgebot und eine oberirdische Ablagerung ist nicht zulédssig (flir PCB wurde der Grenzwert aus de POP-VO umgerechnet auf
PCB; nach DepV, d.h. Division durch 5).

Ubernahme des Grenzwertes aus der DepV fiir die Rekultivierungsschicht. Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe

eines Saulenversuches nachzuweisen, dass in dem zu erwartenden Sickerwasser ein Wert von 0,20 pg/l nicht Gberschritten wird.
(Wert und Anmerkung (ibernommen aus DepV/, Anhang 3 Tabelle 2.)

z
3

4

Flammschutzmittel:

Der urspriinglich beantragte Abfallschliissel 160212* (gebrauchte Gerate, die freies Asbest ent-
halten) wird als ein Ergebnis des Beratungsgespraches (22.12.2010) mit dem LANUV aus dem
beantragten Abfallkatalog gestrichen, so dass nunmehr einzig Abfallschiissel beantragt werden,
fur die das Vorhandensein von Flammschutzmittel nicht zu besorgen bzw. nicht plausibel ist.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK):

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sind eine Stoffgruppe, deren Grundgerust
kondensierte aromatische Ringe sind. PAK sind in Steinkohleteer und Rohdl enthalten und ent-
stehen neu bei nattirlichen und anthropogenen Verbrennungsprozessen. Die PAK liegen dabei an
Feinstaubpartikel gebunden vor. PAK sind mit Ausnahme von Naphthalin aufgrund ihrer chemi-
schen Zusammensetzung nahezu wasserunldslich, so dass ein Eintrag in Gewasser nur durch
die Auswaschung von Schwebteilchen zu besorgen ist. Eine Auswaschung von PAK ist bei den
zur Ablagerung vorgesehenen Materialien (z. B. StralRenaufbruch) im Regelfall nicht zu besorgen,
da die PAK-haltigen Anteile fest an die mineralische Matrix (hier Asphaltschollen) gebunden sind.
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Sollte es dennoch zu PAK-Auswaschungen kommen, wiirden diese in der Aktivkohlefilteranlage
adsorbiert werden.

Ergebnis:

Potentielle Schadstoffeintrage (aus dem Deponiesickerwasser) in die relevanten Trinkwasserre-
servoire tber den Grundwasser- oder Oberflachenwasserpfad sind zum einen durch die Natur
der abgelagerten Abfalle nicht zu besorgen bzw. werden durch geeignete Uberwachungssysteme
im Vorfeld der Abfallanlieferung (Abfallcharakterisierung + Deklarationsanalyse), durch eine Be-
handlung des Sickerwassers und durch regelmafige Sickerwasseranalysen mit ggf. externer Si-
ckerwasserentsorgung (bei Grenzwerttiberschreitung) verhindert.

Die Untersuchung des Sickerwassers in regelmaRigen Abstanden (viertel-/ halbjahrlich vgl. Kap.

8.4.1) auf diese Schadstoffe ermdglicht, bei Feststellung von Schadstoffeintragen in das Grund-

bzw. Oberflachenwasser, den Einfluss der Deponie auf diese Schadstoffeintrage adaquat bewer-
ten zu kénnen.

8.4.3 Abfall- und Sickerwasserbehandlungs- und -kontrollsystem

Zur Vermeidung von potentiellen Schadstoffeintragen (aus dem Deponiesickerwasser) in die rele-
vanten Trinkwasserreservoire, tiber den Grundwasser- oder Oberflachenwasserpfad, erfolgt die
Anordnung eines Abfall- und Sickerwasserbehandlungs- und -kontrollsystems.

Durch das Abfallkontrollsystem wird sichergestellt, dass nur ein flr die Deponie zugelassener Ab-
fall (nach Abfallart und Schadstoffkonzentration) zur Ablagerung kommt.

Durch das Sickerwasserbehandlungs- und -kontrollsystem wird sichergestellt, dass nur solches
Sickerwasser zur Klaranlage weitergeleitet wird, fir das eine schadlose Behandlung in der Klar-
anlage der Stadt Dilmen gewabhrleistet ist, und somit eine Beeintrachtigung der Wasserqualitat
vermieden wird.

Das Abfall- und Sickerwasserbehandlungs- und -kontrollsystem ist der Abbildung 20 zu entneh-
men
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Abbildung 20: Abfall- und Sickerwasserbehandlungs- und —kontrollsystem
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8.44 Sickerwasserbehandlungsanlage

Das gefasste Sickerwasser aus der Ablagerungsflache wird vor Ableitung zur Kléaranlage Bul-
dern/Hiddingsel Uber eine Sickerwasserbehandlungsanlage (Aktivkohlefilteranlage / Aktivkohlead-
sorption) geftihrt, um im Weiteren eine schadlose Behandlung des anfallenden Sickerwassers in
der Klaranlage zu gewahrleisten um somit eine Beeintrachtigung der Wasserqualitat zu unterbin-
den (vgl. Abbildung 20). Sollte es dennoch zu einer Uberschreitung der Einleitgrenzwerte kom-
men, wird das gefasste Sickerwasser einer externen Entsorgung zugefihrt (s. Kap. 8.5).

In [U45] wird fur die wichtigsten Reinigungsverfahren eine qualitative Wertung, basierend auf de-
ren stoffspezifisch abgeschétzten prozentualen Riickhalte- und Abbauvermégen, vorgenommen.
Die so ermittelte Wertigkeit der verschiedenen Reinigungsverfahren ist in Tabelle 8-14 wiederge-
geben. Demnach kann fur das geplant vorgesehene Reinigungsverfahren der Aktivkohleadsorp-
tion mit stoffspezifischen Rickhalte- und Abbauvermégen von 99 % und groRer gerechnet wer-
den.

Tabelle 8-14: Wertigkeit der Sickerwasserbehandlung auf Grund des abgeschatzten Rick-
halte- und Abbauvermégens

MKW PCDD/P

Reinigungsverfahren BTEX PAK (C1o-Car) | LHKW PCB dICF?(I::B ’('Ig;g::t‘);
Biologisch . 5 2 2 | 2 2 ; 2 1
Aktivkohleadsorption . 10 . 10 10 10 10 10 10
Umkehrosmose Einstufig B 5 7 5 5 5 5 5
Umkehrosmose Zweistufig 5 | 10 . 10 5 . 10 10 10
Umkehrosmose Dreistufig . 10 10 . 10 10 - 10 10 10
Flockung / Fallung _ 2 | 2 2 2 | 2 2 2
Ozonverfahren 5 5 2 2 7 1 1 _ 1
UV-Verfahren / H;0, 1 1 T L 1

Ruckhalte- und Abbauvermégen < 50 % = Wertung 1

Ruckhalte- und Abbauvermdgen 50 % bis <80 % = Wertung 2
Ruckhalte- und Abbauvermégen 80 % bis <99 % = Wertung 5
Ruckhalte- und Abbauverméogen 99 % und groRer = Wertung 10

Das geplant vorgesehene Reinigungsverfahren der Aktivkohleadsorption hat die Wertigkeit 10.
GemaR [U45] kann bei Werten Uber 7 bei DK |-Deponien, Gber 10 bei DK II-Deponien bzw. Gber
12 bei DK llI-Deponien von einer leistungsfahigen Sickerwasserbehandlung ausgegangen wer-
den, so dass die in Tabelle 8-13 genannten Orientierungswerte ohne Abstriche verwendet wer-
den konnen. Fur die Parameter Dioxine und Furane (PCDDD/PCDF) ist jedoch nach Abstim-
mungsgesprachen mit dem Kreis COE ein Ablagerungswert von 2 ug/kg festgelegt worden (vgl.
Kap.8.4.1 und Kap. 8.4.2).
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Die gepl. vorgesehene Behandlungsanlage besteht aus zwei ("Arbeitsfilter" + "Polizeifilter") in
Reihe geschalteten Aktivkohlefiltern (s. Anhang 25) mit jeweils folgenden wesentlichen Spezifika-
tionen:

Aktivkohlevolumen:  ca. 3,0 m3 (~ 1.500 kg)
Durchflussleistung: max. 25 m3/h (~ 7 I/s)
Durchmesser: ca. 1.600 mm
Betriebstemperatur:  max. 40°C

Bei einer maximalen Sickerwassermenge von ca. 1,1 I/s (~ 3,96 m3/h, vgl. Anhang 2.2) ergibt sich
unter Zugrundelegung v. g. Spezifikationen eine Filtergeschwindigkeit (Quotient aus Volumen-
strom und Filterquerschnittsflache) von ca. 2,48 m/h und eine Kontaktzeit (Quotient aus Volumen-
strom und Bettvolumen) von ca. 40 Minuten. Gem. [U46] werden in der Praxis Aktivkohlefilter mit
Kontaktzeiten von 10 min bis 30 min und Filtergeschwindigkeiten im Bereich von 5 m/h bis 20 m/h
betrieben. Die reduzierte Filtergeschwindigkeit, die ggf. zu einer Sauerstoffzehrung fuhren kann,
ist bei der Anlagenauslegung zur Trinkwasseraufbereitung entsprechend zu bertcksichtigen, im
vorliegenden Anwendungsfall der Deponiesickerwasserbehandlung jedoch von untergeordneter
Bedeutung.

Gem. [U46] kann bei der Entfernung permanent vorliegender geldster organischer Wasserinhalts-
stoffe im Allgemeinen mit einer spezifischen Durchsatzmenge, bis zum Austausch der Aktivkohle,
zwischen ca. 30 m3/kg und ca. 200 m3/kg gerechnet werden. Unter Ansatz der maximalen Sicker-
wassermenge von 659 m3/Wo (vgl. Anhang 2.2) ergibt sich rein fir den Arbeitsfilter eine rechneri-
sche Filterlaufzeit zwischen 68 Wochen und 455 Wochen. Bei Ansatz der durchschnittlichen Si-
ckerwassermenge von 155 m3/Wo (vgl. Anhang 2.2) verlangert sich die rechnerische Filterlaufzeit
fur den Arbeitsfilter auf 290 bis 1.935 Wochen.

In Anhang 17.5 und Anhang 17.6 sind die Filterlaufzeit sowie die Reinigungskosten unter nach-
stehendem Ansatz und folgendem Ergebnis ermittelt worden:

Tabelle 8-15: Filterlaufzeit und Reinigungskosten in Abhangigkeit vom CSB-Gehalt

csBY Volumen- Filter- Beladungskapazi- | Filterlaufzeit | Reinigungskos-
[mg/l] [m3/Wo] (ka] [%] [Wo] [€/m?]

400 155 1.500 30 7 2,0

200 155 1.500 30 15 1,0

D Mittlerer CSB: 400 [mg/I] ~ DK II-Deponie, 200 [mg/I] ~ DK I-Deponie (wie beantragt)
2 vgl. Anhang 2.2
%) Herstellerangabe

Bezuglich des CSB-Gehaltes ist zu berticksichtigen, das fir eine DK I Deponie ein maximaler
CSB-Gehalt von ca. 200 mg/l (= 4-facher Wert des DOC) zu erwarten ist. Ein CSB-Gehalt von
400 mg/l entspricht Messergebnissen aus dem Sickerwasser ehemaliger Hausmuilldeponien. Auf
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der sicheren Seite liegend werden fur weiteren Berechnungen (Sicherheitsleistungen, vgl. An-
hang 17.2) die Ergebnisses eines mittleren CSB-Gehaltes von 400 mg/I bertucksichtigt.

Da Aktivkohle als Adsorbens unspezifisch wirkt, wird die Filterlaufzeit von der Gesamtbelastung
des Wassers an adsorbierbaren organischen Stoffen beeinflusst und kann daher von den v. g.
rechnerisch ermittelten Filterlaufzeiten abweichen. Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, die
Anlage gem. o. g. Spezifikation (vgl. Anhang 25) zunachst Giber einen Zeitraum von ca. 9 - 12 Mo-
naten im "Probebetrieb" zufahren. Innerhalb dieses Zeitraumes erfolgt ein Sickerwassermonito-
ring (Menge und Zusammensetzung) auf dessen Grundlage die Anlage entsprechend modifiziert
(GroRe und Aktivkohleart) werden kann.

Auch nach Abschluss des Sickerwassermonitorings erfolgt eine kontinuierliche Analytik der Si-
ckerwasserzusammensetzung (s. Anhang 11) so dass, ist ein unbemerkter und gleichzeitiger
Durchbruch von Arbeits- und Polizeifilter auch nach Abschluss des Sickerwassermonitorings nicht
Zu erwarten ist.

8.5 Einleitgrenzwerte und Sickerwasserentsorgung

Zur Einleitung des gefassten Sickerwassers in die Schmutzwasserkanalisation der Stadt Dulmen,
sind neben den Parametern entsprechend der Deponieverordnung Anhang 5 Nummer 3.2 (vgl.
Kap.8.4.1) die Parameter der Entwésserungssatzung der Stadt Dilmen sowie die darin enthalten
Grenzwerte einzuhalten. Um eine schadlose Behandlung des anfallenden Sickerwassers in der
Klaranlage zu gewébhrleisten, damit es im Weiteren zu keiner Beeintrachtigung der Wasserqualitat
kommt, erfolgt aus Vorsorgegriinde die Behandlung des gefassten Sickerwassers mittels Aktiv-
kohlefilteranlage (vgl. Anhang 25) sowie die Analytik eines umfangreichen zusatzlichen Parame-
terkataloges (vgl. Kap. 8.4.1). Der Parameterkatalog mit den einzuhaltenden Grenzwerten zur
Einleitung des gefassten Sickerwassers in die Schmutzwasserkanalisation ist dem Anhang 9 zu
entnehmen. Werden die Einleitgrenzwerte Uberschritten, wird das gefasste Sickerwasser einer
externen Entsorgung zugefuhrt (vgl. Kap.8.4).

8.6 Schuttphasenplanung, Sickerwasserminimierung und Deponieabschnitte

Die Herstellung der Basisabdichtung und Beschickung der Ablagerungsflachen soll abschnitts-
weise in 4 Schuttflachen erfolgen (vgl. Anlage 2.2). Die Schiittflachen 1+2 bilden den ersten Bau-
abschnitt und werden lediglich mit kurzer zeitlicher Unterbrechung hergestellt. Die Schuttflachen
3+4 bilden den zweiten Bauabschnitt. Dieser wird nach weitest gehender Verfiillung des ersten
Bauabschnitt (ca. 7 - 9 Jahre vgl. Kap. 4.3.1) hergestellt. Die vier Schuttflachen weisen Groél3en
zwischen ca. 1,4 ha und 2,1 ha auf (vgl. Anlage 2.2). Dieses Vorgehen dient insbesondere der
Minimierung des wahrend des Deponiebetriebes anfallenden Sickerwassers. Die entwasserungs-
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technisch relevanten Grenzen der Ablagerungsbereiche werden jeweils durch Hochpunkte zwi-
schen den Sickerwasserfeldsammler gebildet, um so eine optimierte Trennung von beaufschlag-
tem Sickerwasser und sauberem Niederschlagswasser zu ermdglichen.

8.7 Profilierung des Deponiekérpers

Die Verfillung der Ablagerungsbereiche und Profilierung auf Endhéhe soll wie in Kap. 8.6 be-
schrieben abschnittsweise, beginnend im Siidosten, erfolgen. Hierdurch wird ein zeitnahes Auf-
bringen einer Abdeckung bzw. Oberflachenabdichtung ermdglicht, umso den Sickerwasseranfall
weiter zu minimieren. Vorlaufend zur flachenhaften Verfillung erfolgt die Herstellung eines ca.
3,0 m hohen Randwalls, umso die einwirkenden Immissionen aus dem Deponiebetrieb auf die
nachstgelegenen Wohnbebauungen zu minimieren (vgl. Anhang 3).

Beim Deponiebetrieb ist ein optimales Zusammenwirken verschiedener Faktoren anzustreben:

= Schnellstmégliche (nach Abklingen der Setzungen) Bereitstellung von Flachen, die oberfla-
chengedichtet und rekultiviert werden kénnen zur Minimierung des Sickerwasseranfalls und
der Emissionen,

= Sicherstellung einer fachgerechten Verkehrsfiihrung und Optimierung des Einbaubetriebes,

= Hohlraumarmer und verdichteter Einbau der Ablagerungsmaterialien unter Beachtung der Sta-
bilitdt des Deponiekorpers,

= Gewabhrleistung einer ordnungsgemafien Ableitung und Trennung des anfallenden Oberfla-
chen-/Sickerwassers.

Die Hohenprofilierung des Deponiekorpers erfolgt in Anlehnung an die unmittelbar nordwestlich
gelegene Wienerberger Ziegelei. Des Weiteren sind die notwendigen Randbedingungen zur Ge-
wahrleistung der erforderlichen Standsicherheiten im Hinblick auf das aufzubringende Oberfla-
chenabdichtungssystem zu beriicksichtigen. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Profilierung der
Endkubatur mit Neigungsverhaltnissen von flacher als 1:3 (s. u.).

Die Kubatur der verfillten Deponie nach Aufbringung des Oberflachenabdichtungssystems (OK-
Rekultivierung) ist der Anlage 2.3 zu entnehmen. Die Oberflachenabdichtung weist im B6-
schungsbereich eine allseitig zu den R&ndern der Deponie ausgebildete Gefallesituation von

< 1:3 auf. Im Plateuabereich werden Neigungsverhéltnisse von ca. 1:17 ausgebildet. Diese Nei-
gungsverhaltnisse stellen keinerlei Einschrankungen hinsichtlich eines, nach Abschluss des De-
poniebetriebes, aufzubringenden Oberflachenabdichtungssystems dar.

Die maximale Endhdhe (OK-Rekultivierung) betragt 88 m NN (vgl. Anlage 2.3)
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8.8 Zeitablauf

Die Ermittlung der Bauzeiten, zur Herrichtung der gepl. Deponie Dilmen Rédder erfolgte auf
Grundlage der ermittelten Mengen/ Massen der im Wesentlichen zu erbringenden Leistungen so-
wie auf Erfahrungswerten aus vergleichbaren Projekten. Des Weiteren wurde der parallele Weiter-
betrieb der Deponie (mit Herrichtung des ersten Schuttfeldes) berticksichtigt. Nach derzeitigem
Planungsstand wird von folgenden Bauzeiten ausgegangen:

Tabelle 8-16: Dauer und Zeiten

Jahr Bauzeit Dauer

1. Bauabschnitt 2016 + 2017 ca. Mai bis November je ca. 16 Wochen
2. Bauabschnitt 2023 + 2024 ca. Mai bis November je ca. 16 Wochen
8.9 Qualitatssicherung und Dokumentation

8.9.1 Deponiebetrieb

Die Weiternutzung der vorhandenen betrieblichen Einrichtungen (Containeranlage, Waage, etc.)
an vorhandener Stelle, wie ursprtnglich fur den Schittbetrieb der Flachen des 1. Bauabschnitts
geplant, ist auf Grund der sich nunmehr einstellenden Zeitschiene wenig sinnvoll, da eine Verlan-
gerung der im September 2016 auslaufenden Genehmigung nicht in Aussicht gestellt ist.

Die aktuelle Planung sieht daher die sofortige Anordnung des Deponieeingangsbereiches, inkl. der
erforderlichen Einrichtungen, analog zum 2. Bauabschnitt der urspriinglichen Planung vor (vgl. An-
lage 2.2 und Anlage 2.8). Der hierfur erforderliche Bauantrag inkl. Unterlagen ist Bestandteil des
Anhang 28.

8.9.1.1 Betriebspersonal (unverandert)

Das fur einen ordnungsgemafien Ablagerungsablauf benotigte Betriebspersonal umfasst mindes-
tens eine Person, die standig vor Ort anwesend ist. Gemaf den Anforderungen eines Entsor-
gungsfachbetriebs verfligt das Betriebspersonal liber die entsprechende Fachkunde. Hierzu
nimmt das Leitungspersonal gem. Anforderung der Deponieverordnung [U14] 8 4 Abs. 2 regelma-
Big an Lehrgéngen teil, die mindestens den Anforderungen des Anhang 5 Nr.9 entsprechen
(siehe Anhang 14)

Die notwendigen sozialen und betrieblichen Einrichtungen stehen gemaf vorstehendem Kapitel
zur Verfligung.
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8.9.1.2 Anlieferungsfrequenz (unverandert)

Die Anzahl der taglichen Anlieferungen durch den Deponiebetrieb betragt durchschnittlich ca. 25
Stick. Grundlage hierfir stellen die Erkenntnisse aus dem derzeitigen Betrieb der Boden- und Bau-
schuttaufbereitungsanlage dar.

8.9.1.3 Abfallannahme / Eingangskontrolle (unverandert)

Zur Sicherstellung der Ubereinstimmung der angelieferten und eingebauten Abfallstoffe mit den
entsprechenden Zuordnungswerten gem. [U14] Anhang 3 (DK I) wird bei dem Betrieb der gepl.
Deponie Dilmen Rodder auf ein mehrstufiges Kontrollsystem zuriickgegriffen. Dieses beginnt be-
reits vor der Anlieferung der Abfalle auf dem Standort.

So hat der Abfallerzeuger bereits bei der Anfrage bezliglich einer Ablagerung die grundlegende
Charakterisierung (wie Abfallherkunft, Abfallbeschreibung, evtl. Vorbehandlung, Menge Analytik,
etc.) des zu entsorgenden Stoffes zur Prifung einzureichen (vgl. Abbildung 20).

Das Ergebnis der Prifung kann 3 Optionen mit sich bringen:

1. Akzeptanz: Die Analyseergebnisse entsprechen den Anforderungen an eine Ablagerung.
2. Ablehnung: Die Zuordnungswerte des abzulagernden Stoffes liegen oberhalb der vorge-
schriebenen Grenzwerte fiir die Deponie.
3. Zusétzliche Untersuchungen: Fir die Beurteilung sind weitere Analysen der abzulagern-
den Stoffe durchzufiihren und vorzulegen.
3.1. Akzeptanz
3.2. Ablehnung

Durch den Deponiebetreiber (REMEX Coesfeld) wird bei Erstanlieferung des zu entsorgenden Ma-
terials eine Kontrolluntersuchung durchgefuhrt. In Abhéangigkeit nach Art und Menge des zu entsor-
genden Materials werden fortlaufend Kontrolluntersuchungen durchgefiihrt. Eine detaillierte Darle-
gung des Annahmeverfahrens ist dem 8§ 8 der Deponieverordnung [U14] zu entnehmen (vgl. Anhang
10)
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8.9.2 Herstellung des Deponiebasisabdichtungssystem (unverandert)

Die Qualitatssicherung zum Bau von Deponieabdichtungssystemen ist in [U14] Anhang 1 unter
Ziffer 2.1 geregelt.

Vor der Herstellung von Deponieabdichtungssystemen wird ein Qualitatssicherungsplan (QSP)
aufgestellt.

Durch den QSP wird das Zusammenwirken der voneinander unabhangigen Kontrollinstanzen ge-
regelt. Der QSP definiert Qualitatsanforderungen an die einzubauenden Baustoffe sowie an die
Einbautechnologie und legt Art und Umfang der durchzufiihrenden Kontrollprifungen fest.

Der QSP gilt als verbindliche Handlungsrichtlinie fur alle an der Herstellung und Kontrolle des
Deponieabdichtungssystems beteiligten Firmen bzw. Institutionen und ist im Zuge des Baufort-
schrittes mit behérdlicher Zustimmung fortzuschreiben.

Die Prifungen und Kontrollen gemaf aufgestelltem QSP verfolgen das Ziel, die mit der Ge-
nehmigung und Ausfuhrungsplanung beabsichtigte Wirkung und Funktionsfahigkeit des De-
ponieabdichtungssystems sicherzustellen.

Das betrifft u.a. die

= Verantwortlichkeit und Aufgaben der Qualitatssicherung einschl. der Regelung des Zusam-
menwirkens zwischen der Fremd- und Eigentiberwachung,

= Anforderungen an die zu verwendenden Materialien und die dazugehdrigen Eignungsprifun-
gen,

= MalRnahmen zur Qualitatsiberwachung und -prifung wahrend der Herstellung der Oberfla-
chenabdichtung einschlie3lich des Entwasserungssystems und der Deponieumfahrung,

= Art der Dokumentation zur Herstellung (Bestandsplane, Erlauterungsberichte, Stellungnah-
men, Prifberichte und Untersuchungsergebnisse),

» Ubergabe der Dokumente zur behoérdlichen Prufung, Freigabe von Teilabschnitten inkl.
Dokumentation durch die Fremdiberwachung.

Der QSP regelt das Zusammenwirken zwischen der Bauleitung des Auftraggebers, der Eigen-
Uberwachung des Herstellers flr die mineralischen Komponenten, der Eigeniberwachung des
Kunststoffherstellers/-verlegers, der Fremduberwachung fir die mineralischen Baustoffe und
die Kunststoffkomponenten sowie der zustadndigen Behdrde.
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Folgende, voneinander unabhangige Funktionen sind zu unterscheiden:

* Eigenuberwachung des Herstellers (EU),
* Fremdiiberwachung Behdrde (FU),

= Behordliche Uberwachung der Stadt bzw. des Kreises.

Die Bauoberleitung des Auftraggebers Gbernimmt ergdnzende organisatorische Aufgaben.

Die Uberwachung ist getrennt in EU, FU und BU. Die vorhergehende Uberwachungsinstanz ist
der nachfolgenden berichtspflichtig und hat deren Weisungen in Bezug auf die Qualitatspri-
fungen zu befolgen.

Die Eigenuiberwachung des Herstellers umfasst baubegleitende Kontrollen vor Ort sowie
Uberprifungen der Materialkennwerte in einem akkreditierten Labor und hat durch einen er-
fahrenen anerkannten Fachmann zu erfolgen. Der Fachkundenachweis, z.B. in Form einer
Akkreditierung, ist dem Auftraggeber vor Baubeginn vorzulegen.

Die Wahrnehmung der Fremdprifung soll keine unangemessene Verzdgerung bei der Herstel-
lung der Abdichtungssysteme zur Folge haben. Erforderlichenfalls sind fur diese Zwecke zuséatzli-
che Laboreinrichtungen fur Untersuchungen auf der Baustelle vorzuhalten.

Der Beginn der wesentlichen einzelnen Arbeitsschritte fir die Herstellung eines Deponieabdich-
tungssystems ist der zustandigen Behorde rechtzeitig mitzuteilen.

Bei der Feststellung von Mangeln wahrend bzw. nach der Herstellung und vor einer Abnahme
wird in Abstimmung mit allen Beteiligten ein Sanierungskonzept erarbeitet und festgeschrieben.

In Anlehnung an das vorgegebene Prifungsraster sind fur die zu sanierenden Zonen die vor-
gesehenen Prifungen durchzufiihren. Auf den betreffenden Teilflachen ist mindestens einmal
der zugehdrige vollstdndige Prifungsumfang zu erbringen.

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Untersuchungen werden von Eigeniiberwachung (EU) und
Fremdiberwachung (FU) jeweils in Berichten dokumentiert. Den Berichten sind Lageplane,
aus denen die Entnahmestellen der untersuchten Proben hervorgehen, beizuftigen. Die Pro-
ben sind durchgehend zu nummerieren.

Die EU Ubergibt ihren Bericht der FU zur Priifung und Einarbeitung in den Gesamtbericht.

Durch den Fremdiberwacher werden die Ergebnisse der Eigen- und Fremdiberwachung in ei-
nem Abschlussbericht zusammenfassend dargestellt, ausgewertet und bewertet. Der Ab-
schlussbericht ist nach Erhalt der vollstandigen Unterlagen der Eigenliberwachung vorzulegen
und muss mindestens folgende Inhalte aufweisen:

* Fortschreibung des Qualitatssicherungsplanes durch die FU,
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= Ergebnisse und Festlegungen aus den Untersuchungen zu den Eignungsnachweisen,

= Stellungnahmen zu erforderlichen Plandnderungen bzw. -abweichungen,

= Stellungnahmen zu erforderlichen Anderungen der Einbauvorschriften,

= Bestandslageplan mit Darstellung der Probenahmepunkte,

= Prufberichte der durchgefiihrten Untersuchungen,

= Zusammenfassung der Freigabe- und Abnahmeprotokolle,

= Verlegeplan (Bestandsplan) der KDB mit Eintrag der Bezeichnung der einzelnen Bahnen,
= Schweil3- und Prifprotokolle,

= tabellarische Zusammenfassung und Bewertung samtlicher Prifergebnisse.

Der Abschlussbericht wird durch den Auftraggeber an die Projektbeteiligten weitergeleitet und
ist Grundlage fur die abfallrechtliche Abnahme des Bauvorhabens.
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9 TECHNISCHE MASSNAHMEN ZUR STILLLEGUNG DER ANLAGE
9.1 Oberflachenabdichtungssystem

Nach erfolgter Verfullung und Profilierung der Ablagerungsbereiche erfolgt zur Minimierung des
Sickerwasseranfalls die zeitnahe Aufbringung eines Oberflachenabdichtungssystems. Aufgrund
der derzeit geplanten relativ grof3en Zeitspanne (bis zu ca. 14 Jahre vgl. Kap. 4.3.3) bis zur Ver-
fullung und Profilierung der Ablagerungsbereiche und somit Aufbringung des Oberflachenabdich-
tungssystems, wird zum jetzigen Zeitpunkt kein, bzgl. seines Schichtenaufbaus, fest definiertes
Oberflachenabdichtungssystem, sondern ein Oberflachenabdichtungssystem das den, zum Zeit-
punkt der Genehmigung, geltenden rechtlichen Vorgaben (DepV. [U14]) entspricht, beantragt.
Exemplarisch hierfir wird von folgendem Oberflachenabdichtungssystem ausgegangen:

Tabelle 9-1: Exemplarischer Aufbau Oberflachenabdichtung
Schichtbezeichnung von oben nach unten Schichtstarke [m] Anmerkung
Rekultivierungsschicht 1,0
Geotextiles Entwasserungselement / Dranagebahn Ableitkapazitat gem. hydrauli-

schen Erfordernissen gem.
[U13] und BAM-Gutachten gem.

[U30]

Kunststoffdichtungsbahn 0,0025 mit BAM-Zulassung geman
[U15]

Ausgleichsschicht als Dichtungsauflager >0,50 Materialien im Kérnungsbereich

von 0 bis 32 mm, mit Nachweis
nach [U15] auch innerhalb Abla-
gerungsschicht méglich

Aus standsicherheitstechnischen Griinden (vgl. Anhang 16, Boschungsbruchsicherheit) ist die
Ausgleichsschicht im Bereich der Nordbdschung, zwischen dem unteren und mittleren Pflegeweg
(vgl. Anhang 16 Anlage 1), in einer Schichtm&chtigkeit von bis zu ca. 4,0 m auszufihren. Da die
Ausgleichsschicht das Auflager fir die Kunststoffdichtungsbahn bildet, hat die Oberflache der
Ausgleichsschicht den Anforderung nach [U15] (Kap. 6.5.2 ,Die Oberflache anderer Stitzschich-
ten”) zu genugen.

Vor Herstellung der Oberflachenabdichtung wird den genehmigenden Behorden das geplant vor-
gesehene Oberflachenabdichtungssystem (UK-Ausgleichsschicht bis OK-Rekultivierungsschicht)
angezeigt.

Beim Einsatz einer Dranagebahn als Entwasserungsschicht der Oberflachenabdichtung erfolgt in
den Randbereichen, die zuséatzliche die Anordnung einer 15 cm starken mineralischen Entwasse-
rungsschicht (vgl. Anlage 4.1 bis Anlage 4.4) oder die Ausbildung einer 30 cm starken minerali-
schen Entwasserungsschicht.

In Bereichen mit Gehdlzpflanzung (vgl. Anhang 4 Anlage 4.1) erfolgt die Ausbildung der Rekultivie-
rungsschicht in einer Starke von mindestens 1,50 m.
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Nach derzeitigem Stand der Stand Technik sind, in Abh&ngigkeit vom gewahlten Dichtungssys-
tem, Gesamtmachtigkeiten (UK-Ausgleichsschicht bis OK-Rekultivierungsschicht) von ca. 1,5 m
bis 2,9 m mdglich. Beantragt wird an dieser Stelle somit die geplante Endhohe, heil3t OK-Rekulti-
vierungsschicht, der Deponie Dulmen Rédder.

Beim Einsatz von Deponieersatzbaustoffen sind die Zulassigkeitskriterien (DK I) gemafd An-
hang 3 der DepV [U14] einzuhalten (vgl. Kap. 8.3.1).

9.1.1 Standsicherheitsbetrachtungen

Die Standsicherheitsbetrachtungen beinhalten die Uberpriifung der Gleit- und Béschungsbruchsi-
cherheit. Die Berechnungen wurden fir die kritische Boschungsgeometrie gem. Anlage 4.1 (vgl.
Anhang 16 ) sowie fir die sonst vorliegenden Neigungsverhéltnisse von < 1:3 durchgefihrt.

Gleitsicherheit:

Im Ergebnis der Standsicherheitsbetrachtungen zur Gleitsicherheit ist festzustellen, dass in Bo6-
schungsbereichen mit Neigungsverhaltnissen von < 1:3 die Standsicherheit gegen Gleiten beim
Einsatz von deponiebautypischen Materialien gegeben ist. In den bzgl. der Gleitsicherheit maf3-
geblichen Scherfugen (Rekuboden / Dranagemattte, Dranagematte / Kunststoffdichtungsbahn
und Kunststoffdichtungsbahn / Ausgleichsschicht) werden die erf. Scherparameter von > 21° im
Bauzustand und > 23° fir den Endzustand, unter Zugrundelegung allgemein vorliegender Erfah-
rungswerte, eingehalten.

Im norddstlichen Bdschungsbereich der Oberflachenabdichtung sind im Bereich zwischen dem
unterem und mittlerem Pflegeweg Neigungsverhéltnisse von 1:2 vorgesehen (vgl. Anlage 2.3 und
Anhang 16 Anlage 1). In diesem Bereich werden die erf. Scherparameter von > 30° im Bauzu-
stand und > 32° fir den Endzustand unter Zugrundelegung von Erfahrungswerten fir deponie-
bautypischen Materialien nicht eingehalten. Zur Einhaltung der erf. Sicherheiten gegen Gleiten
kdnnen zum einen Materialien mit entsprechenden Materialparametern eingesetzt werden oder
es sind zuséatzliche bautechnische MaRnahmen z. B. der Einsatz von Geogittern als Antigleitbe-
wehrung notwendig (vgl. Anhang 16, Antigleitbewehrung).

Die erforderlichen Materialparameter bzw. Zusatzmaf3nahmen sind im Rahmen der Ausfihrungs-
planung zur Oberflachenabdichtung bzw. im Rahmen der Bauausfiihrung anhand der geplant
zum Einsatz kommenden Materialien zu tberprifen und nachzuweisen.

Boschungsbruchsicherheit:

Bzgl. der Béschungsbruchsicherheit stellt die ndrdliche Boschung und hier der Teilbereich zwi-
schen dem unteren und mittleren Pflegeweg (Neigung 1:2) den ungiinstigsten Geometrieverlauf
dar. Fur den nordlichen Boschungsbereich wurde sowohl der gesamte Bdschungsbereich als
auch Teilabschnitte nach Bishop bzw. Janbu untersucht.
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Der ungunstigste Teilbereich der nérdlichen Béschung mit einer Neigung von 1:2 weist eine Bo-
schungslange von ca. 20 m auf. Zur Profilierung und Herstellung der Oberflachenabdichtung in
diesem Bereich wurde daher der Einsatz eines Langarmbaggers bertcksichtigt, so dass rechne-
risch ein Befahren der Boschung nicht in Ansatz gebracht werden muss. Fir den Bauzustand
wurde der Einsatz eines Langarmbaggers, am Bdschungskopf im Bereich des mittleren Pflege-
weges, mit einer Verkehrslast von o = 33 kN/m2, dies entspricht dem Lastfall SLW 60, bertcksich-
tigt.

Fur den Endzustand wurde fur Wartungs- und Pflegearbeiten im Bereich des mittleren Pflegewe-
ges eine Verkehrslast von 10 kN/m? beriicksichtigt. Dies entspricht dem Einsatz eines Zweiach-
sers bis ca. 15 Tonnen zul. Gesamtgewicht.

Die Berechnungen zur Boschungsbruchsicherheit wurden fiir folgende Teilbereiche und Berech-
nungsverfahren durchgefihrt:

Tabelle 9-2: Auflistung der Boschungsbruchberechnungen
Berechnung Untersuchungsbereich Berechnungsverfahren Anhang 16 Anlage
und Lastfall
1 Bdschungsneigung 1:2 Janbu Lastfall 1 Anlage 1
2 Basis ungiinstigste Fuge Janbu Lastfall 1 Anlage 2

(oberhalb Trennvlies)

3 Gesamthdschung (inkl. Ge- Janbu Lastfall 1 Anlage 3
wasser)
4 Abbdschung des Bishop Lastfall 1 Anlage 4

unteren Pflegeweges

5 Gewasserbdschung plus 1:2 Bishop Lastfall 1 Anlage 5
Bdschung

6 Gewasserbdschung Bishop Lastfall 1 Anlage 6

7 1:2 und 1:3 Bdschung Janbu Lastfall 1 Anlage 7

8 1:3 Boschung Bishop Lastfall 1 Anlage 8

Zur standsicheren Herstellung des nérdlichen Béschungsful3es erfolgt die Ausbildung eines
Stutzkeils, auf dessen deponieseitiger Boschung (Neigung 1 : 3) die Basisabdichtung ,hochgezo-
gen“ wird (vgl. Anlage 4.1 und Anhang 16 Anlage 1). Der Stitzkeil ist aus einem bindigem Boden-
material (¢ > 27,5° und c > 3, vgl. Anlage 1) oder gemischtkérnigem Bodenmaterial (¢ > 32°) her-
zustellen.

Im Ergebnis der Standsicherheitsberechnungen (Nr. 1) zum Bdschungsbereich 1:2 (ungunstigster
Boschungsbereich) ist festzustellen, dass der Gleitkreis mit dem hochsten (p = 0,99) Sicherheits-
beiwert (d. h. geringsten Sicherheit) durch die Ausgleichsschicht und den Stiitzkeil verlauft und
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somit zur Einhaltung der erf. Standsicherheit insbesondere die Materialparameter und Bo-
schungsgeometrie einzuhalten sind. Eine Uberprifung dieses Béschungsbereiches (Neigung 1:2)
fur den Lastfall 2 (Bauzustand) ergab mit y = 0,93. einen geringeren Sicherheitsbeiwert (d. h. ho-
here Sicherheit). Der Lastfall 1 (Endzustand) stellt somit den maf3geblich Lastfall dar, so dass fur
die weiteren Berechnungen jeweils der Sicherheitsbeiwert fur den Lastfall 1 ermittelt wird.

Die Berechnung (Nr. 2) nach Janbu zur ungunstigsten Gleitfugen der Basisabdichtung
(Trennvlies - Ausgleichsschicht/ Deponat) ergibt mit uy = 0,96 ebenfalls eine ausreichende Sicher-
heit.

Die Berechnung zur Gesamtbdschung (Nr. 3) ergibt mit y = 0,91 ebenfalls eine ausreichende Si-
cherheit.

Im weiteren (Anlage 4 bis 8) wurden einzelne Béschungsteilabschnitte untersucht und folgende
Sicherheitsbeiwerte ermittelt:

Abboschung des unteren Pflegeweges (Nr.4) p=0,99
=  Gewasserbdschung plus 1:2 Béschung (Nr. 5) M =0,99

=  Gewasserbdschung (Nr. 6) M =0,80
= 1:2 und 1:3 Boschung (Nr. 7) p=0,83
= 1:3 Boschung (Nr. 8) pu=0,74

Im Ergebnis der Boschungsbruchberechnungen ist festzustellen, dass sowohl die vorh. Gewasser-
boéschung (Nr. 6) als auch die geplante Gesamtbdschung bzw. deren einzelne B&schungsab-
schnitte, unter Beriicksichtigung der im Anhang 16 Tabelle 1 aufgefiihrten Bodenkennwerte und
Verbundparameter, eine ausreichende (u < 1,0) Standsicherheit aufweisen.

Eine detaillierte Darstellung der Standsicherheitsbetrachtungen ist dem Anhang 16 (Béschungs-
bruchnachweis) zu entnehmen.

9.2 Oberflachenentwasserung

Das von gedichteten Oberflachen abflieRende Niederschlagswasser ist als sauber einzustufen und
wird daher getrennt vom Sickerwasser in einem offenen Grabensystem (vgl. Anlage 2.3 und Anlage
2.4) gefasst und abgeleitet. Die geplanten Oberflachenrandentwésserung besteht aus den Rand-
graben Sid-Ost und West-Nord. Die Entwéasserungsgraben werden aus wartungstechnischen
Grinden in Betonhalbschalen hergestellt. Die hydraulische Leistungsfahigkeit der gewahlten Ent-
wasserungsrinnen ist nachgewiesen, die Ergebnisse sind in Anhang 2.1 dargestellt.

Niederschlagswasser, das die Rekultivierungsschicht durchsickert, wird Gber die oberhalb der Dich-
tungsschicht liegende Entwéasserungsschicht gefasst und gem. der geplanten Oberflachenprofilie-
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rung (vgl. Anlage 2.3) hin zur Oberflachenrandentwésserung abgeleitet. Oberflachennah abfliel3en-
des Niederschlagswasser wird ebenfalls tber die Oberflichenrandentwasserung gefasst und ab-
geleitet. Das Uber die Oberflachenrandentwéasserung gefasste Niederschlagswasser wird im freien
Gefalle dem nordlich der gepl. Deponie bereits vorh. Ruckhalteraum (Abgrabungsgewésser) zuge-
fuhrt. Der Rickhalteraum wird mit einer Notentlastung ausgestattet, tiber die eine gedrosselte
(< 10 I/s, behordlich Vorgabe) Ableitung, von tberschissigem Niederschlagswasser (nicht durch
Evapotranspiration dem natlrlichem Wasserkreislauf wieder zugefihrtem Niederschlagswasser),
in den Brunsbach erfolgen kann. Die Notentlastung zum Brunsbach besteht aus einer Ablaufleitung
DN 200 mm mit zwischengeschaltetem Drosselschacht. Uber das Drosselorgan (z.B. konisches
Wirbelventil) wird die Ablaufmenge vom Ruckhalteraum in den Brunsbach auf maximal 10 I/s be-
grenzt. Die Uberpriifung der hydraulischen Leistungsfahigkeit des vorh. Riickhalteraums erfolgt
nach ATV A 117 (Bemessung von Regenriickhalterdumen). Die hydraulischen Berechnungen (vgl.
Anhang 2.1) haben ein erf. Zwischenspeichervolumen von ca. 312 m3 ergeben. Unter Beriicksich-
tigung einer Einstauflache von ca. 5.400 m2 (Wasserflache Aufmal’ 08/2008) ergibt sich somit eine
Einstauhdhe von < 6 cm. Die maximal mdgliche Einstauhdhe, resultierend aus der Sohlhéhe der
Ablaufleitung und der OK-RUckhalteraum, betragt ca. 1 m und ist somit um ein vielfaches hoher als
die bendtigte Einstauhdhe.

Zur Einleitung in den Brunsbach werden somit folgende Einleitmengen beantragt:

Tabelle 9-3: Beantragte Einleitmengen in den Brunsbach
Einleitungsstelle Einzugsgebiet Einleitmenge | GaulB-Kriiger-Koor-
dinaten?
1 Gesamte Deponieflache 101/s x: 2593419,03
(s. Anlage 2.4) y: 5747266,13
9.3 Rekultivierungsplanung (unverandert)

Wie in Kap. 9.1 bereits angefihrt, bildet eine 1,0 m méchtige Rekultivierungsschicht aus kulturfa-
higem Bodenmaterial die oberste Komponente des Oberflichenabdichtungssystems. Die rekulti-
vierte Deponie wird Neigungsverhéltnisse von ca. 1:3 in den Boschungsbereichen und 1:17 im
Plateaubereich aufweisen. Fir abgeschlossene Deponieabschnitte erfolgt eine sukzessive Begri-
nung/ Bepflanzung. Im Rahmen der Rekultivierung sind folgende MaRnahmen vorgesehen:

= Entwicklung von extensiv genutztem, artenreichen Griinland frischer Standorte

= Entwicklung von artenreichem Gebusch/Feldgeh6lz (mit geringem Baumanteil) aus standort-
heimischen, flachwurzelnden Baum- und Straucharten

= Entwicklung einer artenreichen Hochstaudenflur (auch als Saum um die zu entwickelnden
Feldgehdlze)
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= Entwicklung eines naturnahen und strukturreichen Gehdlzzuges als Randeingriinung
= Entwicklung eines Ersatzlebensraumes fiir den Flussregenpfeifer

= Aufbringung eines stidexponierten Kies-Sand Substrates (ca. 0,2 ha) zur Entwicklung eines
xerothermen Habitates mit besonderer Lebensraumfunktion fir Amphibien, Reptilien und war-
meliebende Insektenarten

= Herstellung eines Ersatz-Laich-Habitates fur Amphibien (Wasserfrosch-Komplex)

Ein detaillierte Darstellung der vorgesehen Rekultivierungsplanung ist der Anlage 4.1 des
Anhang 4 zu entnehmen.

Die fur die Betriebszeit der Deponie notwendigen technischen Einrichtungen (Waage, Blrocontai-
ner etc.) werden riickgebaut. Die Zuwegung zur Deponie im Rahmen der Nachsorgephase erfolgt
Uber die Zuwegung analog zur Betriebs- und Stilllegungsphase.

9.3.1 Ersatzaufforstung

Die derzeit planfestgestellte Rekultivierung (vgl. Anhang 4 Anlage 2.2) beinhaltete eine Wallhecke
in einer GroRenordnung von ca. 1,05 ha, die durch die vorliegende Planung in Anspruch genom-
men wird. Die v. g. Flache gilt forstrechtlich als Wald, eine Inanspruchnahme ist daher auszuglei-
chen. Im Rahmen der Rekultivierungsplanung zur beantragten Deponie ist planerisch eine 0,1 ha
grol3e Waldflache vorgesehen. Es besteht somit ein Bedarf von 0,95 ha Forstersatzflache. Diese
Forstersatzflache wird auf folgenden Flachen hergerichtet (vgl. Anlage 1.4).

Tabelle 9-4: Forstersatzflachen
Flache Gemarkung Flur Flurstick GroRRe
[-] [-] [-] [-] [ha]
| Kirchspiel 40 203 0,34
II Kirchspiel 39 58 0,61

Auf der Flache I erfolgt die Entwicklung einer Wallhecke durch standorttypische Strauch- und
Baumgehdlze. Auf der Flache 11 erfolgt eine naturnahe Waldneuanlage durch Pflanzung von Ei-
chen und Hainbuchen.

9.4 Qualitatssicherung und Dokumentation (unverandert)

Die Qualitatssicherung und Dokumentation erfolgt sinngemalf den Ausfihrungen gem. Kap. 8.9
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10 HYDRAULISCHER NACHWEIS DER BESTEHENDEN UND GEPLANTEN ENTWAS-

SERUNGSEINRICHTUNGEN (UNVERANDERT)

Die hydraulischen Nachweise der geplanten Entwasserungseinrichtungen sind im Einzelnen dem

Anhang 2 zu entnehmen.

In Tabelle 10-1 ist eine Gegenulberstellung der vorh. und erf. Abflusskapazitaten der gepl. Ent-
wasserungseinrichtungen aufgelistet. Bei der Ermittlung der erf. Abflusskapazitat wurde ein 2-jah-
riges Regenereignis und eine Regendauer von 10 Minuten bertcksichtigt.

Tabelle 10-1:

Geplante Entwasserungseinrichtungen

Entwasserungseinrichtung

[]

Vorh. Abflusskapazitat
[I/s]

Erf. Abflusskapazitat
[I/s]

Graben WN 1 28,6 24,2
Graben WN 2 98,7 74,7
Graben WN 3 154,1 117,9
Graben SO 1 98,7 76,8
Graben SO 2 134,5 115,2

Im Ergebnis der hydraulischen Berechnungen ist festzustellen, dass die geplanten Entwasse-
rungseinrichtungen eine ausreichende Abflusskapazitat aufweisen.
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11 MASSNAHMEN ZUR VERHUTUNG UND BEKAMPFUNG VON VERSCHMUTZUN-
GEN WAHREND DER BETRIEBSPHASE (UNVERANDERT)

Um die Verunreinigung des 6ffentlichen StraRenraumes auf ein Minimum zu beschranken, sind
die Anordnung einer Abrolistrecke auf der Deponieflache sowie der bedarfsgerechte Einsatz von
Kehrmaschinen vorgesehen. Des Weiteren erfolgt die Anordnung einer Reifenwaschanlage (vgl.

Anlage 2.2).
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12 KONTROLL- UND UBERWACHUNGSMASSNAHMEN VON DER ABLAGERUNGS-
BIS ZUR NACHSORGEPHASE (UNVERANDERT)

Die MalRnahmen zur Stilllegung der Deponie sind ausfihrlich in Kap. 9 beschrieben. Des Weite-
ren sind ggf. noch fehlende Uberwachungseinrichtungen fir die Datenerfassung im Rahmen der
Nachsorgephase zu installieren.

Die notwendigen Kontrollen und Messungen die im Zeitraum der Ablagerungsphase bis zum
Ende der Nachsorgephase durchzufiihren sind beinhalten Messungen zu:

= Meteorologische Daten (z. B. Niederschlag, Temperatur, etc.)
= Emissionsdaten (z. B. Sickerwasser, Oberflichenwasser, etc.)
= Grundwasserdaten ( GW-Stande und Beschaffenheit)

= Abdichtungssystem (z. B. Verformung Basis- und Oberflachenabdichtungssystem, Prifung
Entwasserungsleitungen, etc.

Eine detaillierte Auflistung des Mess- und Kontrollprogramms inkl. Haufigkeit ist dem Anhang 5
Ziffer 3.2 der [U14] zu entnehmen (vgl. Anhang 11). Des Weiteren sind die Anforderung der
DepSuVvO [U28] bzgl. Mess-, Kontroll- und Berichtswesen zu berticksichtigen.

Bestandteil dieses Mess- und Kontrollprogramms ist u. a. die Kontrolle des Grundwassers
(Grundwassermonitoring) bzgl. Grundwasserstand und Beschaffenheit sowie ein Abgleich mit
den Ausléseschwellenwerte.

Die bisherigen Grundwasseranalysen wurden nach einem umfangreichen Parameterkatalog
(WU-98, Parameter A + BU) durchgefiihrt (vgl. Kap.5.7). Die tberwiegende Mehrzahl der Para-
meter blieb aber in der Analyse unauffallig bzw. unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze, wes-
halb eine weitere und dauerhafte Analyse des gesamten bisherigen Parameterumfangs nicht
zweckmalRig ist. Vielmehr kann der kinftig zu bericksichtigende Analyseumfang auf solche Para-
meter reduziert werden, die nach derzeitigem Kenntnisstand als ,Leitparameter” fur die betref-
fende Deponie angesehen werden konnen. Als Leitparameter fir das zukunftige Monitoring wer-
den folgende Leitparameter vorgeschlagen:

Tabelle 12-1: Standardparameter bzw. Leitparameter

Vor-Ort-Parameter (Farbung, Trubung, Geruch, pH-Wert, elektrische Leitfahigkeit, Temperatur, Sauerstoffgehalt, Re-
doxspannung),

Chlorid Sulfat Nitrat Nitrit Ammonium

Fluorid Arsen Bor Natrium

Die Herleitung dieser Leitparameter inkl. Schwellenwerte (Ausloseschwellenwerte) sowie die zu
ergreifenden MaRnahmen bei deren Uberschreitung, sind dem Anhang 15 zu entnehmen.
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Im Rahmen der Informations- und Dokumentationspflicht ist gem. § 13 [U14] durch den Anlagen-
betreiber vor Beginn der Ablagerungsphase eine Betriebsordnung zu erstellen und ein Betriebsta-
gebuch zu flhren. Detaillierte Angaben zur Informations- und Dokumentationspflicht sind dem

8 13 und dem Anhang 5 der Deponieverordnung [U14] zu entnehmen.
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13 SICHERHEITSLEISTUNGEN

Der Deponiebetreiber hat gem. § 18 der Deponieverordnung [U14] vor Beginn der Ablagerungs-
phase der zustandigen Behotrde die Sicherheit fur die Erfullung von Auflagen und Bedingungen
zu leisten, die mit dem Planfeststellungsbeschluss oder der Plangenehmigung fir die Ablage-
rung-, Stilllegungs- oder Nachsorgephase zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeintrachti-
gungen des Wohles der Allgemeinheit angeordnet wird.

13.1 Methodik zur Berechnung der Sicherheitsleistung

Die Berechnung der Sicherheitsleistungen erfolgt auf Grundlage der in [U41] aufgefihrten Metho-
dik zur Ermittlung der erf. Sicherheitsleistung. Hiernach setzt sich die zu berechnende Sicher-
heitsleistung aus den Kosten zusammen, die:

1. einmalig nach dem Ablagerungsende und vor der Stilllegung der Deponie anfallen (Rekultivie-
rungsmafinahmen, Oberflachenabdichtung, Schacht- und Leitungsbau, Stralen- und Wege-
bau, etc.) und

2. nach der Stilllegung kontinuierlich wahrend des prognostizierten Nachsorgezeitraums (hier 30
Jahre) anfallen (Mess- und Kontrollkosten, Sickerwasserentsorgung).

Die Kosten fur die Stilllegung werden mit Beendigung der Ablagerungsphase wirksam. Das Ende
der Ablagerung ist daher der kalkulatorische, zeitliche Bezugspunkt hinsichtlich der Ermittlung der
Stilllegungskosten.

Sicherheitsleistung fiir die Stilllequng Sst:

Da das Betriebsende auch unvorhergesehen vor dem erwarteten Ablagerungsende eintreten
kann, erfolgt fur die unter 1. aufgefuihrten Kosten keine Verminderung der Summe durch Diskon-
tierung, so dass die errechneten Kosten in Form der Sicherheitsleistung fir die Stilllegung (= hier
Sicherheitsleistung Ssr) bei Bedarf sofort zur Verfligung stehen.

Sicherheitsleistung fir die Nachsorge Sn:

Fir die nach der Stilllegung kontinuierlich anfallenden Kosten wird dagegen bezogen auf den
Stilllegungszeitpunkt, die Ermittlung des Barwertes der Gesamtzahlungsreihe wéahrend der Nach-
sorgephase durchgefihrt.

Bei der Barwertmethode werden zunachst die Einzelkosten der Malinahmen im jeweiligen Anfall-
jahr ermittelt, und diese anschliel3end auf den Beginn der Nachsorgephase unter Berticksichti-
gung des Realzinssatzes diskontiert (=abgezinst). Die Summe der so ermittelten Einzelbarwerte
der jeweiligen Nachsorgejahre ergibt den Gesamtbarwert und damit die Sicherheitsleistung fur
die erforderlichen Nachsorgemal3nahmen.
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Der fur die Berechnung der Barwerte bendtigte Realzinssatz beinhaltet die Nominalverzinsung
und die Inflationsrate, die die Hohe der Barwerte entgegengesetzt beeinflussen (Urban-Kiss
1998).

Die Formel zur Errechnung des Realzinses lautet:
r=(1+n)/ (1+)-1
(r = Realzins, n = Nominalzins, i = Inflationsrate).

Da Nominalzins und Inflationsrate variieren, ergibt sich auch fir den Realzinssatz ein Schwan-
kungsbereich. Zur Abschatzung dieses Schwankungsbereiches werden daher zwei Berechnun-
gen zur Ermittlung des Gesamtbarwertes durchgefihrt.

Zur Berechnung des Barwertes wird ein unterer und oberer Realzinssatz von 2 % und 3,5 % an-
gesetzt. Diese aus der Fachliteratur (Urban-Kiss 1998) entnommenen Werte decken sich mit
Empfehlungen der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser, die fir Berechnungen im Bereich wasser-
wirtschaftlicher Projekte einen Realzins von 3 % empfiehilt.

Die Formel zur Ermittlung des Barwertes lautet:
BW=K*1/(1+r)"

Dabei errechnet sich der jeweilige Diskontierungsfaktor wie folgt:

D=1/@+nr"
BW = Barwert des Betrages K
D = Diskontierungsfaktor
K = Betrag der im Jahr n vorhanden sein muss
n = Anzahl der Jahre vom Beginn der Nachsorgephase bis zum Jahr der Investition
r = Realzins (z.B. 3,5 % = 0,035)
Q:\65000-65499\65233\Berichte\End\Ergaenzung\Ergaenzung-#\Antrag\gu20151106.docx Seite 114 von 122

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK



Ohith

Die Summe der jeweiligen Barwerte ergibt die fir die Nachsorgemal3nahmen erforderliche Si-
cherheitsleistung Si:

Sn = BW1 + BW2 + BW3 +....+ BWn

Zusammen mit der Sicherheitsleistung fur die Stilllegung Ssr ergibt sich somit die Gesamtsicher-
heitsleistung:

Sc = Sst+ Sn

13.2 Berechnung der Sicherheitsleistung fur die Stilllegung der gepl. Deponie in Dil-
men- Rédder

Die Kosten zur Berechnung der Sicherheitsleistung fur die Stilllegung setzen sich wie folgt zu-
sammen:

= |Ing.-Kosten Planung (LP 5-7) ca.: 75.000 €
= Baukosten ca.: 3.540.000 €
= Ing.-Kosten Bauiiberwachung ca.: 95.000 €
= Fremdiiberwachung ca.: 70.000 €

Gesamtkosten 3.780.000 €

Fur die Kosten der Stilllegung wird keine Diskontierung vorgenommen (vgl. Kap. 13.1). Da die
Kosten zur Stilllegung der Deponie jedoch abh&ngig von den in Betrieb genommen Schiuittflachen
sind, erfolgt eine Aufteilung der Stilllegungskosten und somit auch der erf. Sicherheitsleistung in
Abhangigkeit zur in Betrieb genommenen Schiittfliche. Die Stilllegungskosten in Abhangigkeit
zur im Betrieb befindlichen Schittflache wird wie folgt berechnet:

SKse=GK*FA*14
SKsr = Stilllegungskosten Schuttflache
GK = Gesamtkosten
FA = Flachenanteil der jeweiligen Schuttflache an der Gesamtflache

1,4 = Sicherheitszuschlag (zur Berticksichtigung von Ubergangen, Unwagbarkeiten etc.)

Der v. g. Berechnung, zur Ermittlung der Stilllegungskosten je Schuttflache, liegt die Annahme zu
Grunde, dass die StilllegungsmalRnahmen der vorausgegangenen Schuttflachen abgeschlossen
sind.

Q:\65000-65499\65233\Berichte\End\Ergaenzung\Ergaenzung-4\Antrag\gu20151106.docx Seite 115 von 122

WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK



Ohith

Die Stilllegungskosten und somit die erf. Sicherheitsleistung (Ssr) je Schiuttflache berechnet sich
dann zu:

Tabelle 13-1: Stilllegungskosten/ Sicherheitsleistung je Schiittflache

Schuttflache Flachenanteil Stilllegungskosten / ST
(inkl. Sicherheitszuschlag)*

1 40 % 1.501.794 €
2 34 % 1.294.650 €
3 38 % 1.450.008 €
4 28 % 1.035.720 €

*) Durch den Sicherheitszuschlag ist die Summe > 100 %

13.3 Berechnung der Sicherheitsleistung (SN) fur die Nachsorge der gepl. Deponie
(DK 1) in DUlmen Rédder

Fur die nach der Stilllegung kontinuierlich anfallenden Kosten zur Nachsorge der Deponie, erfolgt
die Berechnung der Sicherheitsleistung anhand der Barwertmethode (s. Kap. 13.1). Hierbei sind
folgende Kostenbldcke zu berticksichtigen:

1. Ablagerungsvolumen unabhangige Kosten
2. Ablagerungsvolumen abhangige Kosten

13.3.1  Berechnung der Sicherheitsleistung (SN 1) der Ablagerungsvolumen unabhéangi-
gen Kosten, zur Nachsorge der gepl. Deponie (DK 1) in Dilmen Roédder

Die vom Ablagerungsvolumen unabhangigen Kosten zur Nachsorge der Deponie setzen sich wie
folgt zusammen:

=  Ermittlung Daten zum Deponiekorper 1.500 €/ Jahr
= Ermittlung Meteorologischer Daten 2.000 €/ Jahr
= Ermittlung Emissionsdaten 1.800 €/ Jahr
= Prifung Abdichtungssystem 7.000 €/ Jahr
=  Ermittlung Grundwasser 3.600 €/ Jahr
= Erstellung Deponiejahresberichte 6.000 €/ Jahr
Summe 21.900 €/ Jahr

Fur die jahrlich anfallenden Kosten von 21.900 € werden, fur einen Nachsorgezeitraum von 30
Jahren, die Einzelbarwerte der jeweiligen Nachsorgejahre, flr einen Realzinssatz von 2,0 % und
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3,5 %, ermittelt. Die Summe der Einzelbarwerte ergibt den Gesamtbarwert und damit die Sicher-
heitsleistung (Sn 1) der v. g. NachsorgemalRhahmen (s. Tabelle 13-2).

Tabelle 13-2: Sicherheitsleistung (SN1) der Abfallvolumen unabhangigen Kosten

Jahre (n) K BW (r=2 %) |BW (r=3,5 %

1 21.900 21.471 21.159

2 21.900 21.050 20.444

3 21.900 20.637 19.753

27 21.900 12.830 8.651

28 21.900 12.579 8.358

29 21.900 12.332 8.076

30 21.900 12.090 7.802
Summe SN 1 490.482 402.785

13.3.2 Berechnung der Sicherheitsleistung der vom Ablagerungsvolumen abhangigen
Kosten zur Nachsorge der gepl. Deponie in Dilmen- Rédder

Die Kosten zur Entsorgung des gefassten Sickerwassers, bilden die vom Ablagerungsvolumen
abhangigen Kosten der Nachsorge. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Berechnung der erf. Si-
cherheitsleistung Sy 2 separat je in Betrieb genommener Schiittflache (Schittphase).

Die Berechnung der Sickerwassermenge je Schuttflache erfolgt unter dem Ansatz, dass nach Ab-
dichtung einzelner Schittflachen (Schittphasen) mittels KDB, es in diesen Teilflachen zu keiner
weiteren Sickerwasserneubildung durch Niederschlag kommt. Die in der Nachsorgephase zu ent-
sorgende Sickerwassermenge je Schiittflache/ Schittphase wird somit aus dem, wahrend der Be-
triebsphase aufgenommenem, noch nicht wieder abgegebenem, im Abfallkorper zwischengespei-
chertem Niederschlagswasser gebildet.

Die wahrend der Betriebsphase aufgenommene Niederschlagswassermenge wird aus der jahrli-
chen Niederschlagsmenge (v 828 mm / Jahr, vgl. Anhang 2) und der Schiittflachengrof3e der je-
weiligen Schittphase gebildet. Als Sickerwasserspende zur Ermittlung der, wéahrend der Betriebs-
phase, abgegebenen Sickerwassermenge, wird in der GDA Empfehlung E-14 [U38] ein Wert von
10 [m3/ (ha*d)] angeben. Im Vergleich hierzu wird in [U42] als Sickerwasserspende 25 % der Nie-
derschlagsmenge angegeben. Bei einer jahrlichen Niederschlagsmenge von 828 mm entspricht
dies einer Sickerwasserspende von 5,67 [m3/ (ha*d)]. Zur Ermittlung der, wahrend der jeweiligen
Schittphase, abgegebenen Sickerwassermenge, wird auf der sicheren Seite liegend (hohe Rest-
sickerwassermenge), die niedrigere Sickerwasserspende (5,67 [m3/ (ha*d)]) angesetzt. Anhand
der so ermittelten Niederschlags- und Sickerwassermengen, wird die im Abfallkorper verblei-
bende Niederschlags-/Restsickerwassermengen je Schittflache ermittelt (Anhang 17.1). Je
Schattflache wurde hierbei ein Betriebszeitraum von 4 Jahren zu Grunde gelegt.

Die in Abhé&ngigkeit zur in Betrieb genommenen Schittflachen/ Schittphasen, wahrend der Nach-
sorgephase, zu entsorgende Restsickerwassermenge kann der Tabelle 13-3 entnommen werden.
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Tabelle 13-3: Restsickerwassermenge in Abhangigkeit der in Betreib genommenen Schiittfla-
chen/ Schittphasen.

Schittfléche | Restsickerwassermenge”
[-] [m3]
1 52.168
1+2 81.359
1-3 106.370
1-4 108.302

") Summe Niederschlag das wahrend der Betriebsphase
nicht als Sickerwasser abgegeben wurde

Die je Schittphasenbetrieb in Summe anfallende Sickerwassermenge (s. Tabelle 13-3), wird
bzgl. ihres jahrlichen Anfalls auf den Nachsorgezeitraum von 30 Jahren aufteilt. Bei der Ermitt-
lung der jahrlich anfallenden Sickerwassermenge, wird eine kontinuierliche Abnahme der Sicker-
wassermenge von 7,5 % angesetzt. Dieser Wert entspricht einer Abgabe der Restsickerwasser-
menge innerhalb eines Zeitraumes von ca. 30 Jahren (vgl. Anhang 17.1). Die jahrlich anfallende
Sickerwassermenge je Schuttphase, kann der Tabelle 13-4 entnommen werden.

Bei der Ermittlung der Kosten zur Entsorgung der Restsickerwassermenge wird auf der sicheren
Seite liegend eine worst-case Betrachtung durchgefihrt. Hierbei wird, vor Einleitung des gefass-
ten Sickerwassers in die Schmutzwasserkanalisation der Stadt Dilmen, eine Behandlung der
kompletten Restsickerwassermenge Uber den gesamten Nachsorgezeitraum in Ansatz gebracht.
Des Weiteren wird ein Austausch der Behandlungsanlage zur Mitte (16. Jahr) der Nachsorge-
phase berlcksichtigt.

Als Abwassergebihr zur Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation wird ein Wert von 2,30 € /
m3 angesetzt (Amtsblatt 27/2014, Preissteigerung werden in der Barwertberechnung bertcksich-
tigt s. Kap. 13.1).

Die Kosten der Aufbereitungsanlage (Austausch der Anlage nach 15 Betriebsjahren) werden wie
folgt angesetzt:

= Investitionskosten: 50.000 € (im 1. und 16. Jahr der Nachsorgephase)
= Betriebskosten: 2,30 €/m3

Die wahrend der Nachsorgephase jahrlich zu entsorgende Sickerwassermengen und Entsor-
gungskosten (ohne Investitionskosten) sind in Tabelle 13-4 dargestellt.
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Jahrliche Sickerwassermengen und Entsorgungskosten (Aufbereitung und Ein-
leitung in die Schmutzwasserkanalisation) in Abhéngigkeit der in Betrieb ge-
nommenen Schuttflachen/ Schittphasen

Schuttphase 1 Schittphase 1+2 Schuttphase 1-3 Schuttphase 1-4
Nachsorgejahr| Siwa-Menge Kosten Siwa-Menge Kosten Siwa-Menge Kosten Siwa-Menge Kosten
[ [m3 (€] [m?] [€] [m3] [€] [m3] (€]
1 4.346 17.384 6.907 27.628 9.195 36.780 9.624 38.496
2 4.020 16.080 6.389 25.556 8.504 34.016 8.901 35.604
3 3.719 14.876 5.910 23.640 7.865 31.460 8.232 32.928
4 3.440 13.760 5.467 21.868 7.274 29.096 7.614 30.456
5 3.182 12.728 5.057 20.228 6.727 26.908 7.042 28.168
6 2.943 11.772 4.677 18.708 6.221 24.884 6.512 26.048
7 2.722 10.888 4.326 17.304 5.753 23.012 6.022 24.088
8 2.518 10.072 4.002 16.008 5.321 21.284 5.569 22.276
9 2.329 9.316 3.702 14.808 4.921 19.684 5.149 20.596
10 2.154 8.616 3.424 13.696 4.550 18.200 4.761 19.044
11 1.992 7.968 3.167 12.668 4.207 16.828 4.402 17.608
12 1.843 7.372 2.930 11.720 3.890 15.560 4.069 16.276
13 1.705 6.820 2.711 10.844 3.596 14.384 3.762 15.048
14 1.577 6.308 2.507 10.028 3.324 13.296 3.478 13.912
15 1.459 5.836 2.319 9.276 3.073 12.292 3.215 12.860
16 1.350 5.400 2.145 8.580 2.840 11.360 2.972 11.888
17 1.249 4.996 1.984 7.936 2.625 10.500 2.747 10.988
18 1.155 4.620 1.835 7.340 2.426 9.704 2.350 9.400
19 1.068 4.272 1.698 6.792 2.242 8.968 1.927 7.708
20 988 3.952 1.570 6.280 2.072 8.288 1.780 7.120
21 914 3.656 1.452 5.808 1.914 7.656 1.644 6.576
22 845 3.380 1.343 5.372 1.579 6.316 1.349 5.396
23 782 3.128 1.243 4.972 1.214 4.856 1.069 4.276
24 723 2.892 1.150 4.600 1.120 4.480 989 3.956
25 669 2.676 1.064 4.256 1.033 4.132 915 3.660
26 619 2.476 795 3.180 784 3.136 645 2.580
27 573 2.292 491 1.964 546 2.184 383 1.532
28 530 2.120 454 1.816 505 2.020 354 1.416
29 490 1.960 420 1.680 467 1.868 327 1.308
30 264 1.056 220 880 231 924 158 632
Summe 52.168 208.672 81.359 325.436 106.019 424.076 107.961 431.844

Fur die gem. Tabelle 13-4 jahrlich anfallenden Kosten werden, fur einen Nachsorgezeitraum von
30 Jahren, die Einzelbarwerte der jeweiligen Nachsorgejahre, fur einen Realzinssatz von 2,0 %
und 3,5 %, ermittelt. Die Summe der Einzelbarwerte ergibt den Gesamtbarwert und damit die Si-
cherheitsleistung (Sn 2) zur Aufbereitung der Restsickerwassermenge mit anschlieRender Einlei-
tung in die Schmutzwasserkanalisation. In den folgenden Tabellen (Tabelle 13-5 bis Tabelle 13-8)
sind die jeweiligen Sicherheitsleistungen in Abhéangigkeit der in Betrieb genommen Schttflachen/
Schittphasen aufgelistet. Die Investitionskosten der Aufbereitungsanlage sind jeweils im 1. Und
16. Jahr der Nachsorgephase bertcksichtigt.
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Tabelle 13-5: Sicherheitsleistung Sy 2 fur Schittflache 1
(Aufbereitung und Einleitung SW-Kanalisation)
Jahre (n) K BW (r=2 %) [BW (r=3,5 %
1 73.688 72.243 71.196
2 17.286 16.615 16.137
3 15.992 15.070 14.424
15 6.274 4.662 3.745
16 60.805 44,293 35.067
17 5.371 3.836 2.993
28 2.279 1.309 870
29 2.107 1.186 777
30 1.135 627 404
Summe SN 2 334.326 279.779 248.619
Tabelle 13-6: Sicherheitsleistung Sy 2 fur Schattflache 1+2
(Aufbereitung und Einleitung SW-Kanalisation)
Jahre (n) K BW (r=2%)| BW (r=3,5%
1 84.700 83.039 81.836
2 27.473 26.406 25.646
3 25.413 23.947 22.921
15 9.972 7.409 5.952
16 64.224 46.784 37.038
17 8.531 6.093 4.754
28 1.952 1.121 745
29 1.806 1.017 666
30 946 522 337
Summe SN 2 459.845 385.424 342.574
Tabelle 13-7: Sicherheitsleistung Sy 2 fur Schattflache 1-3
(Aufbereitung und Einleitung SW-Kanalisation)
Jahre (n) K BW (r=2 %) |BW (r=3,5 %
1 94.543 92.689 91.346
2 36.576 35.156 34.144
3 33.832 31.881 30.515
15 13.278 9.866 7.926
16 67.281 49.011 38.801
17 11.361 8.114 6.330
28 2.172 1.248 829
29 2.008 1.131 740
30 993 548 354
Summe SN 2 567.391 476.875 424.399
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Tabelle 13-8: Sicherheitsleistung Sy 2 fur Schttflache 1-4
(Aufbereitung und Einleitung SW-Kanalisation)
Jahre (n) K BW (r=2 %) BW (r=3,5 %

1 96.405 94.515 93.145

2 38.300 36.813 35.753

3 35.428 33.385 31.954

15 13.906 10.332 8.300

16 67.866 49.437 39.139

17 11.902 8.500 6.632

28 1.522 874 581

29 1.406 792 518

30 679 375 242
Summe SN 2 575.703 486.489 434.344
13.4 Ermittlung der Gesamtsicherheitsleistung

Die Summe der Gesamtsicherheitsleistung wird gebildet aus der Summe der:

¢ Sicherheitsleistung zur Stilllegung der Deponie (Ssr)

e Sicherheitsleistung der Nachsorgephase (Sn)

Abfallablagerungsvolumen unabhangige Kosten der Nachsorge (Sn 1)
Abfallablagerungsvolumen abhangige Kosten der Nachsorge (S 2)
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Die Ermittlung der Summe der Gesamtsicherheitsleistung (Sg) erfolgt in Abh&angigkeit der in Be-
trieb genommenen Schittflachen/ Schittphasen. Auf der sicheren Seite liegend, werden fiir die
Sicherheitsleistungen der Nachsorgephase jeweils die Werte unter Ansatz eines Realzinses von
2,0 % berucksichtigt.

Tabelle 13-9: Gesamtsicherheitsleistung
Schuttflache Schuttflache 1 Schuttflache 1+2 | Schuttflache 1-3 | Schuttflache 1-4
Sicherheitsleistung [€] [€] [€] [€]
Sst 1.501.794 1.294.650 1.450.008 1.035.720
Sn1 490.482 490.482 490.482 490.482
Sn 2 279.779 385.424 476.875 486.489
Gesamtsicherheit Sg 2.272.055 2.170.556 2.417.365 2.012.691

Die detaillierte Ermittlung der Sicherheitsleistungen je Schittphase ist dem Anhang 17 zu entneh-
men. Es ist beabsichtigt, die Sicherheitsleitung tGiber eine Birgschaft zu stellen.

CDM Consult GmbH
2015-11-06
erstellt:

Dipl.-Ing. U. Klos Dipl.-Ing. M. Schltter
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