Anhang 26

Deutscher Wetterdienst Abt. Hydrometeorologie

KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshéhen und -spenden fur Dilmen
Zeitspanne : Januar - Dezember

Rasterfeld

: Spalte: 13 Zeile: 44

T 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 20,0 30,0 50, 0 100,0

D hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN
5,0 min 3,0 99,2 5,0 166,7 7,0 234,2 8,2 273,6 9,7 323,4| 11,7 390,8| 13,7 458,3| 14,9 497,8| 16,4 547,5| 18,4 615,0
10,0 min 5,6 92,8 8,0 133,3| 10,4 173,9| 11,9 197,6| 13,6 227,5| 16,1 268,0| 18,5 308,6| 19,9 332,3| 21,7 362,2| 24,2 402,8
15,0 min 7,3 81,0 10,0 111,1 12,7 141,2 14,3 158,8 16,3 181,0 19,0 211,1 21,7 241,2 23,3 258,8 25,3 281,0 28,0 311,1
20,0 min 8,5 70,9 11,4 95,2 14,4 119,6 16,1 133,9 18,2 151,8 21,1 176,2 24,1 200,6 25,8 214,8 27,9 232,8 30,9 257,1
30,0 min | 10,1 56,0| 13,3 74,1| 16,6 92,2| 18,5 102,7| 20,9 116,1| 24,1 134,2| 27,4 152,3| 29,3 162,8| 31,7 176,2| 35,0 194,3
45,0 min 11,4 42,1 15,0 55,6 18,6 69,0 20,7 76,8 23,4 86,7 27,0 100,2 30,7 113,6 32,8 121,5 35,5 131,4 39,1 144,8
60,0 min 12,1 33,6 16,0 44,4 19,9 55,3 22,2 61,7 25,1 69,7 29,0 80,6 32,9 91,4 35,2 97,8 38,1 105,8 42,0 116,7
90,0 min 13,1 24,3 17,5 32,5 21,9 40,6 24,5 45,3 27,7 51,3 32,1 59,4 36,5 67,5 39,0 72,3 42,3 78,3 46,6 86,4
2,0 h 14,0 19,4 18,7 26,0 23,5 32,6 26,2 36,4 29,7 41,3 34,5 47,9 39,2 54,5 42,0 58,3 45,5 63,2 50,2 69,8
3,0 h 15,2 14,1| 20,5 19,0| 25,8 23,9| 28,9 26,8| 32,8 30,4| 38,2 35,3| 43,5 40,3| 46,6 43,1| 50,5 46,8| 55,8 51,7
4,0 h 16,1 11,2 21,9 15,2 27,6 19,2 31,0 21,5 35,2 24,5 41,0 28,5 46,8 32,5 50,1 34,8 54,4 37,8 60,1 41,8
6,0 h 17,5 8,1 24,0 11,1 30,4 14,1 34,2 15,8 38,9 18,0 45,4 21,0 51,8 24,0 55,6 25,7 60,4 27,9 66,8 30,9
9,0 h 19,0 5,9 26,2 8,1| 33,5 10,3| 37,7 11,6| 43,0 13,3] 50,2 15,5] 57,5 17,7| 61,7 19,0| 67,0 20,7| 74,2 22,9
12,0 h 20,2 4,7 28,0 6,5 35,8 8,3 40,4 9,4 46,2 10,7 54,0 12,5 61,8 14,3 66,4 15,4 72,2 16,7 80,0 18,5
18,0 h 22,7 3,5| 31,5 4,9| 40,3 6,2| 45,5 7,0| 51,9 8,0| 60,8 9,4 69,6 10,7| 74,7 11,5| 81,2 12,5| 90,0 13,9
24,0 h 25,2 2,9| 35,0 4,1 44,8 5,2 50,5 5,8 57,7 6,7] 67,5 7,81 77,3 8,9] 83,0 9,6| 90,2 10,41100,0 11,6
48,0 h 41,0 2,4] 50,0 2,9] 59,0 3,4| 64,3 3,7 71,0 4,1| 80,0 4,6| 89,0 5,2| 94,3 5,5|101,0 5,8|110,0 6,4
72,0 h 39,5 1,5| 50,0 1,9] 60,5 2,3| 66,7 2,61 74,5 2,9| 85,0 3,3] 95,5 3,7]1101,7 3,91109,5 4,21120,0 4,6
T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder Uberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen (in [min, h])
hN - Niederschlagshoehe (in [mm])
rN - Niederschlagsspende (in [I/(s*ha)])

Fur die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:

T/D 15,0 min 60,0 min 12,0 h 24,0 h 48,0 h 72,0 h
1a 10,00 16,00 28,00 35,00 50,00 50,00
100 a 28,00 42,00 80,00 100,00 110,00 120,00

Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte fur Planungszwecke herangezogen werden, sollte fir rN(D;T) bzw. hN(D;T)

in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit)

bei
bei
bei

Bericksichtigung finden.

05a <= T<= b5a ein Toleranzbetrag + 10 %,
5a< T<= 50a ein Toleranzbetrag + 15 %,
50a < T <= 100a ein Toleranzbetrag + 20 %,
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