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65233 - Errichtung der Deponie Klasse | Dilmen Rédder
Uberpriifung Standsichterheit Trenndamm

Niederschlagswasser (temporar)

Pk Ck Tk f
F] [kNim?2 [kNim?] Bezeichnung
2750 5.00 20.00
27.50 10.00 20.00 Baugrund
25.00 0.00 19.00 Millkorper
32.50 0.00 21.00 Entwésserungsschicht

Trenndamm
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Anhang 29
Trenndamme (siehe Anlage 2.2
und 6.5) und Randwall o
0
0.13 10.13 0.09
0
0l
Ausschnitt Anlage 6.5
0
Aofalschittung . s ol
Trenndamm aus -
‘bindigem Boden
0l
0
0
0l
0
0
o
. . Norm: EC 7
Erlauterung: Ungiinstigster Gleitkreis:
Hmax = 0.14
Berechnet wird der Ausnutzungsgrad der Standsicherheit. ";m =°°§143 m ym=179m ol
=0. m
. . . . . . Teilsicherheiten:
Bei einer Ausnutzung der Standsicherheit > 1,0 (> 100 %) ist die Standsi- “y(p)=1.25
cherheit rechnerisch nicht mehr gegeben. Sy(c)=1.25
-ylc) =1.25 9
Im vorliegenden Fall betragt der maximale Auslastungsgrad 0,14 = 14 % - y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
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