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16.1016.10

A (U, t', fs, g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Bauschutt), braun, +, steif

A (U, s, g), umgelagertes
Bodenmaterial, dunkelbraun, +,
steif

A (U, t', fs, g), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Tonstein), oliv, braun, +, steif

A (U, t', fs, g), umgelagerters
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Tonstein), oliv, braun, +, steif

A (U, t', fs, g'), umgelagertes
Bodenmaterial, dunkelgrau,
braun, +, steif

A (U, t', fs, g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), dunkelgrau, +, steif

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), dunkelgrau, +, steif

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke, dunkelgrau, +, steif

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), dunkelgrau, braun,
+, weich

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), dunkelgrau, +, steif

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, braun,
dunkelgrau, +, steif

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, dunkelgrau, +,
steif

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, braun,
dunkelgrau, ++, steif

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, braun,
dunkelgrau, +, steif

A (U, t', s', h'), umgelagertes
Bodenmaterial, braun,
dunkelgrau, +, steif

T, u', dunkelgrau, +, fest

DPH 3
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11.00

11.80

12.70

13.0013.00

A (U, t', g, fs), umgelagertes
Bodenmaterial, braun, +, steif

A (U, s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, schwarz,
braun, +, steif

A (U, t, g'), umgelagertes
Bodenmaterial, oliv, braun, +,
steif

A (U, fs, g), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Beton, Schlacke), oliv, grau,
++, steif

A (U, fs, t', g), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), oliv, grau, ++, steif

A (U, fs, t', g), umgelagertes
Boeenmaterial (Schlacke,
Bauschutt, braun, grau, +, steif

A (U, fs, g'), umgelagertes
Bodenmaterial, dunkelgrau,
braun, +, steif
A (T, u), umgelagertes
Bodenmaterial, grau, braun, 0,
steif

A (U, t', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, dunkelgrau,
grau, ++, steif

A (T, u'), umgelagertes
Bodenmaterial, oliv, braun, +,
steif

A (U, fs, g), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Bauschutt), grün, grau, +, steif

A (U, fs, g'), umgelagertes
Bodenmaterial, braun, grau, +,
steif
A (T, u), umgelagertes
Bodenmaterial, braun, grau, +,
steif

A (U, t', g', fs), umgelagertes
Bodenmaterial, braun,
dunkelgrau, +, weich

A (U, t', g', fs), umgelagertes
Bodenmaterial, braun, grau, +,
steif

A (U, s, g'), umgelagertes
Bodenmaterial, dunkelgrau,
hellbraun, +, steif

A (U, s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, dunkelgrau,
braun, +, steif

A (U, s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, dunkelgrau,
braun, +, steif

A (T, u'), dunkelgrau, +, fest

DPH 2
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BS 2
65.02 m NN
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8.20

11.10

12.30

12.60

12.8012.80

A (U, t', s, g), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), braun, +, steif

A (U, s, g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Kalstein, Schlacke), dunkelbraun,
+, weich

A (U, t', s', g), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), braun, grau, ++, steif

A (U, s, t', g), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), braun, +, weich
A (U, t, s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), dunkelbraun, grau, +,
steif

A (U, t, s, g', h'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), hellbraun, grau, +, steif

A (U, t, s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), dunkelgrau, +, weich

A (U, t, s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, braun, dunkelgrau,
+, weich

A (U, t, s, g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), hellbraun, +, steif

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial (Ziegelbruch,
Schlacke), hellbraungrau, +, steif

A (U, t', s', g'), umgelagertes
Bodenmaterial, hellbraun, grau, +,
weich

A (U, s, g'), umgelagertes
Bodenmaterial, dunkelgrau, +, steif
T, u', grau, +, fest

DPH 9
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RAMMDIAGRAMMRAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2:2005

Bohrsondierung
Bohrung

BS
B

Ti
ef

e 
[m

]

Schlagzahl für 10 cm Eindringtiefe
N10schwermittelschwerleicht

DPHDPMDPL

cm²
cm

kg
cm

15.00
4.37

50.00
3.20

cm50.00

cm²
cm

kg
cm

10.00
3.57

30.00
3.20

cm50.0050.00
10.00

2.20
10.00

3.57

cm
kg

cm
cm²
cm

Fallhöhe:
Rammbärgewicht:
Gestängedurchmesser:
Spitzenquerschnitt:
Spitzendurchmesser:

Grundwasser angebohrt68.17
(14.04.00)

68.17 Grundwasserstand in Ruhe
(14.04.00)

68.17 Grundwasserstand nach Bohrende
(14.04.00)

Angaben in mNN + Datum

Angaben in mNN + Datum

Angaben in mNN + Datum

Projekt

Titel

Datum

Name

Gez. Bearb.

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Errichtung der Deponie Klasse I Dülmen Rödder

65233
Anlage

Dateiname 65233S05.DWG

Phase Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

CDM Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

tel: 0234 68775-0
fax: 0234 68775-10

bochum@cdm-ag.de
www.cdm-ag.de

Antragsteller

Datum

Entwurfsverfasser

Datum

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,
unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger
anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

remex Coesfeld GmbH

Schnitt 2-2

M.d.H. 1:50
M.d.L. 1:500 5.5GP
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Schwere RammsondierungDPH


