
Waage

Teich

<219500>

Funkmast

DS1

Einleitstelle Brunsbach
X: 2593419.03
Y: 5747266.13

W01 0,68
WN1

N02 1,35
WN3

O01 1,20
SO2

HP=6
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TP=64
,42

Si2
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Lageplan der Oberflächenwassereinzugsgebiete

1:1.000

2.4

GP

SltVet

08/2015 08/2015

Wienerberger Ziegelei

Rückhalteraum
Wasserspiegel ca. 59,0 mNHN

Wasserfläche ca. 5400m²

Auslauf Oberflächen-
randentwässerung

Notentlastung Rückhalteraum
mit Drosselschacht

Höhe Istgelände (Stand 08/08)

Drosselschacht

Höhenlinie OK Rekultivierung

Oberflächenrandentwässeerung

Pflegeweg

(Grenze Basis- und Oberflächenabdichtung)

DS1

W01 0,68
WN1

Einzugsgebiet Flächengröße [ha]

Entwässerungsgraben

I=0,5
0% Gefälle Randentwässerung

Legende

Grenze Planfeststellung

geändert

Schachtbauwerke Sickerwasserfassung

Pumpenschacht Sickerwasserfassung

Sickerwasserkontrollschacht

Sammelschacht Sickerwasser

Sickerwasserspeicher 

Sickerwasserbehandlungsanlage
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