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1 VERANLASSUNG

Die REMEX Coesfeld Gesellschaft fiir Baustoffaufbereitung mbH (im weiteren REMEX Coesfeld

genannt) wurde mit Schreiben vom 27.03.1996 die Genehmigung zur Verflllung, der ehem. Ton-
grube ,Firma. Heinrich Schnermann® auf der Flache Flur 40, erteilt. Nach Abschluss der voraus-

laufenden Arbeiten (Einzaunung des Geléndes, Abfischen der Wasserflache, etc,) wurde Anfang
1998 mit den eigentlichen Verflllarbeiten der Tongrube begonnen.

Die Wiederverflllung der Tongrube ist mit Ausnahme einer im Norden befindlichen Restflache
(Wasserflache) von ca. 5.400 m2 in weiten Bereichen abgeschlossen, so dass nunmehr die weite-
re Nutzung der Flache zu planen ist. Im Rahmen der Wiederverfillung der Tongrube sowie des
Betriebs der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage hat sich gezeigt, dass zum einen der
Bedarf einer Deponie der Klasse I sowie der einer Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage an
diesem Standort vorhanden ist. Vor diesem Hintergrund plant die REMEX die Errichtung einer
Deponie der Klasse I sowie den Weiterbetrieb der mobilen Boden- und Bauschuttaufbereitungs-
anlage (analog dem derzeitigem Betrieb) auf der derzeitigen Betriebsflache.

Die geplante Oberflachenabdichtung der Dilmen Rddder ist hinsichtlich ihrer Standsicherheit zu
Uberprifen. Inhalt dieses Berichts sind die geotechnischen Betrachtungen zum Béschungsbruch-
nachweis.

2 UNTERLAGEN

[U1] CDM Consult GmbH (10/2009): Deponie Dilmen Rédder, Genehmigungsantrag zur
Errichtung und Betrieb einer Deponie der Klasse | (gem. KrW-/AbfG § 31 Abs. 2 Satz 1)
Planfeststellungsverfahren, Projekt-Nr. 65233, 5. Erganzung November 2015

[uz] DIN 1054: Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau®, 01/2005

[Ug] Empfehlungen des Arbeitskreises Geotechnik der Deponien und Altlasten — GDA, 3.
Auflage, DGEG bzw. DGGT, 1997, Verlag Ernst & Sohn

[U4] Empfehlungen des Arbeitsausschusses ,Ufereinfassungen® Hafen und WasserstraBBen
— EAU, Hafenbautechnische Gesellschaft und DGGT, 12/1997, Verlag Ernst & Sohn
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3 STANDSICHERHEITSBERECHNUNGEN

3.1 Berechnungssysteme

Far die Béschungsbruchberechnungen wurde der im Lageplan (Anlage 2.3 des Genehmigungs-
antrags) dargestellte Schnitt 1-1, der die unglnstigste Béschungssituation, mit einer Neigung von
1 : 2 und einer Bdschungslange von ca. 20 m, erfasst, zu Grunde gelegt. Zur Profilierung und
Herstellung der Oberflachenabdichtung in diesem Bereich wurde der Einsatz eines Langarmbag-
gers berlcksichtigt, so dass rechnerisch ein Befahren der Béschung nicht in Ansatz gebracht
werden muss. Fir den Bauzustand wurde der Einsatz eines Langarmbaggers, am Bdschungs-
kopf im Bereich des mittleren Pflegeweges, mit einer Verkehrslast von o = 33 kN/m?, dies ent-
spricht dem Lastfall SLW 60, berlcksichtigt.

Far den Endzustand wurde flr Wartungs- und Pflegearbeiten im Bereich des mittleren Pflegewe-
ges eine Verkehrslast von 10 kN/m?2 bertcksichtigt. Dies entspricht dem Einsatz eines Zweiach-
sers bis ca. 15 Tonnen zul. Gesamtgewicht.

3.2 Bodenkennwerte

Die Bodenkennwerte und Verbundparameter fir die Béschungsbruchberechnungen sind in Ta-
belle 1 zusammengefasst und sind auf Grundlage von Literatur-, Herstellerangaben und Erfah-
rungswerten gewahlt worden.
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Tabelle 1: Bodenkennwerte und Verbundparameter flr Standsicherheitsberechnungen
Boden-Nr. | Reibungswinkel | Kohdsion| Wichte
[] [KN/m3] [kN/m?]
Reku-Boden 1 27,50 5,00 18,00
Grobentwasserungsschicht 2 37,50 0,00 20,00
Dranagematte / Reku-Boden 3 25,00 0,00 3,00
Dréanagematte / Entwasserungsschicht 4 24,00 0,00 3,00
Entwéasserungsschicht 5 32,50 0,00 20,00
Dranagematte / Grobentwasserung 6 28,00 0,00 3,00
KDB" / Dranagematte 7 25,00 0,00 10,00
KDB" / Ausgleichsschicht 8 28,00 0,00 10,00
Frosttragschicht 9 30,00 0,00 20,00
Ausgleichsschicht 10 27,50 5,00 19,00
Deponat 11 27,50 0,00 18,00
Tongrubenverflllung 12 28,00 1,50 18,00
Stutzkeil 13 27,50 3,00 19,00
Schutzvlies / Entwasserungsschicht 14 24,00 0,00 3,00
Schutzvlies / KDB” 15 28,00 0,00 3,00
Trennvlies / Deponat 16 23,00 0,00 3,00
Trennvlies / Entwasserungsschicht 17 25,00 0,00 3,00
Trennvlies / Ausgleichsschicht 18 23,00 0,00 3,00
Stutzschicht 19 30,00 0,00 19,00
KDB” / Stiitzschicht 20 28,00 0,00 10,00
KDB" / Stiitzkeil 21 28,00 0,00 10,00

7 Kunststoffdichtungsbahn (strukturiert)

3.3 Berechnungsgang

Die Untersuchungen zur Béschungsbruchsicherheit werden nach dem Lamellenverfahren
(KREY/BISHOP) gemaB Empfehlungen des Arbeitskreises "Geotechnik der Deponien und Altlas-
ten" — GDA [U3], in Anlehnung an die DIN 4084 (Gelande- und Bdschungsbruchberechnungen)
mit Hilfe des Programmsystems STABILITY der Fa. GGU fir die B6schungsgeometrie des
Schnittes 1-1 durchgefihrt. Bei dem Verfahren nach KREY/BISHOP wird ein Versagen eines
Bruchkdrpers auf einer kreisférmigen Gleitfuge untersucht. Durch Veranderungen des Kreismit-
telpunktes und -radius wird derjenige (maBgebende) Bruchkdrper ermittelt, der die geringste Si-
cherheit (h6chsten Sicherheitsbeiwert) gegentber einem Bdschungsbruch aufweist. Hierbei ist
ein Sicherheitsbeiwert p < 1,0 einzuhalten.
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Nach diesem Verfahren wurden folgende Béschungsbereiche untersucht:
e Abbdschung des unteren Pflegeweges  (Anlage 4)
e Gewasserbdschung plus 1:2 Béschung (Anlage 5)
e Gewasserbdschung (Anlage 6)

e 1:3 Bdschung (Anlage 8)

In Ergénzung zum Verfahren nach KREY/BISHOP wurden, fir die Gesamtbdschung und fir ein-
zelne Béschungsbereiche, fest definierte Gleitkdrper nach dem Janbu-Verfahren untersucht (sie-
he Anlage 1, 2, 3 und 7). Diese fest definierten Gleitkdrper beinhalten die unglnstigste (niedrigste
Verbund- bzw. Bodenparameter) Gleitfuge und wurden iterativ ermittelt.

Der ungulnstigste da steilste Bdschungsbereich mit einer Neigung von 1:2 wurde fir den Bau- und
Endzustand gerechnet. Im Ergebnis zeigt sich fiir beide Lastfalle eine ausreichende (u < 1,0) Si-
cherheit, wobei der Endzustand mit p = 0,99 den héchsten Sicherheitsbeiwert und somit die ge-
ringste Sicherheit aufweist (vgl. Anlage 1). Der Endzustand (Lastfall 1) stellt somit den maBgeb-
lich Lastfall dar, so dass im Rahmen der einzelnen Berechnungen jeweils der Sicherheitsbeiwert
fir den Endzustand (Lastfall 1) ermittelt wurde.

4 ERGEBNISSE UND ZUSAMMENFASSUNG

Bei der in den Berechnungen untersuchten Geometrie und den zu Grunde gelegten Scherpara-
meter ergeben sich sowohl fir die Gesamtbdschung als auch fir die untersuchten Teilbereiche
ausreichende (p < 1,0) Standsicherheiten. Die graphische Darstellung der durchgefiihrten Be-
rechnungsschritte ist den Anlagen 1-8 zu entnehmen.

Aus der Darstellung wird deutlich, dass der Bdschungsbereich mit Neigungsverhaltnissen von 1:2
bzgl. der Standsicherheit den ungiinstigsten Teilbereich darstellt. Im Ergebnis der Standsicher-
heitsberechnungen zum Béschungsbereich 1:2 (vgl. Anlage 1) ist festzustellen, dass der Gleit-
kreis mit dem héchsten (u = 0,99) Sicherheitsbeiwert (d. h. geringsten Sicherheit) durch die Aus-
gleichsschicht und den Stutzkeil verlduft und somit zur Einhaltung der erf. Standsicherheit insbe-
sondere die Materialparameter und Béschungsgeometrie einzuhalten sind.

Die Berechnung (Nr. 2) nach Janbu zur unglnstigsten Gleitfugen der Basisabdichtung (Trenn-
vlies - Ausgleichsschicht/ Deponat) ergibt mit y = 0,96 ebenfalls eine ausreichende Sicherheit.

Die Berechnung zur Gesamtbdschung (Nr. 3) ergibt mit y = 0,91 ebenfalls eine ausreichende
Sicherheit.
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Im weiteren (Anlage 4 bis 8) wurden einzelne Bdschungsteilabschnitte untersucht und folgende
Sicherheitsbeiwerte ermittelt:

e Abbdschung des unteren Pflegeweges (Nr.4) M =0,99

e Gewasserbdschung plus 1:2 Béschung (Nr. 5)  u=0,99

e Gewasserbdschung (Nr. 6) M =0,80
e 1:2und 1:3 Béschung (Nr. 7) p=0,83
e 1:3 Bdschung (Nr. 8) M =0,74

Im Ergebnis der Béschungsbruchberechnungen kann somit festgestellt werden, dass sowohl die
vorh. Gewasserbdschung (Nr. 6) als auch die geplante Gesamtb6schung mit ihren einzelnen Bo-
schungsabschnitten, unter Berlcksichtigung der in Tabelle 1 aufgefihrten Bodenkennwerte und

Verbundparameter, ausreichende (u < 1,0) Standsicherheiten aufweisen.

Im Rahmen der Bauausfihrung sind zur Gewahrleistung der ermittelten Standsicherheiten die
Materialparameter der zum Einsatz kommenden Materialien zu ermitteln und den in dieser
Standsicherheitsbetrachtung rechnerisch angesetzten Materialparameter gegentiberzustellen und
zu Uberprifen.

Dies gilt insbesondere fir die zum Einsatz kommenden Materialien der Ausgleichsschicht im B6-
schungsbereich 1:2 sowie des Stltzkeils, da der fir diesen Teilbereich ermittelte Sicherheitsbei-

wert u = 0,99 betragt und somit die rechnerisch angesetzten Materialparameter die Mindestanfor-
derungen darstellen.

CDM Consult GmbH
Bochum, 2015-11-06

ppa. 3 [/ @ i.A.
Dipl.-Ing. U. Klos Dipl.-Ing. M. Schlter /j’/%
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SCHLUETERM
Stempel

SCHLUETERM
Stempel


100

80

60

40

20

Anlage 1

Ok Ck Yk ;
Boden [© [KN/m?2]  [kN/m?] Bezeichnung
1 2750 5.00 18.00 Reku-Boden
B 3750 0.00 20.00  Grobentwéasserungsschicht
] 25.00 0.00 3.00 Dranagematte/Reku-Boden
B 24.00 0.00 3.00 Dranagematte/Entw.
B 3250 0.00 20.00 Entwasserungsschicht
] 28.00 0.00 3.00 Dranagematte/Grobentw.
] 25.00 0.00 10.00 KDB/Dranagematte
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 20.00 Frosttragschicht
B 2750 5.00 19.00 Ausgleichsschicht
1 27.50 0.00 18.00 Deponat
1 28.00 1.50 18.00 Tongrubenverfillung
& 27.50 3.00 19.00 Stiitzkeil
EE 2400 0.00 3.00 Schutzvlies/Entw.
B 238.00 0.00 3.00 Schutzvlies/KDB
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Deponat
BN 25.00 0.00 3.00 Trennvlies/Entw.
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 19.00 Stltzschicht
[ 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzschicht
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzkeil
Berechnungsgrundlagen
M 1 :500
Lastfall 1
Teilsicherheiten:
-y(¢") = 1.25
-y(c) = 1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- v(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
Gleitkdrper 80: u = 0.99
]
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Anlage 2

Ok Ck Yk ;

Boden [© [KN/m?2]  [kN/m?] Bezeichnung
1 2750 5.00 18.00 Reku-Boden
B 3750 0.00 20.00  Grobentwéasserungsschicht
] 25.00 0.00 3.00 Dranagematte/Reku-Boden
B 24.00 0.00 3.00 Dranagematte/Entw.
B 3250 0.00 20.00 Entwasserungsschicht
] 28.00 0.00 3.00 Dranagematte/Grobentw.
] 25.00 0.00 10.00 KDB/Dranagematte
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 20.00 Frosttragschicht
B 2750 5.00 19.00 Ausgleichsschicht
1 27.50 0.00 18.00 Deponat
1 28.00 1.50 18.00 Tongrubenverfillung
& 27.50 3.00 19.00 Stiitzkeil
EE 2400 0.00 3.00 Schutzvlies/Entw.
E 23.00 0.00 3.00 Schutzvlies/KDB
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Deponat
BN 25.00 0.00 3.00 Trennvlies/Entw.
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 19.00 Stltzschicht
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzschicht
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Stiutzkeil

Berechnungsgrundlagen

M 1 :500

Lastfall 1

Teilsicherheiten:

-y(9) =1.25

-y(c) = 1.25

-y(cy) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- v(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30

Gleitkdrper 67: u = 0.96

w
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Anlage 3

Ok Ck Yk ;
Boden [© [KN/m?2]  [kN/m?] Bezeichnung
1 2750 5.00 18.00 Reku-Boden
B 3750 0.00 20.00  Grobentwéasserungsschicht
] 25.00 0.00 3.00 Dranagematte/Reku-Boden
B 24.00 0.00 3.00 Dranagematte/Entw.
B 3250 0.00 20.00 Entwasserungsschicht
] 28.00 0.00 3.00 Dranagematte/Grobentw.
] 25.00 0.00 10.00 KDB/Dranagematte
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 20.00 Frosttragschicht
B 2750 5.00 19.00 Ausgleichsschicht
1 27.50 0.00 18.00 Deponat
1 28.00 1.50 18.00 Tongrubenverfillung
& 27.50 3.00 19.00 Stiitzkeil
EE 2400 0.00 3.00 Schutzvlies/Entw.
B 238.00 0.00 3.00 Schutzvlies/KDB
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Deponat
BN 25.00 0.00 3.00 Trennvlies/Entw.
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 19.00 Stltzschicht
[ 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzschicht
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzkeil
Berechnungsgrundlagen
M 1 :500
Lastfall 1
Teilsicherheiten:
-y(¢") = 1.25
-y(c) = 1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- v(Standige Einw.) = 1.00
- y(Verénderliche Einw.) = 1.30
Gleitkdrper 88: u = 0.91
A -z
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Anlage 4

Ok Ck Yk ;

Boden [© [KN/m?2]  [kN/m?] Bezeichnung
1 2750 5.00 18.00 Reku-Boden
B 3750 0.00 20.00  Grobentwéasserungsschicht
] 25.00 0.00 3.00 Dranagematte/Reku-Boden
B 24.00 0.00 3.00 Dranagematte/Entw.
I 3250 0.00 20.00 Entwasserungsschicht
] 28.00 0.00 3.00 Dranagematte/Grobentw.
1 25.00 0.00 10.00 KDB/Dranagematte
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 20.00 Frosttragschicht
B 2750 5.00 19.00 Ausgleichsschicht
1 27.50 0.00 18.00 Deponat
] 28.00 1.50 18.00 Tongrubenverfillung
& 27.50 3.00 19.00 Stiitzkeil
B 2400 0.00 3.00 Schutzvlies/Entw.
B 28.00 0.00 3.00 Schutzvlies/KDB
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Deponat
BN 25.00 0.00 3.00 Trennvlies/Entw.
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 19.00 Stltzschicht
N 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzschicht
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Stiutzkeil

Berechnungsgrundlagen

M 1 :500

Lastfall 1

Wmax = 0.99

Xm = -9.04 m

Ym=3.75m

R=6.13m

Teilsicherheiten:

-y(¢") = 1.25

-y(c") = 1.25

-y(cy) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- y(Standige Einw.) = 1.00

- y(Veréanderliche Einw.) = 1.30

W
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Anlage 5

1 | Ok Ck Yk ;
00 Boden (1 [kN/m2 [KN/md] Bezeichnung
1 2750 5.00 18.00 Reku-Boden
B 3750 0.00 20.00  Grobentwéasserungsschicht
] 25.00 0.00 3.00 Dranagematte/Reku-Boden
B 24.00 0.00 3.00 Dranagematte/Entw.
B 3250 0.00 20.00 Entwasserungsschicht
] 28.00 0.00 3.00 Dranagematte/Grobentw.
] 25.00 0.00 10.00 KDB/Dranagematte
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Ausgleichsschicht
80 ] 30.00 0.00 20.00 Frosttragschicht
B 2750 5.00 19.00 Ausgleichsschicht
1 27.50 0.00 18.00 Deponat
1 28.00 1.50 18.00 Tongrubenverfillung
& 27.50 3.00 19.00 Stiitzkeil
EE 2400 0.00 3.00 Schutzvlies/Entw.
B 28.00 0.00 3.00 Schutzvlies/KDB
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Deponat
BN 25.00 0.00 3.00 Trennvlies/Entw.
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Ausgleichsschicht
60 - 1 3000 0.00 19.00 Stiitzschicht
N 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzschicht
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Stiutzkeil
Berechnungsgrundlagen
M 1 :500
Lastfall 1
Wmax = 0.99
Xm = -24.32 m
40 Ym=51.66m
R=63.78 m
Teilsicherheiten:
-y(9) =1.25
-y(c") = 1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
20 — - y(Verénderliche Einw.) = 1.30
or 4 NS
w w
pZ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Anlage 6

1 | Ok Ck Yk ;
00 Boden (1 [kN/m2 [KN/md] Bezeichnung
1 2750 5.00 18.00 Reku-Boden
B 3750 0.00 20.00  Grobentwéasserungsschicht
] 25.00 0.00 3.00 Dranagematte/Reku-Boden
B 24.00 0.00 3.00 Dranagematte/Entw.
B 3250 0.00 20.00 Entwasserungsschicht
] 28.00 0.00 3.00 Dranagematte/Grobentw.
] 25.00 0.00 10.00 KDB/Dranagematte
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Ausgleichsschicht
80 ] 30.00 0.00 20.00 Frosttragschicht
B 2750 5.00 19.00 Ausgleichsschicht
1 27.50 0.00 18.00 Deponat
1 28.00 1.50 18.00 Tongrubenverfillung
& 27.50 3.00 19.00 Stiitzkeil
EE 2400 0.00 3.00 Schutzvlies/Entw.
B 28.00 0.00 3.00 Schutzvlies/KDB
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Deponat
BN 25.00 0.00 3.00 Trennvlies/Entw.
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Ausgleichsschicht
60 - 1 3000 0.00 19.00 Stiitzschicht
N 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzschicht
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Stiutzkeil
Berechnungsgrundlagen
M 1 :500
Lastfall 1
Wmax = 0.80
Xm =-31.44m
40 — Ym=32.56m
R =44.46 m
Teilsicherheiten:
0.80 '
-v(g) =1.25
-vy(c') =1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
20 \ -3 - y(Veranderliche Einw.) = 1.30
O —
w w
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Anlage 7

Ok Ck Yk ;

Boden [© [KN/m?2]  [kN/m?] Bezeichnung
1 2750 5.00 18.00 Reku-Boden
B 3750 0.00 20.00  Grobentwéasserungsschicht
] 25.00 0.00 3.00 Dranagematte/Reku-Boden
B 24.00 0.00 3.00 Dranagematte/Entw.
B 3250 0.00 20.00 Entwasserungsschicht
] 28.00 0.00 3.00 Dranagematte/Grobentw.
] 25.00 0.00 10.00 KDB/Dranagematte
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 20.00 Frosttragschicht
B 2750 5.00 19.00 Ausgleichsschicht
1 27.50 0.00 18.00 Deponat
1 28.00 1.50 18.00 Tongrubenverfillung
& 27.50 3.00 19.00 Stiitzkeil
EE 2400 0.00 3.00 Schutzvlies/Entw.
B 238.00 0.00 3.00 Schutzvlies/KDB
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Deponat
BN 25.00 0.00 3.00 Trennvlies/Entw.
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 19.00 Stltzschicht
[ 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzschicht
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Stiutzkeil

Berechnungsgrundlagen

M 1 :500

Lastfall 1

Teilsicherheiten:

-y(¢") = 1.25

-y(c) = 1.25

-y(cy) = 1.25

- y(Wichten) = 1.00

- v(Standige Einw.) = 1.00

- y(Verénderliche Einw.) = 1.30

Gleitkdrper 93: u = 0.83

w
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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Anlage 8

Ok Ck Yk ;
Boden (9 [KN/m?2]  [kN/m?] Bezeichnung
1 2750 5.00 18.00 Reku-Boden
B 3750 0.00 20.00  Grobentwéasserungsschicht
] 25.00 0.00 3.00 Dranagematte/Reku-Boden
B 24.00 0.00 3.00 Dranagematte/Entw.
B 3250 0.00 20.00 Entwasserungsschicht
] 28.00 0.00 3.00 Dranagematte/Grobentw.
] 25.00 0.00 10.00 KDB/Dranagematte
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 20.00 Frosttragschicht
0.74 B 2750 5.00 19.00 Ausgleichsschicht
1 27.50 0.00 18.00 Deponat
1 28.00 1.50 18.00 Tongrubenverfillung
& 27.50 3.00 19.00 Stiitzkeil
EE 2400 0.00 3.00 Schutzvlies/Entw.
B 28.00 0.00 3.00 Schutzvlies/KDB
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Deponat
BN 25.00 0.00 3.00 Trennvlies/Entw.
1 23.00 0.00 3.00 Trennvlies/Ausgleichsschicht
1 30.00 0.00 19.00 Stltzschicht
N 28.00 0.00 10.00 KDB/Stltzschicht
1 28.00 0.00 10.00 KDB/Stiutzkeil
Berechnungsgrundlagen
M 1 :500
Lastfall 1
Umax = 0.74
Xm =26.32 m
Ym=77.79m
R=67.06m
Teilsicherheiten:
-y(9) =1.25
-y(c) =1.25
-y(cy) = 1.25
- y(Wichten) = 1.00
- y(Standige Einw.) = 1.00
- y(Veranderliche Einw.) = 1.30
w
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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