Anlage 1/2 zu VV BauPrifVvVO
Blatt 1

An die untere Bauaufsichtsbehorde Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehorde

Stadt Dlilmen
Rathaus / Markt 1-3

PLZ, Ort Aktenzeichen

48249 Diulmen

[0 Bauantrag [ ] Antrag auf Vorbescheid Vereinfachtes
Genehmigungsverfahren

Vorhaben, fur das das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgefuhrt wird.
(8§ 68 Abs. 1 Satz 1 und 2 und § 67 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW)

Bauherrin / Bauherr / Antragstellerin / Antragsteller Entwurfsverfasserin / Entwurfsverfasser
Name, Vorname, Firma Name, Vorname, Biiro

Remex Coesfeld CDMSmith Consult GmbH
Gesellschaft fir Baustoffaufbereitung

mbH

StraRe, Hausnummer StraRe, Hausnummer

Rodder 59a Am Umweltpark 3 - 5

PLZ, Ort PLZ, Ort

48249 Dilmen 44793 Bochum

vertreten durch: Name, Vorname, Anschrift (§ 69 Abs. 3 BauO NRW) bauvorlageberechtigt: Name, vorame (§ 70 Abs. 3 Bauo NRW)
Herr Altegoer Pokriefke, Uwe

Mitgliedsnummer der Architekten- oder der Ingenieurkammer, des Landes

A 33201
Telefon mit Vorwahl Telefax Telefon mit Vorwahl Telefax
02361/6601-45 0234-68775-417 0234-68775-10
E-Mail E-Mail
n.altegoer@t-online.de uwe .pokriefke@cdmsmith.com
Baugrundstiick
Ort, StraRe, Hausnummer, ggf. Ortsteil
48249 Dilmen, Rédder 59a
Gemarkung(en) Flur(e) Flurstiick(e)
Kirchspiel 40 204
Bezeichnung des Vorhabens (Errichtung, Anderung)
[] Wohngebaude \ [] Sonderbau (nicht in § 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW aufgefiihrt)

Containeranlage Annahme- und Burobereich, Pausenraum, Umkleide, Werkstatt + Lager-
bereich: Fahrzeuawaaae: Reifenwaschanlaae: Kraftstoffabfillplatz: Speicherbecken

Bei Nutzungsénderung

Beabsichtigte Nutzung

Genaue Fragestellung zum Vorbescheid
(zur planungsrechtlichen Zulassigkeit oder bauordnungsrechtlichen Zulassigkeit)

Bindungen zur Beurteilung des Bescheid vom erteilt von (Behérde) Aktenzeichen
Vorhabens

[] Vorbescheid
[] Teilungsgenehmigung

] Befreiungs-/Abweichungsbescheid
[ ] Baulast Nr.

[

Fortsetzung Blatt 2




Anlage 1/2 zu VV BauPrifVvVO
Blatt 2

Herstellungskosten einschlieRlich Umsatzsteuer

Die erforderlichen Bauvorlagen sind beigefligt:
(einem Antrag auf Vorbescheid sind nur die fiir die Klarung der Fragestellung erforderlichen Unterlagen beizufiigen)

1. [0 3-fach Lageplan/amtlicher Lageplan(§ 3 BauPriifVO; Anforderungen an Planersteller/in sind zu beachten)
2. [ 3-fach Berechnung des MaRes der baulichen Nutzung (§ 3 Abs. 2 BauPriifvO)
(nur im Bereich eines Bebauungsplanes oder einer Satzung nach BauGB)
3. [] 3-fach Beglaubigter Auszug aus der Liegenschaftskarte/Flurkarte
(nur bei Vorhaben nach den 88 34 oder 35 des Baugesetzbuches; Beglaubigung nicht erforderlich bei
Vorlage eines amtlichen Lageplanes)
4. [0 3-fach Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000
(nur bei Vorhaben nach den 88 34 oder 35 des Baugesetzbuches)
5. [0 3-fach Bauzeichnungen (§ 4 BauPrifvO)
6. [0 3-fach Baubeschreibung auf amtlichem Vordruck (8 5 Abs. 1 BauPrifvO)
7.1 [0 2-fach Bei Gebauden: Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277 (§ 6 Nr. 1 BauPrifvO) oder
7.2[] 2-fach  bei Gebauden. fir die landesdurchschnittliche Rohbauwerte je m3 Bruttorauminhalt nicht festgelegt sind, die Berechnung der
Rohbaukosten einschliellich Umsatzsteuer (§ 6 Nr. 1 BauPrifvO) oder
7.3[0 beider Anderung von Gebauden oder bei baulichen Anlagen, die nicht Geb&ude sind: | 300.475.00 €

Aufschlusselung siehe Baubeschreibung

"Erganzende Erlduterungen zum Bauantrag”

zuséatzliche Bauvorlagen fur Sonderbauten, die nicht in § 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW aufgefihrt sind

8. XI 3-fach Betriebsbeschreibung fiir gewerbliche oder landwirtschaftliche Betriebe auf amtlichem

Vordruck (8§ 5 Abs. 2 oder 3 BauPriifvO)

(ggf. mit Maschinenaufstellungsplan mit Rettungswegen und Notausgéngen, falls nicht bereits in den Grundrisszeichnungen dargestellt)

9. [] 3-fach zusatzliche Angaben und Bauvorlagen fiir besondere Vorhaben (§ 12 BauPrifvO)

10.1

10.2

Spatestens bei Baubeginn werden gemaf § 68 Abs. 2 und 3 BauO NRW eingereicht:

[
[
[
[

der Nachweis der Standsicherheit, soweit erforderlich geprift durch eine/einen staatlich anerkannte/n
Sachversténdige/n

der Nachweis des Schallschutzes, soweit erforderlich aufgestellt oder gepriift durch eine/einen staatlich
anerkannte/n Sachverstandige/n

der Nachweis des Warmeschutzes, soweit erforderlich aufgestellt oder geprift durch eine/einen staatlich
anerkannte/n Sachverstandige/n

die Bescheinigung einer/eines staatlich anerkannte/n Sachverstandige/n, dass das Vorhaben den
Anforderungen des Brandschutzes entspricht (gilt nicht fir Wohngebaude geringer Hohe und Sonderbauten)

Bei Vorhaben nach 8§ 68 Abs. 4 BauO NRW sind die vorgenannten Nachweise nicht vorzulegen.

Abweichend von Nr. 10.1 wird — soweit erforderlich — eine Priifung durch die Bauaufsichtsbehérde beantragt fir:

[]
[]
[]
[

2-fach den Nachweis der Standsicherheit

2-fach den Nachweis des Schallschutzes

2-fach den Nachweis des Warmeschutzes

den Brandschutz (gilt nicht fur Wohngeb&ude geringer Hohe und Sonderbauten)

1. [

Erhebungsbogen fur die Baustatistik

12.

Erklarung der Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfassers nach § 68 Abs. 6 BauO NRW
(nur bei Wohngebéauden geringer Hohe)

Ich erklare hiermit, dass das in den beigefligten Bauvorlagen dargestellte Bauvorhaben den Anforderungen an
den Brandschutz entspricht und die hierzu in den Bauvorlagen gemachten Angaben vollstandig und richtig sind.

Ort, Datum

Ort, Datum
Bochum, 06.11.2015

Fir den Bauherrn / die Bauherrin:

Unterschrift

Der / die bauvorlageberechtigte (*) Entwurfsverfasser/in:

Unterschrift

(*) Nach § 70 Abs. 2 BauO NRW oder Nr. 70.11 VV BauO NRW kann in bestimmten Féllen auf die Bauvorlageberechtigung verzichtet werden



Anlage I/7 zu VV BauPrifvVO

Blatt 1
Bauantrag / Antrag auf Vorbescheid vom 06.11.2015
_ _ _ Baubeschreibung
Im vereinfachten Genehmigungsverfahren sind Angaben zu den
gekennzeichneten Ziffern 7 bis 9 nicht erforderlich.
Bauherrin / Bauherr:
Remex Coesfeld
Gesellschaft fur Baustoffaufbereitung mbH
Grundstuck (Ort, StraBe, Haus-Nr.)
48249 Dulmen, Rédder 59a
1 \B/Efﬁ;cbherl]usng des 1. Containeranlage mit Annahme- und Birobereich,
Pausenraum, Umkleide, Werkstatt- und Lagerbereich;
2. Fahrzeugwaage
3. Reifenwaschanlage
4. Kraftstoffabfillplatz mit Kellertank
5. Speicherbecken
ﬂ Art der Nutzung 1 Meldestelle,Besprechungsraum + Sanitarbereich
X Betriebsbeschreibung 2 Fahrzeugwagung
ist beigefiigt 3 Sauberung von Fahrzeugen
4 Betankung von Betriebsfahrzeugen
5 Zwischenspeicheruna von Sickerwassser
3 | Angaben zum Grundstick -
geschiitzter Baumbestand [lja |
Trinkwasserversorgung IE durch zentrale Wasserversorgung ‘ |:| durch Brunnen
Léschwasserversorgung
(Art und Entfernung zur Entnahmestelle)
Grundstiicksentwésserung [ durch offentliche Sammelkanalisation ~ [_| vorhanden
[] durch Kleinklaranlage [] fertiggestellt bis zum
(O] durch sonstige Anlage; Art: ‘
Sonstiges Anschluss an SW-Kanalisation tUber Druckleitung
4 | Barrierefreiheit 6ffentlich sichergestellt durch:
zugéanglicher baulicher
Anlagen
5 [ Anzahl der notwendigen insgesamt auf
Stellplatze dem Baugrundsttick: 0 in Garagen + 5 im Freien = 5
Bedarfsermittlung ggf. als
Beiblatt fremden Grundstiick mit - 0
Baulast:
durch Ablésung = 0
Summe: 0
davon fur Menschen mit Behinderungen:
6 | Anzahl der notwendigen Summe:
Abstellplatze fur Fahrrader

7 | Schutz gegen Feuchtigkeit,
Korrosion und Schédlinge

Fortsetzung Blatt 2




Anlage I/7 zu VV BauPrifvVO

Blatt 2
Baubeschreibung Blatt 2 Bauherrin / Bauherr: Bauantrag vom:
Remex Coesfeld 06.11.2015
8 |Angaben zur Aufstellung | Gesamt-Nennwarmeleistung: ‘ kw
von Feuerstatten )
[] Heizraum [] Aufstellungsraum
Angaben zur [] fester Brennstoff [ ] Heizol m?3
Brenstofflagerun
g g []Gas L] Flussiggas m3
[] unterirdischer [ ] Lagerraum | [] sonstiger Raum:
Lagerbehélter
9 |Liftung
Luftungsanlage fur Mittel- [lja |Artder Anlage:
oder Grol3garage
sonstige [lja |Artder Anlage:
genehmigungspflichtige
Liftungsanlage
Liftungsanlage uberbriickt Gebaudetrennwénde oder Geschossdecken: | Lia

Bauvorlagen gemaf Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an
Liftungsanlagen sind beigefiigt:

Lia [] werden nachgereicht bis zum
M weitere Angaben,
sofern wegen Ortsatzungen
oder Denkmalschutz
erforderlich
Wande

aulere Gestaltung

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit verzinkter
AulRenverkleidung

Dachflachen und Dachaufbauten

Feuerverzinktes Profilblechwannendach

Tiren und Fenster

- Kunststofffenster isolierverglast mit Au3enrolladen
- MZ AuRentir

Spielflache fir Kleinkinder
(Gréf3e und Ausstattung)

entfallt

Befestigung, Gestaltung
und Eingriinung

- der Zufahrten

- der Stellplatze im Freien

befestigte, asphaltierte Flache

Gestaltung und
Bepflanzung der nicht
Uberbauten Flachen

Bestand

11

Sonstiges

Ort, Datum
Bochum 06.11.2015

Genehmigungsvermerk

Der / die bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser/in:

Unterschrift




Erganzende Erlauterungen zum Bauantrag

Die REMEX Coesfeld Gesellschaft fir Baustoffaufbereitung mbH betreibt aktuell die Wiederverfiil-
lung der ehem. Tongrube Schnermann und im Rahmen dieser Mal3nahme den Betrieb einer Boden-
und Bauschuttaufbereitungsanlage.

Die REMEX Coesfeld hat mit Antrag vom 22.12.2009 die Planfeststellung zur Errichtung und Be-
trieb einer Deponie der Klasse 1. gem. 8§ 31 Absatz 2 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, im
Bereich der Tongrubenverfiillung und angrenzender Teiflachen, beantragt. Gegenstand dieses An-
trags war die Weiternutzung der vorhandenen betrieblichen Einrichtungen (Containeranlage, Waage,
etc.) an vorhandener Stelle, fir den Zeitraum des Schiittbetriebs im 1 Bauabschnitts.

Aufgrund der im Genehmigungsverfahren eingetretenen Zeitschiene und der behérdlichen Mittei-
lung, dass eine Verlangerung der im September 2016 auslaufenden Genehmigung fiir den Betrieb
der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlag nicht in Aussicht gestellt ist, ist dieses Vorgehen aus
deponiebetrieblicher Sicht nunmehr wenig sinnvoll.

Die aktuelle Deponieplanung sieht daher die sofortige Anordnung des Deponieeingangsbereiches,
inkl. der erforderlichen Einrichtungen, analog zum 2 Bauabschnitt der urspriinglichen Planung vor
(vgl. Anlage 2.2 Genehmigungsantrag):

- Lageanderung und Neubau Containeranlage: vgl. Anlage 6.7, Amtlicher Lageplan

- Lageanderung Fahrzeugwaage: vgl. Anlage 6.6, Amtlicher Lageplan

- Neubau Reifenwaschanlage: vgl. Anhang 1, Amtlicher Lageplan

- Lageanderung Kraftstoffabfullplatz mit Kellertankanlage: vgl. Anhang 2, Amtlicher Lageplan

- Neubau Speicherbecken: vgl. Anlage 6.8, Amtlicher Lageplan

Der hierflr erforderliche Bauantrag inkl. Unterlagen ist Bestandteil dieser Unterlagen.

Baukostenberechnung:

Bauteil Materialkosten Herstellkosten | 19 % MwsSt. Baukosten

-] [€] [€] [€] [€]

Containeranlage 68.000 4.000 13.680 85.680
Fahrzeugwaage 80.000 5.000 16.150 101.150
Reifenwaschanlage 30.000 3.500 6.365 39.865
Kraftstoffabfiillplatz 12.000 2.000 2.660 16.660
Speicherbecken 38.000 10.000 9.120 57.120
Summe 228.000 24.500 47.975 300.475




Anlage I/8 zu VV BauPrifVvO
Blatt 1

Bauantrag / Antrag auf Vorbescheid vom 06.11.2015

Betriebsbeschreibung fur
gewerbliche Anlagen

Bauherrin / Bauherr:

Remex Coesfeld

Gesellschaft fur Baustoffaufbereitung

mbH

Betreiberin / Betreiber:

Remex Coesfeld

mbH

Gesellschatft fuir Baustoffaufbereitung

Grundstiick (Ort, Stra3e, Haus-Nr.)

48249 Dilmen, Rodder 59a

1 |Artdes Betriebes
oder der Anlage

Deponie der Klasse DKI

Erzeugnisse

Dienstleistung

Rohstoffe, Materialien,
Betriebsstoffe, Reststoffe,
Waren

Ablagerung von Abfallen der Deponieklasse DKI gem.
Abfallkatalog

Arbeitsablaufe

[

Arbeitsablaufplan ist beigefigt

Maschinen, Apparate,
Fordereinrichtungen,
Betriebsfahrzeuge

[

Maschinenaufstellungsplan
ist beigefiigt

2 | Betriebszeit

an Werktagen

an Sonn- und Feiertagen

von

bis

Zahl der Schichten von

bis Zahl der Schichten

07:00

16:30

1

3 | Gesamtbeschaftigte am
Betriebsort

im bestehenden Betrieb

davon in der starksten Schicht

nach Durchfuhrung des
Vorhabens

davon in der starkeren Schicht

mannlich

weiblich

Uber 18 Jahre

unter 18 Jahre Uber 18 Jahre

unter 18 Jahre insgesamt

3

3

3

3

5

5

Angaben zu Arbeitsraumen un

d Sozialeinrichtungen

4 | Arbeitsrdume
Besondere Einwirkungen und Gefahren

Gesundheitlich unzutragliche
Temperaturen, Wéarmestrahlung,
mech. Schwingungen,
elektrostatische Aufladungen,
ionisierende Strahlung

Gefahrstoffe
(auch Gase, Abgase, Nebel oder Staube,
Sicherheitsdatenblatter beifigen)

Larm am Arbeitsplatz

Art und Ursache

Bezeichnung des Raumes

Schutzvorkehrungen

A

Fortsetzung Blatt 2




Anlage I/8 zu VV BauPrifvO

Blatt 2
Betriebsbeschreibung Blatt 2 Bauherrin / Bauherr: Bauantrag vom:
Remex Coesfeld 06.11.2015
5 | Sozialeinrichtungen im bestehenden Betrieb nach Durchfilhrung des Vorhabens
Pausenrdume
10 m?2 Platze 14 m?2 Platze
Sanitatsraume "
me entfallt me
. = . Raumin- Anzahl Raumin- Anzahl
Liegerdaume fur Frauen _ entfallt _
halt (m3) der Liegen halt (m3) der Liegen
Umkleideraume fir Manner fir Frauen fur Manner fir Frauen
Grundflache 4 e m? 8 m: m?
Zahl der Kleiderablagen 3 5
Waschraume
Zahl der Waschbecken 1 2
Zahl der Duschen 1 1
Toilettenrdume
Zahl der Toiletten 1 2
Zahl der Bedirfnisstande
(Urinale)

Zusatzliche Angaben zu Arbeitsraumen und Sozialeinrichtungen

Luftung

Raumbenennung nach
Grundrisszeichnung (Nr.)

freie Luftung

Raumlufttechnische Anlage

sonstige Luftungsmalnahmen

Biro | Sanit.

[
[

[
[
[

[
[

6.2 | Raumtemperatur

Raumbenennung nach
Grundrisszeichnung (Nr.)

vorgesehene
Raumtemperatur (°C)

Biro wC

21 18

6.3 | Rutschhemmende

FuBboden in folgenden
Raumen

Raumbenennung nach
Grundrisszeichnung (Nr.)

WC

6.4 | Sicherheitsbeleuchtung in

folgenden Raumen

Raumbenennung nach
Grundrisszeichnung (Nr.)

Fortsetzung Blatt 3




Anlage I/8 zu VV BauPrifVvVO

Blatt 3
Betriebsbeschreibung Blatt 3 Bauherrin / Bauherr: Bauantrag vom:
Remex Coesfeld 06.11.2015
7 | Immissionsschutz
7.1 | Luftverunreinigung /
(z. B. durch Rauch, RuB, Staub, Gase, ol
Aerosole, Dampfe, Geruchsstoffe)
Art der Verunreinigung
Lage der
Emissionsodffnungen
(Grundriss- und Hohenangaben)
Maf3nahmen zur
Vermeidung schadlicher
Luftverunreinigungen
7.2 | Gerausche Fahrzeugverkehr: Tageszeit Nachtzeit
.B. durch Anl , Tatigkeiten, : - bi 22.00 - 6.00
lgzahrzetlgverkneehlgzzf dié?cfrluir(]istijck) Anllefe.rverkehr (LKW + PKW) von s ( von - bis )
Ursache, Dauer, Deponiebetrieb (Radlader + .
Haufigkeit Raupe) Mo. bis Fr.
Gem. Gerauschimmissions-
prognose werden die 7:00 - 16:30
anzusetzenden Immissions-
richtwerte am mafgeblichen
Immissionsort unterschritten
Lage der Gerauschquellen | Faprzeugverkehr auf dem Grundstiick
(Austrittséffnungen, ggf.
Richtungsangaben)
MaRnahmen zur Randwallschittung im Bereich der Ablagerungsflache
Vermeidung schéadlicher
Gerausche
7.3 | Erschitterungen, Tageszeit Nachtzeit
mechanische / 9 ) (22.00 — 6.00)
Schwingungen o von — bis von - bis

Art, Ursache, Dauer und
Haufigkeit

Lage der Erschitterungs-
oder Schwingungsquellen

MaRBnahmen zur
Vermeidung schéadlicher
Erschutterungen oder
Schwingungen

Fortsetzung Blatt 4
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Abwaésser
Art, Menge pro Zeiteinheit

Blatt 4
Betriebsbeschreibung Blatt 4 Bauherrin / Bauherr: Bauantrag vom:
Remex Coesfeld 06.11.2015

7.4 | Abfallstoffe /.

Art, Menge pro Zeiteinheit

Zwischenlagerung

Art, Ort und Menge

Art der Beseitigung
7.5 | Besonders zu behandelnde /

Art und Ort der Behandlung

Verbleib der Riickstande

8 | Verfahren nach anderen
Rechtsvorschriften
(2.B. Genehmigung, Erlaubnis,

Eignungsfeststellung nach Wasser-,
Gewerbe-, Immissionsschutzrecht)

Art des Verfahrens,
Gegenstand, Antragsdatum

(Erganzung zu Nr. 5 des
Bauantrags)

Der vorliegende Bauantrag ist Bestandteil der aktuell 4.
Ergénzung des Antrags auf Planfeststellung zur Errichtung
und Betrieb einer Deponie der Klasse I. gem. 8 31 Absatz 2
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, eingereicht
am 22.12.2009 durch die REMEX Coesfeld.

Bescheid(e) vom

durch

Aktenzeichen

9 | Sonstige Angaben und
Hinweise, die zur Beurteilung
des Vorhabens notwendig
sind

Ort, Datum
Bochum, den 06.11.2015

Der / die bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser/in:

Unterschrift

Genehmigungsvermerk




‘ Zutreffendes bitte ausfiillen oder Eankreuzen ‘

- Nachdruck und Kopieren verboten -
Bestell - Fax : 07 11 /78 63 -4 60

WODhNOOUOIORO

W. KOHLHAMMER GMBH  (97120)
Fachverlag fir Architektur/Bauwesen

600.61/96-0

Bauherr: Name, Vorname bzw. Firma, Anschrift

Remex Coesfeld

Gesellschaft fir Baustoffaufbereituna mbH

Bauvorhaben: Kurzbezeichnung
Errichtung einer Containeranlage, Fahrzeugwaage, Reifenwaschanlage und Kraftstoffabfillplatz

Baugrundstiick: Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstlck, Stral3e, Haus-Nr.
48249 Dilmen, Rodder 59a

Berechnung des Brutto-Rauminhalts (BRI)"” nach DIN 277 Teil 1

Errichtung einer Containeranlage, Fahrzeugwaage, Reifenwasch

fur gesamtes Bauwerk

[ ] fir Bauwerksteil

2 Brutto-Grundflache = Lange x Breite Brutto-Rauminhalt = BGF x Hohe - Abzuige
rundri n h i
(ETTE IS [ SEOBiE ) Lénge3)in m | Breite®in m BGF¥in m? Hohe® in m Aggﬂfeﬁﬁwma BRI in m?
Bereich a : iiberdeckt und allseitig in voller Hohe umschlossen ”
Erd Gesamt ;
[X]¢ flache [x]eil 12,11 2,44 29,55 2,89 85,40
- geschof
Ober Gesamt ;
- flache [X] il 12,11 2,44 29,55 2,89 85,40
- geschof
Erd (Lagercont. . Gesamt . Teil
- geschol 6,06 2,44 14,79 2,89 42,74
[ |Gesamt[ |1gj
- geschof - flache
[ ]Gesamt[ e
- geschol - flache
[ ]Gesamt[ g
- geschof - flache
D Gesamt D .
- geschoR - flache — Teil
[ |Gesamt[ |1gj
- geschofl - flache
[ ]Gesamt[ e
- geschof - flache
[ ]Gesamt[ e
- geschof® - flache
[ |Gesamt[ g
- geschof - flache
[ |Gesamt[ g
- geschofd - flache
[ ]Gesamt[ e
- geschol - flache
Bereicha: BGF | 7389 BRI | 213,54
Bereich b : iiberdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Hohe umschlossen ¥
Erd [x|Gesamt[ |1
- geschoR - flache 95 10 9,5 2,89 27,46
Ober [x]Gesamt[ | 1qjl
- geschoR - flache 95 10 9,5 2,89 27,46
[ |Gesamt[ |1gj
- geschol} - flache
[ ]Gesamt[ |qj
- geschoR - flache
[ |Gesamt[ |rej
- geschof - flache
[ |Gesamt[ g
- geschol} - flache
[ |Gesamt[ |rej
- geschoR - flache
[ ]Gesamt[ |gj
- geschofl - flache
Gesamt[ | rej|
- geschoR - flache
Bereichb: BGF |190 BRI | 54,92

Bitte wenden




Bereich c :

nicht iiberdeckt °

Die Berechnungen beziehen sich bauwerksbedingt ausschliefdlich auf die Containeranlage

'Oqzesr‘:h"“ [ JSesamt] Jreil
- geschoR L] _Gf?;:&;t [ rei
- geschoR L] -Gf(laé'sc?gt [ rei
VR
PV -
Bereichc: BGF —
Gesamtes Bauwerk (bzw. Teil, s.o.) BGF |gp gg S -—
Anmerkungen

Aufgestelit:

Entwurfs-/Planverfasser, Datum, Unterschrift

Erlauterungen

1) DIN 277 Teil 1 - Ausgabe Juni 1987 - regelt die Berechnung von Grundflachen und Rauminhalten von Bauwerken oder Bauwerksteilen im Hochbau. Im folgenden

2

-

wird auf die einzelnen Abschnitte dieser Ausgabe Bezug genommen (Abschnittsnummern kursiv in Klammern).
Landesbauordnungen mit nachgeordneten Vorschriften verlangen eine nachvoliziehbare Ermittlung des Brutto-Rauminhaltes (BRI) nach DIN 277 Teil 1.
Vereinzelt wird dabei von den Begriffsbestimmungen friiherer Ausgaben ausgegangen und nach ,umbautem Raum® usw. gefragt.

Gemeint ist auch hier stets der Brutto-Rauminhalt (BRI), definiert als Rauminhalt des Baukdrpers, der nach unten von der Unterflache der konstruktiven Bauwerks-
sohle und im tbrigen von den auferen Begrenzungsflachen umschlossen wird (3.7.1).

DIN 277 verlangt zwingend eine getrennte Ermittlung nach den Bereichen a, b und ¢, nach GrundriRebenen und nach unterschiedlichen Hohen (3.7.7), wobei der
Brutto-Rauminhalt aus der (getrennt zu ermittelten) Brutto-Grundflache (BGF) zu errechnenist (3.3.7).

GrundriBebenen sind alle nutzbaren Tief-, Keller-, Erd-, Ober-, Zwischen- und Dachgeschosse sowie Dachflachen eines Bauwerks, wie sie Ublicherweise in den
GrundriBzeichnungen dargestellt werden. Nutzbare Dachflachen sind Dachterrassen, Dachgarten, Zwischengeschosse (z.B. begehbare Installationsgeschosse),
Emporen, Galerien und Lagerbdden.

Gesamtflache:  Brutto-Grundflache des gesamten Geschosses weist die in der Tabelle aufgefiihrte einheitliche Hohe auf.

Teilflache: Teilbereich der Gesamtflache, die den in der Tabelle aufgefiihrten Hohenwert aufweist. Die weiteren Hohenwerte dieses Geschosses sind folglich in
einer separaten Zeile aufzufiihren.
3) Hier sind die auBeren MaBe der Bauteile einschlieRlich Bekleidung (z.B. Putz) in FuBbodenhdhe anzusetzen, wobei konstruktive oder gestalterische Vor- oder

4
5

6

- =

-

Rickspriinge an den AuBenflachen unberticksichtigt bleiben (3.2.7).
Waagrechte Flachen sind aus ihren tatséchlichen MaRen, schragliegende Flachen aus ihrer senkrechten Projektion auf eine waagrechte Ebene zu berechnen
(3.1.2). Die entsprechenden Mafie lassen sich leicht aus den GrundriRzeichnungen entnehmen.

Die Brutto-Grundflache (BGF) ist ohne die Grundflachen von nicht nutzbaren Dachflachen und von konstruktiv bedingten Hohlrdumen zu ermitteln (2.7).

Als Hohen (3.3.7) gelten die senkrechten Abstande zwischen den Oberflachen des Bodenbelages der jeweiligen Geschosse bzw. bei Dachern die Oberflache des
Dachbelages. Bei unregelmanig hohen begrenzten Bauteilen ist das Hohenmaf} zu mitteln bzw. der Rauminhalt nach entsprechenden Formeln zu berechnen.

Bei untersten Geschossen (z.B. Kellergeschosse, nicht unterkellerte Erdgeschosse) gilt als Hohe der Abstand von der Unterflache der konstruktiven Bauwerkssohle
bis zur Oberflache des Bodenbelages des dariibergelegenen Geschosses.

Bei Luftgeschossen gilt als Hohe der Abstand von der Oberflache des Bodenbelages bis zur Unterflache der dariiberliegenden Deckenkonstruktion.

Nicht zum Brutto-Rauminhalt gehoren (2.7):

*  Fundamente

*  Bauteile mit fur den BRI untergeordneter Bedeutung

(z.B. Kellerlichtschachte, Kriechkeller, AuRenrampen, Auf3entreppen, Eingangsstufen mit Gelander, Eingangsiiberdachungen, Dachgauben)
untergeordnete Bauteile

(z.B. Vor- und Ruckspriinge an den AufRenflachen, Sonnenschutzanlagen, Lichtkuppeln, Schornsteinkdpfe und nicht umschlossene Dachvorspriinge).

*

7) Unter den Bereich a fallen Geschosse, die iiberdeckt, allseitig in voller Hohe umschlossen und deren Offnungen durch Fenster, Tiiren oder dgl. verschlieRbar sind

8

9

-

-

(z.B. Geschosse ohne Balkone, ohne Loggien, ohne nutzbare Dachflachen und ohne Durchfahrten) (3.7.7).

Brutto-Grundflachen, die zwischen den Bereichen a und b liegen, sind zum Bereich a zu rechnen (3.2.1).

Unter den Bereich b fallen Geschosse, die Uberdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Hohe umschlossen sind, also deren Wande ganz oder teilweise fehlen oder
unverschlielbare Offnungen aufweisen (z.B. Uberbaute offene Eingangshallen, Luftgeschosse, Durchfahrten, Loggien und Laubengéange) (3.7.1).
Brutto-Grundflachen des Bereichs b sind an den Stellen, an denen sie nicht umschlossen sind, bis zur senkrechten Projektion ihrer Uberdeckung (z.B. durch das
dariiberliegende GeschoR oder Dach) zu rechnen (3.2.1).

Unter den Bereich c fallen Geschosse, die nicht tiberdeckt, jedoch ganz oder teilweise durch Bauelemente begrenzt sind (z.B. Dachgarten, nicht Giberdeckte
Balkone) (3.1.1).

Fir die Hohen des Bereichs c sind die Oberkanten dieser Bauelemente (z.B. Briistungen, Attiken, Gelander) mafigebend (3.3.1).




Errichtung einer Containeranlage
Remex Coesfeld, Gesellschaft fiir Baustoffaufbereitung mbH, Rédder 59a, 48249 Dilmen

1 BRANDSCHUTZ

Am Standort der Remex Coesfeld in Dilmen Rédder soll eine zweigeschossige Containeran-
lage errichtet werden.

Im Nachfolgenden wird aufgefiihrt, dass die Schutzziele des Brandschutzes nach § 3 und §
17 BauO NRW erreicht und somit die Belange des Brandschutzes erfillt werden.

Zur Gewahrleistung des allgemeinen Brandschutzes ist festgelegt, dass bauliche Anlagen so
beschaffen sein missen, dass:

- der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vor-
gebeugt wird;
Die zur Ausfiihrung kommenden Wand- und Deckenaufbauten gentigen den brandschutz-
technischen Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse F30. Der Nachweis wird nach-
traglich mit den statischen Unterlagen des beauftragten Unternehmens eingereicht.
Die Raumlichkeiten werden mit Rauchmelder in ausreichender Zahl ausgestattet.

- ausreichende Rettungswege vorhanden sind und
Das Containeranlage verfugt tiber zwei Ausgange im EG und Uber einen Ausgang im OG
und zu 6ffnende Fenster in ausreichender Grofe. Die Rettungswege kdnnen jederzeit sicher
begangen werden. Die Rettungswege werden als solche deutlich und dauerhaft gemar DIN
4844 Teil 2 (bzw. BGV A8) gekennzeichnet. An den Notausgdngen werden Sicherheitszei-
chen (Fluchtwegpiktogramme) angebracht. Die Wirksamkeit bleibt durch die Verwendung
nachleuchtender Fluchtwegpiktogramme auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung erhal-
ten.

- bei einem Brand wirksame Losch- und Rettungsarbeiten durchgefihrt werden
kdénnen.
Feuerldscher werden an allen Ausgéngen gut sichtbar aufgestellt. Stellen, an denen sich
Feuerldscher befinden, werden durch das Hinweiszeichen ,Hinweis auf ein Feuerl6schgerat*
entsprechend UVV ,Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz* gekennzeichnet.

Datum / Unterschrift Entwurfsverfasser

Q:\65000-65499\65233\Berichte\End\Ergaenzung\Ergaenzung-4\Antrag\PDF-Version\2015-11-06\Anhang\Anhang-28\Brandschutz.doc



NACHWEIS DER ERFORDERLICHEN STELLPLATZE

Bauobjekt: Errichtung einer baulichen Anlage fur gewerbliche Zwecke
Hier: Errichtung einer Containjeranlage
48249 Diilmen, Rodder 59a

Bauherr: Remex Coesfeld Gesellschaft fir Baustoffaufbereitung mbh, Herr Altegoer
48249 Diilmen, Rodder 59a

Gewerbliche Anlagen: Lagerrdaume, Lagerplatze, Ausstellungs- und Verkaufspléatze

Bestand : Gesamtbeschaftigte am Betriebsort 3 MA
Neuplanung : Gesamtbeschaftigte am Betriebsort 5 MA

erforderliche Anzahl der Stellplatze: 1,0 Stp. je 3 Beschéftigte

Es sind 5 Stellplatze auf dem Grundstiick vorhanden.

Bochum, 06.11.2015



Information und Technik
Nordrhein-Westfalen

Geschaftsbereich Statistik
—-535.BTG -

Statistik der Baugenehmigungen

Rechtsgrundlagen und weitere rechtliche Hinweise entnehmen Sie
der beigefiigten Unterlage, die Bestandteil dieses Fragebogens ist.
Bitte lesen Sie vor dem Ausflillen die dazugehdrigen Erlauterungen.

5100433,

Sst1-11 L1 1
SA

Identifikationsnummer

——

Fullen Sie den Fragebogen aus bei ...

.. Neubau (fur jedes Gebaude
1 Erhebungsbogen).

.. BaumaRnahmen an einem
bestehenden Gebéaude.

... Anderung des Nutzungsschwer-
punkts zwischen Wohnbau und
Nichtwohnbau (bitte zusatzlich
einen Abgangsbogen ausfillen).

Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
Geschaftsbereich Statistik
Referat 535 - Paderborn
40193 Dusseldorf

Sie erreichen uns uber
Telefon: 0211 9449 - 4664
Telefax: 0211 9449 - 4658
E-Mail: bautaetigkeit@it.nrw.de

STATISTISCHE AMTER
DES BUNDES UND DER LANDER

Bauscheinnummer/Aktenzeichen

1 Allgemeine Angaben Bl (Blockschrift)
Bauherr/Bauherrin

‘Remex Coesfeld GmbH

Name/Firma:

48249 Dulmen

Ja

Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW (sst 12) 1 D

Datum der Baugenehmigung

bzw. Genehmigungsfreistellung (Sst13-18)

Nein

2[%]

Anschrift: Monat
Rodder 59a
Telefon/
syl 02361/6601-45
. L
Name, Planverfasser/-in
Lage des Baugrundstiicks
StraBe, Rodder 59a ‘
Nummer: - Telﬂerfrcr)rqrgder E-Mail, Planverfasrsgrrlr—rirr? 777777777777777777
Kreis: Coesfeld o | 5100433,
Sst 19-21 Identifikationsnummer
. Dulmen
Gemeinde: ' | 3 Angaben zum Gebzude B
Gemeindeteil: Rodder Bauherr (sst32)
I L Il Il I}
Sst 25-27 Offentlicher Bauherr .. 1|_| noch: Sonst. Unternehmen

2 Art der Bautatigkeit &

Unternehmen

Errichtung eines neuen Gebdudes — liberwiegend (sst28)

in konventioneller Bauart

im Fertigteilbau

BaumaBnahme an bestehendem Gebaude

Bei BaumaBnahme an bestehendem Gebaude (sst29)

Andert sich der Nutzungsschwerpunkt des Ge- Ja
baudes zwischen Wohnbau und Nichtwohnbau? ....... 1 D 2 D

Nein

Wohnungsunternehmen.. 2 D

Immobilienfonds 3 D

Sonstige Unternehmen
Land- und Forstwirtschaft,
Tierhaltung, Fischerei ....

Produzierendes
Gewerbe

]

Handel, Kreditinstitute und
Versicherungsgewerbe,
Dienstleistungen sowie
Verkehr- und Nachrich-
tenubermittlung

Privater Haushalt

Organisation ohne
Erwerbszweck

Wohngebaude (ohne Wohnheim) (sst33)

ohne Eigentumswohnungen

mit Eigentumswohnungen

Falls ,Ja*, bitte friihere Nutzung angeben:

Nur bei BaumaRnahmen ‘ Nur Neubau

Waurde ein Abgangsbogen ausgestellt? (sst30)

o Bei Wiederaufbau, Ersatzbau, Wiederherstellung
- In welchem Jahr wurde das Gebaude
g (Gebaudeteil) abgebrochen, zerstért 0. A.? ...
':2 Wurde ein Abgangsbogen ausgestellt? (sst31) ...........
(]
©
)
m
BG

Ja Nein

L2l

Ja Nein

L 2]

Wohnheim

Nichtwohngebaude — Bitte Nutzungsart angeben:

‘ Containeranlage

(z.B. Bankgebaude, Werkhalle, Kirche, Schule)

L
Sst 34-36

Haustyp des Wohngebaudes (sst37)

Einzelhaus

Doppelhaushalfte

Uberwiegend verwendeter Baustoff/Tragkonstruktion

1 []

Porenbeton

Leichtbeton/Bims

1 []

Gereihtes Haus

Sonstiger Haustyp

(Sst 38)

5 (%]

Stahl ..o,

Stahlbeton ... o]
Holz ... .7 D
Sonstiges 8 D

Vorwiegende Art der Beheizung (sst39)

Fernheizung

Blockheizung

Zentralheizung

1 []
2]
sl ]

]
5 (%]
6l ]

Etagenheizung

Einzelraumheizung

Keine Heizung

uageysoAneg uaje 1og

negnaN JnN

Seite 1



noch: 3 Angaben zum Gebaude

Nur Neubau

Seite 2

Verwendete Energie (Bitte jeweils eine Position ankreuzen.)

. Primar | Sekundar
Heizung
40-41 | 42-43
Keine ... 00 D 00 D

1SD
14D

Strom ... 04 15 D
Fernwarme/
Fernkalte .......... 05 D 16 D

17D

1BD
1QD
ZOD

21 D
Sonst. Biomasse 11 D 22 D

.12D ZSD

Geothermie ...... 06 D

Umweltthermie
(Luft/Wasser) .. 07 L]

Solarthermie..... 08 D

Biogas/
Biomethan

Sonst. Energie

Warmwasser- | Primér |Sekundér
bereitung 44-45 | 46-47
Keine ... 00 D 00 D

1SD
14D

Strom ... 04 15 D
Fernwarme/
Fernkalte .......... 05 D 16 D

]

'IBD
'IQD
ZOD

21D

Sonst. Biomasse 11 D 22 D
Sonst. Energie . 12 D 23 D

Geothermie ...... 06 D

Umweltthermie
(Luft/Wasser)... 07

Solarthermie .... 08 D

Biogas/
Biomethan ....... 10 D

Falls ,Sonstige Energie fiir Heizung*, bitte hier erldutern:

bitte hier erldutern:

Falls ,Sonstige Energie fiir Warmwasserbereitung”,

Einsatz von Liiftungs- und Kiihlungsanlagen

Anlagen zur Liftung (Sst48)

mit Warmeruck-
gewinnung .....................

ohne Warmeruick-
gewinnung ....................

keine Nutzung ..............

Anlagen zur Kithlung (sst49)
elektrisch ...................... 1 D
thermisch ......................

keine Nutzung .............

Art der Erfiillung des EEWarmeG (sst50-61)

Mehrfachnennungen méglich.

Erneuerbare Energie (Warme, §5)

Holz, Biodl, Biogas, Biomethan
Sonstige (z.B. Umwelt-, Geo-, Solarthermie) ..............
Erneuerbare Energie (Kalte, §5)

Kraft-Warme-/Kraft-Warme-Kalte-Kopplung (§7) .........

Warmeriickgewinnung (§7)

Sonstige Abwarme (§7) ...
Energieeinsparung (Ubererfiillung EnEV, §7) ..............

Fernwarme oder Fernkalte (§7)

Gemeinschaftliche Warmeversorgung (§6)

z.B. Quartierslésung ...................
Ausnahme(regelung) (§9) ......
Befreiung (§9) ...

Sonstiges ...

Falls ,Sonstiges®, bitte hier erldutern:

4 GroRe des Bauvorhabens @A

5100433,

!
Identifikationsnummer

4
Werte ohne Kommastellen angeben. =
268,46 %
Rauminhalt — Brutto in m* (DIN 277) ..... 01 1 o, 2
) &
Anzahl der Vollgeschosse (laut LBO) ..................... 021 15
neuer Zustand alter Zustand
in vollen m? in vollen m?
Nutzflache
(DIN 277; ohne
Wohnflache) ........... 03 1 92’89 /05 1
Wohnflache
(WoFIV) der
Wohnungen ........... 04 | | 06 |
Anzahl der
Wohnungen mit
(Raume, ein-
schlieRl. Kiichen) neuer Zustand alter Zustand

4 Raumen ...............
5Raumen ...

6 Raumen ...

7 Raumen
oder mehr ............

Anzahl der Rdume
in Wohnungen

mit 7 oder mehr
Raumen ....................

07 S —

8L 1+ 1

09 1+ 1+

14 1 1

20 S —

21 S —

221 1 1

Veranschlagte Kosten des Bauwerks B
bzw. der Baumafinahme (Kostengruppe 300, 400 DIN 276)

Kosten in 1000 Euro

(einschlieflich MwSt) ...

24 | T R B

300

ua||nynNzsne puejsnz anau Jap INU }S| NEgNAN 18q — Udgeyioaneg uajje 1ag

StralRenschlissel

BG



Information und Technik
Nordrhein-Westfalen

Geschaftsbereich Statistik
—535.BTF —

Statistik der Baufertigstellungen

Rechtsgrundlagen und weitere rechtliche Hinweise entnehmen Sie
der beigefiigten Unterlage, die Bestandteil dieses Fragebogens ist.

Bitte lesen Sie vor dem Ausflillen die dazugehdrigen Erlauterungen.

Sst1-11 L1 1

1

5100433,

SA Identifikationsnummer

Tl STATISTISCHE AMTER
2= =% DES BUNDES UND DER LANDER

Fillen Sie den Fragebogen aus bei ... | Information und Technik
.. Neubau (fiir jedes Geb&ude Nordrhein-Westfalen
Geschaftsbereich Statistik
1 Erhebungsbogen).

. Referat 535 - Paderborn
.. BaumaRnahmen an einem 40193 Diisseldorf

bestehenden Gebéaude.
M Sie erreichen uns uber

.. Anderung des Nutzungsschwer- )
punkts zwischen Wohnbau und Telefon: 0211 9449 - 4664
Nichtwohnbau (bitte zusatzlich Telefax: 0211 9449 - 4658

einen Abgangsbogen ausfillen). E-Mail: bautaetigkeit@it.nrw.de

Bauscheinnummer/Aktenzeichen

Allgemeine Angaben El (Blockschrift)
Bauherr/Bauherrin

Name/Firma:

Anschrift:

Telefon/
E-Mail:

Lage des Baugrundstiicks

Stralle,
Nummer:

Datum der Baugenehmigung

bzw. Genehmigungsfreistellung ... L

Datum der

|
Jahr

Bezugsfertigstellung (Sst12-17) ........................ L

|
Jahr

L
Name, Planverfasser/-in

L
Telefon oder E-Mail, Planverfasser/-in

Kreis:

Gemeinde:

T
Sst 18-20

Gemeindeteil:

Sst 21-23

Sst 24-26

5100433,

Identifikationsnummer

BF

Haben sich seit Einreichung des Erhebungsbogens
fiir Baugenehmigung Anderungen ergeben ? (sst27) ...
Falls ja, bitte nachfolgend beschreiben:

Ja Nein

IEEFIN

Seite 1
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DIPL.-ING. HEINRICH DRERUP / DIPL.-ING. JULIAN DRERUP

Offentlich best.Vermessungsi

ngenieure

48249 Dilmen, Nonnenwall 2
Telefon 02594 848L8/L7
Telefax 02594 84845

Amtlicher Lageplan

Mafistab 1:500

Baugenehmigungsbehdrde: Stadt Dilmen

Gesch. Nr.: 15-249

auherr: REMEX Coesfeld

Errichtung einer Containeranlage
und 2 Speicherbecken

Gemeinde: Dilmen

Gemarkung: Dulmen-Kspl.

Flur: 43 u. 50

Flur- Flache Grundbuch . - ;
stick | ngl s |me |Blatt Eigentimer (lf Katasternachweis)
204 5188 I63 418 Frye, Antonius Theodor

Baulasten sind

[ nicht eingetragen

[] eingetragen

O zugunsten des Grundsticks

[ zu Lasten der Flurstiicke:

Art und Mafl der baulichen Nutzung

(Berechnung n. § 2 Abs.5 BauPruf.VO
auf Beiblatt}

Hohenanschluf: GPS-Messung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.
Baugebiet:
Anzahl der zulassigen

Vollgeschosse:
Flache des Baugrundstiickes: 58863 m?

zulassige
Grundflachen-
(GeschoBflachenq
Baumassenzahl

zulassig

bauliche Nutzung
[m?] bzw. [m?] %

vorhanden

R
verbleibend

Bolzen Nr.: 495 |
Hohe 63,422 m.0.NN

beanspr. |
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unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist und daB die unterirdischen

Die Maflgaben sind nicht fir Grenzherstellungen und Obertragungen

Geschofflache

zu verwenden . .
Sofern der Plan nicht innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung verwendet
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zwingend z.B.

Gemarkungsgrenze Grenzpunkt (viereckig) ' |Hauptfirstrichtung -_____*
Flugrenze —cce | (vermarkt) o Telefonmast e Grenze Baugrundstick [o—— ¢}
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Abgrenzung unter- Runddach RD l Mischdach MD
Baulast schiedlicher Nutzung —®—®—*—* Pultdach FD | Flachdach FD
Satteldach SD |  ausgebautes Dachgeschof A
Im ibrigen gelten die entsprechenden Zeichenvorschriften fir Katasterkarten und Vermessungsrisse sowie die Plan ZVO des BBauG.
Bauherr I Architekt I Der Lageplan wurde auf Grund amtl. Unterlagen und eigener ortlicher
E— | E— Aufnahmen vom 15.01.2015, 31.07.2015 hergestellt.
| | Die Richtigkeit der Eintragung des geltenden Planungsrechts
| | wird gewahrleistet. Der Projekteintragung lagen
| | Bauzeichnungen im Mafstab 1:250zugrunde.
............ .den..........:..............den..........:
| |
| | Dilmen, den 03. Novenber 2015
| |
| |
(Unterschrift) I (Unterschrift) I
| |
I I
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Anhang 1.1

Funktionsbeschreibung:

Der MobyDick Quick 400 ist eine
Durchfahranlage mit Boden und Sei-
tendisen fur leichte (mit Option Zu-
satzpumpe bis mittlere) Verschmut-
zung. Der 400 cm Waschbereich er-
laubt eine komplette Wasche des ge-
samten Reifens.

Das Waschwasser wird in einen seitlich
gelegenen Recyclingtank geleitet (Lie-
ferung Frutiger oder bauseitig). In die-
sem Tank sind die Pumpen montiert.

Einsatzbereich:

Leichte bis mittlere Verschmutzung in
Steinbriichen, Kieswerken, Recycling-
und Industrieanlagen

Bis zu 60 LKW / h?

"2t

Leeren des Recyclingtanks mit Ablaufrinne in den seitlichen Recyc- Intensive Wasche aus Boden- und
einem Bagger lingtank Seitendiisen

1) Die angegebenen LKW Zahlen sind nur bei optimalem Wasserrecycling zu erreichen.



Anhang 1.1

Pumpensystem:
Forderleistung:
Installierte Leistung:
Anschlusswert:
Wasseranschluss:
Gesamtgewicht:
Betriebssteuerung:

Oberflachenbehandlung:

Masse (LxBxH):

Anlagenbeschreibung:

- 2 Waschelemente aus feuer-
verzinkter, stabiler, wasser-
fihrender Stahlkonstruktion
mit integriertem Dulsensys-
tem.

- Mittelteil aus massivem, beid-
seitig abgeschragtem, feuer-
verzinktem Riffelblech.

- Beidseitigen Spritzschutz-
wanden mit integrierten ver-
stellbaren Seitendusen.

- Schaltschrank aus Edelstahl.

1 Spezialtauchpumpe Typ ,, MobyPump*
Gesamtleistung 1'800 I/min

5,5 kW

11,4 A, 3L+N+PE, 50 Hz, 400V

Zuleitung ¥/, , Steuerung mit Schwimmerventil

3'100 kg

Fahrzeugerfassungssensor und einstellbare Waschzeit
komplett feuerverzinkt

Nutzlange 400 cm, im Ubrigen geméss Aufstellplan
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Anhang 2.1

KRAFTSTOFFHANDLING MIT SYSTEM

Rietberg Kraftstoffabfullplatz ECO -
Die wirtschaftliche Losung zur zugelassenen
Eigenverbrauchstankanlage %
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Eine eigene Tankstelle ist insbesondere in der Landwirtschaft sehr

vorteilhaft. Durch den Fortfall der Wege zur 6ffentlichen Tankstelle sparen

Mit Sicherheit vorschriftengerecht

Der Rietberg-Kraftstoffabfillplatz ECO verfligt tiber die
bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-155 fiir die Aufstellung
unter Dach bzw. im Freien. Die Zulassung beinhaltet neben
der Genehmigung als Abftillflache auch die Freigabe als
Beflllflache fur die Befullung der Lagerbehélter.

Damit lassen sich die Forderungen der Wasserbehdrde nach
einer Auffangwanne fir die Betankung der Fahrzeuge und
die Befllllung der Lagerbehdlter leicht erfullen.

Sie Zeit und der Einkauf von GroBmengen ergibt Preisvorteile.

lhre Vorteile:

Schnell einsatzbereit

Keine BaumalRnahmen

Optimaler Sicherheitsstandard

Auch fur die Befuillung der Lagerbehélter
zugelassen

Feuerverzinkt

Demontierbar bei Standortwechsel
Geringe Investition

Abdeckung zur Aufstellung

im Freien nachriistbar

Q]

N
SEPPELER GRUPPE
RIETBERG
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Anhang 2.1

Der Rietberg Kraftstoffabfullplatz ECO besteht aus
zwei feuerverzinkten, befahrbaren Wannen und
entsprechenden Auf- und Uberfahrrampen aus
verzinktem Tranenblech.

Als Zubehor ist eine Spritzschutzwand (Innenauf-
stellung) aus verzinktem Stahlblech lieferbar.
Durch eine Verlangerung der Fillleitung des Lager-
behalters und Verwendung eines besonderen
Grenzwertgebers (ASS) kénnen alle Anschlusse flr
die Beflillung der Lagerbehalter Gber der Abfullflache
angeordnet werden.

Als Zubehdr ist weiterhin eine Ummantelung des
Zapfschlauches zwischen Pumpe und Kraftstoff-
abfullplatz lieferbar. Die Ummantelung dient

zum Auffangen und zur Ableitung eventueller
Zapfschlauch-Leckagen.

Die technischen Daten:

Aufstellung im Freien

Breite ohne Auffahrrampen  ca. 2500 mm
Breite mit Auffahrrampen ca. 2620 mm
Lange ohne Auffahrrampen  ca. 5000 mm

Lange mit Auffahrrampen ca. 5200 mm
Hohe ca. 50 mm
Auffangvolumen je Wanne 150 Liter
Gesamtgewicht 680 kg

Die geschlossene Eigenverbrauchs-Tankanlage (Auf3enaufstellung)

Wenn Sie mehr dartiber wissen wollen - rufen Sie uns an.

Betankung eines Traktors

Lieferbares Zubehor:

e Spritzschutzwand

e Abdeckung fir AuRenaufstellung
e Fullleitungsverlangerung

e ASS-Befullanschluss

e Zapfschlauchummantelung

e Hohenfuhrung fur Zapfschlauch
* Lagerbehélter mit Pumpe

Die Abdeckungen sind einfach von Hand zu &ffnen

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Rietbergwerke GmbH & Co. KG
Anlagen- und Behéltertechnik
BahnhofstraRe 55 - 33397 Rietberg
Postfach 2329 - 33381 Rietberg

Tel. 05244 983-254 - Fax: 05244 983-201
behaeltertechnik@seppeler.de
www.seppeler.de

0

~
SEPPELER GRUPPE

RIETBERG




Technische Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten Stand 01/13

Anhanqg 2.2

HlA ASE

Haase GFK-Technik GmbH

01900 Grofrohrsdorf
Adolphstrafie 62

Tel. (03 59 52) 35 50
Fax (03 59 52) 355 33

eMail: info@ichbin2.de
www.ichbin2.de

Tanks Anlagen Formteile

Uber 25.000 mal in Deutschland und Europa:
Der Haase-Kellertank — Technische Informationen

Zulassung

Haase-Kellertanks der doppelwandi-
gen Baureihe "D" bis zu einem Durch-
messer von 4,00 m besitzen die Allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-127 des Deutschen Instituts
fir Bautechnik Berlin (DIBt) fiir die
oberirdische Lagerung von Heizol,
Dieselkraftstoff sowie frischen und
gebrauchten Schmier- und Hydrau-
likolen. Die Zulassung gilt sowohl fiir
die Innen- als auch fiir die Aufden-
aufstellung.

Die Fertigung und Montage der
Behélter wird nach DIN 18 200 fremd-
uberwacht.

Keine Auffangwanne

Haase-Kellertanks der Baureihe "D"
sind als doppelwandige, zylindrische
Behalter ausgefiihrt und werden mit
einem automatischen Leckanzeige-
system geliefert.

Leckanzeigegerat

Metileitung

] Saugleitung

GFK  GrK
Innenwand  Auflenwand

Automatische Dichtheitsiiberwachung

Auftriebssicherung

Fir hochwassergefahrdete Gebiete
konnen Haase-Kellertanks mit einer

Haase-Kellertanks: Volumen von 750 Liter bis 38.700 Liter,

Durchmesser von 1,00 m bis 4,00 m, Héhen von 1,05 m bis 3,30 m

bauartzugelassenen Auftriebssiche-
rung geliefert werden.

Klein durch die Tiir -
Grofd im Keller!

Fiir den Haase-Kellertank sind schwie-
rige raumliche Verhaltnisse kein
Problem. Der Tank wird in Einzelteilen
angeliefert: Die Wandung aufgerollt
wie ein Teppich, Boden und Deckel —
wenn noétig — auch noch halbiert. So
passt er durch jede Tir, sogar durch
kleinste Luken. Erst vor Ort wird der

Haase kommt.

Bringt die Teile in den Keller.

Haase-Kellertank Batterie-Tankanlage

Tank fertig montiert.
Raumausnutzung optimal

In der Regel passt der gesamte Heizol-
Jahresvorrat eines Ein- oder Mehrfami-
lienhauses in einen einzigen Haase-

Baut den Tank auf.

Fertig!




Anhanqg 2.2

50 cm
Decke

<«— Mantelhohe —» | bis zur

<« Durchmesser —

Kellertank. Fiir doppelwandige Tanks
sind aufgrund des Sicherheits-
konzeptes keine seitlichen Wand-
absténde vorgeschrieben.

Die erforderliche Mindesthéhe des
Kellerraumes errechnet sich aus der
Mantelhohe zuziiglich 50 cm.

Bis zu einem Volumen von 5.000 Litern
konnen Haase-Kellertanks sogar direkt
im Heizraum aufgestellt werden.

Die Technik

Der hochwertige Werkstoff GFK (glas-
faserverstarkter Kunststoff) ist form-
stabil, geruchsdicht, alterungsbestdn-
dig und 100 %-ig rostfrei. Durch die
transparente Tankwandung konnen
Sie auf einen Blick sehen, wieviel Ol
noch vorritig ist.

In einem Brandversuch war der Haase-
Kellertank nach 30 Minuten und
Temperaturen bis iiber 800 °C immer
noch vollkommen {fliissigkeitsdicht
und hat damit den "F 30-Nachweis"
geliefert!

Der Haase-Kellertank hat einen begeh-
baren Mannlocheinstieg, um optimale
Bedingungen fiir eine spatere Tank-
wartung zu schaffen. Armaturen und
Anschliisse miissen hierfiir nicht ent-
fernt werden.

90 verschiedene
Standardtypen

10 unterschiedliche Durchmesser und
9 Hohen ergeben 90 Standardtypen.
Durch Verdnderung der Mantelhthen
konnen auch noch Zwischengréfien
realisiert werden. Natiirlich kann man
den Haase-Kellertank auch als
Mehrbehdlter-Anlage installieren.

Wir sind iiberall in Ihrer
Néahe!

Uber 60 speziell ausgebildete Regio-
nalvertretungen in der ganzen Bundes-

Haase-Kellertanks - 10 Durchmesser mit variablen Héhen

Tanktyp Fiillvolumen Mantelhéhe
(ca. Liter) (m)
Reihe K 10: Durchmesser 1,03 m
K 10-08 D 750 1,05
K10-10D 900 1,25
K10-11D 1.100 1,50
K10-13D 1.250 1,70
K 10-14D 1.400 1,85
K 10-16 D 1.600 2,20
K10-19D 1.800 2,50
K10-22D 2.200 3,00
K 10-24 D 2.400 3,30
Reihe K 13: Durchmesser 1,30 m
K13-14D 1.250 1,05
K 13-16 D 1.500 1,25
K 13-20D 1.800 1,50
K 13-22D 2.000 1,70
K 13-24D 2.200 1,85
K 13-28 D 2.600 2,20
K13-32D 3.000 2,50
K 13-36 D 3.600 3,00
K13-39D 3.900 3,30
Reihe K 15: Durchmesser 1,50 m
K 15-18 D 1.700 1,05
K 15-21D 2.000 1,25
K 15-25D 2.400 1,50
K 1528 D 2.700 1,70
K15-31D 3.000 1,85
K 15-36 D 3.500 2,20
K 15-42D 4.000 2,50
K 1548 D 4.800 3,00
K 15563 D 5.300 3,30
Reihe K 17: Durchmesser 1,70 m
K 17-22D 2.200 1,05
K 17-27D 2.600 1,25
K17-33D 3.100 1,50
K17-37D 3.500 1,70
K 1740D 3.800 1,85
K1748D 4.500 2,20
K17-55D 5.200 2,50
K 17-62D 6.200 3,00
K 17-68 D 6.800 3,30
Reihe K 19: Durchmesser 1,92 m
K19-30D 2.800 1,05
K19-34D 3.300 1,25
K 19-40 D 4.000 1,50
K 19-45D 4.500 1,70
K 19-50D 4.900 1,85
K 19-58 D 5.800 2,20
K19-67D 6.600 2,50
K19-79D 7.900 3,00
K 19-87D 8.700 3,30

HAASE

republik und in Europa beraten Sie
gern.

Beratung, Vertrieb, Montage und
Service liegen in einer Hand!

Tanktyp Fiillvolumen Mantelhghe
(ca. Liter) (m)
Reihe K 22: Durchmesser 2,20 m
K 22-37D 3.700 1,05
K 22-43 D 4.400 1,25
K 22-52 D 5.200 1,50
K 22-59 D 5.900 1,70
K 22-64D 6.500 1,85
K 22-77D 7.700 2,20
K 22-87D 8.700 2,50
K 22-105D 10.500 3,00
K22-115D 11.500 3,30
Reihe K 25: Durchmesser 2,50 m
K 25-50D 4.800 1,05
K 25-58 D 5.700 1,25
K 25-70 D 6.800 1,50
K 25-79D 7.700 1,70
K 25-86 D 8.400 1,85
K 25-100 D 10.000 2,20
K25-115D 11.300 2,50
K25-136 D 13.600 3,00
K 25-1499D 14.900 3,30
Reihe K 30: Durchmesser 3,00 m
K 30-69 D 6.900 1,05
K 30-82D 8.200 1,25
K 30-98 D 9.800 1,50
K30-112D 11.100 1,70
K 30-122D 12.100 1,85
K 30-144 D 14.400 2,20
K 30-165 D 16.400 2,50
K 30-197 D 19.700 3,00
K 30-216 D 21.600 3,30
Reihe K 35: Durchmesser 3,50 m
K 3594 D 9.400 1,05
K 35-112D 11.200 1,25
K 35-135D 13.400 1,50
K 35-153D 15.200 1,70
K 35-166 D 16.600 1,85
K 35-197D 19.700 2,20
K 35-224 D 22.400 2,50
K 35-268 D 26.900 3,00
K 35-295 D 29.500 3,30
Reihe K 40: Durchmesser 4,00 m
K 40-123D 12.300 1,05
K 40-147D 14.700 1,25
K 40-176 D 17.600 1,50
K 40-200 D 19.900 1,70
K 40-217D 21.700 1,85
K 40-258 D 25.800 2,20
K 40-293 D 29.300 2,50
K 40-352D 35.200 3,00
K 40-387 D 38.700 3,30

Sie werden betreut von:




Anhang 2.2

Fotodokumentation der vorhandenen Kellertanks
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