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GAS. STROM. NATURLICH WASSER.

hr Zeichen: 70.2

- thre Nachricht vom: 2010-06-04

Unser Zeichen: wwi-bad

Name: Martin B&ddeker
Telefon: 0209 708-477

Telefax: 0209 708-708

E-Mail: martin.boeddeker@gelsenwasser.de

4
Datum: 2010-08-11

Planfeststellung gemds § 31 Abs. 2 KrW-/AbfG zu Errichtung und zum Betrieb einer
Deponie der Klasse | in Diilmen, Ortsteil Buldern, Rédder 59a
AbschlieRende Stellungnahme im Rahmen des Anhorungsverfahrens

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fiir die eingerdumte Zeit zur Priifung des Sachverhaltes und die Erstel-
lung unserer abschlieRenden Stellungnahme zum Vorhaben der Fa. Remex Coesfeld
GmbH zur Errichtung einer Deponie der Klasse | in Diilmen-Buldem.

Die Lagerung bzw. Deponierung von gefahrlichen Abfillen birgt grundsitzlich die Gefahr,
dass Schadstoffe in die Umwelt und somit in den Wasserkreislauf gelangen. Im Fall der
geplanten l_Dc?ponie in Diilmen-Buldern muss befiirchtet werden, dass durch eing unzurfei-

-GemiR den Antragsunteriagen sollen die Sickerwésser wahrend der bis zu 14 Jahre dau-
emden Aufschiittungsphase auf der Jeweiligen Basisabdichiung gefasst und tber Kontroll-
schéchte einem Pumpschacht zugeleitet werden. Die Sickerwassermenge soll zwischen
dyrchschnittlich 148 m*Woche und maximal 764 m®/Woche betragen. Vom Pumpschacht

-wird das Sickerwasser {iber eine Druckrohrleitung der Kiléranlage Buldern/Hiddingsel der

Stadt Dillmen zugefiihrt, wo es nach der Reinigung in den Kleuterbach eingeleitet wird.

Die Sickerwasserqualitat wird in erster Linie durch die zugelassenen Abfallarten, die Durch-
sickerungsstrecke und den Ablagerungszeitraum beeinflusst. Bedingt durch Deponierung
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Fir die vorgenannten Stoffe bzw. Stoffgruppen werden weder im Anhang 51 (Abwasser
aus oberflachlicher Abfalllagerung) noch im Anhang 1 (h&usliches und kommunales Ab-
wasser) der Abwasserverordnung Ubenmachungswerte festgelegt. Angaben zu einer Vor-
reinigung bei Auftreten der zuvor genannten Stoffgruppen sowie die Rickhalteméglichkei-
ten der Kldranlage der Stadt Diimen, die lediglich fiir die Reinigung h&uslicher Abwiasser
ausgelegt ist, wurden in den Antragsunterlagen nicht gemacht, da weder die Abwasserver-
ordnung noch die Entwésserungssatzung der Stadt Diilmen entsprechende Regelungen
beinhalten. :

Die schadlose BehandlunglEntsorgung.der anfallenden Deponiesickerwassermengen in
der Kldranlage der Stadt Dilmen muss gewahrleistet sein, damit es zu keiner Beeintréchti-
gung der Wasserqualitit in unseren Talsperren kommen kann. Daher sollten aus Vor-
sorgegriinden und zur Vermeidung von Emissionen gemal § 12 Abs. 5 DepV folgende
Sicherheitsvorkehrungen getroffen und in der Deponiezulassung festgelegt werden:

*  Vor der Vermischung mit Abwasser anderer Herkunft ist die Deponiesickerwassermen-
- ge und —zusammensetzung gemak Deponieverordnung (DepV) unter Beachtung der
LAGA Mitteilung 28 zu erfassen und ZU messen.

e Der Untersuchungsumfang der Sickerwasseranalysen solite die Parameter der DepV
(Anhang 3, Tabelle 2), der LAGA Mitteilung 20 und der Verordnung (EG) Nr.

e Zusétzlich sollten die Pafameter der beiden Stoffgruppen Flammschutzmittel und
Perfluorierte Verbindungen mituntersucht werden, da nicht auszuschlieBen ist, dass

* Es sollte ein zusatzlicher Rickhalteraum fiir das anfallende Deponiesickerwasser bej

Ausfall der Druckrohrieitung oder als Pufferbecken zur Einhaltung der Einleitbedingun-

gen geschaffen werden. Laut Deponiestatusbericht NRW 2002 vetfiigen 66 von 119

Deponien iiber eine solche Anlage. Hierzu ist ein ausreichend dimensionieres Sicker-

wasserspeicherbecken, das die maximale Sickerwassermenge einer Woche fassen
- kann, auf dem Deponiegelénde zu errichten und zu betreiben,
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¢ Falls Stoffkonzentrationen nachgewiesen werden, die nicht in der Kléranlage der Stadt
Diilmen zuriickgehalten werden und eine Beeintrachtigung des Talsperrenwassers be-
sorgen lassen, ist eine hierzy geeignete Behandlungsanlage zur Sickerwasserreinigung
nachzuriisten oder das Sickerwasser zur Behandlung abzufahren. Entsprechende Si-
cherheitsleistungen gemalk § 18 DepV soliten dem Deponiebetreiber auferlegt und die
MaBnahmen gemag § 12 Abs. 4 DepV bei Uberschreiten der Ausléseschwellen in Mafi-
nahmeplinen dargestellt werden.

Mit freundlichen Griiten

GELSENWASSER AG A
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Anlage

Parameterumfang fiir der Stoffgruppen Flammschutzmittel und Perfluorierte Verbindungen
Literaturquellen bzgl. Sickerwasserqualitit von Deponien :
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Anlage
1. Parameterumfang fiir die Stoffgruppen Flammschutzmitte! und Perfluorierte Ver-
bindungen

¢ Flammschutzmittel:
Triethylphosphat (TEP)
Tripropylphosphat
Tributylphosphat (TBP)
Tris(chlorethyl)phosphat (TCEP)
Tris(chlorpropyl)phosphat (TCPP)
Tris(butoxyethyl)phosphat
Tris(ethylhexyl)phosphat
Triphenylphosphat (TPP)
Tritolylphosphat
Tris(dichIoroisopropyl)phosphat (ThCP)

¢ Perfluorierte Verbindungen
() - Perfluoroactansaure + Perfluoroctylsulfonsgure (PFOA (7) + PFOS (8))
o - Perfluorierte Verbindungen (PFC) auer PFOA + PFOS
in (): Anzah! perfluorierter C-Atome
" PFBA (3)
PFBS (4)
PFPA (4)
PFPS (5)
PFHxA (5)
PFHXxS (6)
PFHpA (6)
PFHpS (7)

2. Literaturquellen bzgl. Deponiesickerwasserqualitéit

BUSCH, J.,, AHRENS, L., STURM, R., EBINGHAUS, R. (2009): Polyfluoroalky! ccrﬁpounds
in landfill leachates.- Environmental Pollution 158 (2010) 1467-1471

BUSCH, J. (2009): Analysis of poly- and perfluorinated compounds (PFCs) infandfill effluent
Q '+ using HPLC-MS/MS.~ Diplomarbeit Fakultit Umwelt und Technik, Universitét Liineburg

KUCH, B., KORNER, W., HAGENMAIER H. (2001): Monitoring von bromierten
Flammschutzmitteln in FlieRgewissern, Abwassem und Kiarschldmmen in Baden-
Wiirttemberg.- Institut fir Organische Chemie, Universitat Tubingen, Abschlussbericht FZKA-

BWPLUS

METZGER, JW., MOHLE, E. (2001): Flammschutzmittel in Oberflichenwissern,
Grundwissern und Abwéissern — Eintragspfade und Gehalte.- Institut fir Siedlungsbau,
- Wassergiite und Abfallwirtschaft der Universitat Stuttgart

MOCHE, W., STEPHAN, K., THANNER, G. (2004): Bromierte Flammschutzmitte! in der
aquatischen Umwelt.- UBA Osterreich BE-243

' UBA Hintergrundpapier (2006): Bromierte Flammschutzmitte! — Schutzengel mit schiechten
Eigenschaften 7.- UBA

WINTGENS, T, LYKO, s., SPALDING, G., MELIN, T. (2006): Behaviour of bulk and trace
organics in a full scale membrane biore_act_or for landfill leachate treatment.- Water

. Environment Foundation
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Anhang 24.2 GELSENWASSER .

GAS. STROM. NATURLICH WASSER.

GELSENWASSER AG  Postfach 10 09 44 - 45809 Gelsenkirchen
Ihr Zeichen: UUB 70.2

Ihre Nachricht vom: 22.10.2010

Kreis Coesfeld Unser Zeichen: wwi-bod

Qgé?;ugiggfé;g mwelt Name: Martin Béddeker
Telefon: 0209 708-477

Telefax: 0209 708-708
E-Mail: martin.boeddeker@gelsenwasser.de

Datum: 2010-12-09

Planfeststellung gemaR § 31 Abs. 2 KrW-/AbfG zu Errichtung und zum Betrieb einer
Deponie der Klasse | in Diilmen, Ortsteil Buldern, Rédder 59a
Stellungnahme zu den Erganzungsunterlagen der CDM vom 06.10.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns flr die Zusendung der ergédnzenden Antragsunterlagen des Planungsbii-
ros CDM Consult GmbH zum Vorhaben der Fa. Remex Coesfeld GmbH fir die Errichtung
einer Deponie der Klasse | in Dilmen-Buldern,

Die vorgeschlagenen Malnahmen zur Erweiterung der SickerwassertUberwachung kom-
men den in unserem Schreiben vom 11.08.2010 geforderten Sicherheitsvorkehrungen zur
Vermeidung einer Beeintrachtigung des Oberflachenwassers im Stevereinzugsgebiet ent-
gegen. Der Erweiterung des Parameterumfanges der Sickerwasseruntersuchungen im
Ubersichtsprogramm stimmen wir zu.

Die Aufteilung der Deponie in Sonder- und Standardflachen flr jede Schittungsphase ist
nachvollziehbar, falls dadurch eine gezielte Uberwachung der Sickerwésser aus den Son-
derflachen erreicht werden soll.

Aus unserer Sicht sind folgende Einzelheiten oder Sachverhalte in den Erganzungen der
Antragsunterlagen nicht geregelt und sollten daher im Verfahren berticksichtigt werden:

o Das am Ubersichtsprogramm orientierte Standardprogramm zur Sickerwasseriiberwa-
chung sollte mindestens im vierteljahrlichen Turnus durchgefiihrt werden.

¢ Die Sickerwasseriiberwachung der Sonder- und Standardflachen sollte jeweils getrennt
voneinander erfolgen. Eine Mischprobe wiirde dem Zweck einer Unterteilung in Sonder-
und Standardflachen widersprechen.
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Fir eine reprasentative Probenahme sollte das Sickerwasser in den Speichern der
Sonder- und Standardflachen gesammelt werden. Zum Zeitpunkt der Probenahme soll-
ten diese Speicher mindestens zur Halfte gefiillt sein oder - falls das Sickerwasserauf-
kommen dies nicht zuldsst — die Sickerwassersammlung vor Probenahme mindestens
zwei Wochen umfassen.

Die vorgeschlagenen Speicherkapazitaten fir das Deponiesickerwasser von je 60 m®
fir die Sonder- und Standardflache in der ersten Schittungsphase sollten bereits zu
Beginn des Deponiebetriebes eingerichtet sein und - wie in der Ergédnzung der An-
tragsunterlagen bereits erwahnt — in Abhéngigkeit des Sickerwasseraufkommens er-
weitert werden, um die angegebene zeitlichen Speicherkapazitaten zu gewéhrleisten
(1 Woche fiir Sonderflachen, 1 Tag fiir Standardflachen).

Falls Stoffkonzentrationen nachgewiesen werden, die nicht in der Kléaranlage der Stadt
Diilmen zuriickgehalten werden und eine Beeintrachtigung des Talsperrenwassers be-
sorgen lassen, ist eine hierzu geeignete Behandlungsanlage zur Sickerwasserreinigung
nachzuristen oder das Sickerwasser zur Behandlung abzufahren. Die Maknahmen bei
Uberschreiten der Ausléseschwellenwerte soliten gemaf § 12 Abs. 4 DepV in Mali-
nahmeplénen festgehalten werden. Die mit der Behandlung oder Entsorgung verbun-
denen Kosten sollten in den Sicherheitsleistungen gemaR § 18 DepV des Deponiebe-
treibers bericksichtigt sein.

Wir bitten nach Erteilung der Erlaubnis zur Direkteinleitung um Mitteilung dariiber, wel-
che einzuhaltenden Einleitgrenzwerte fir das Sickerwasser festgelegt wurden.

Die Randwallschittung, die einen unkontrollierten Ablauf von Sickerwdssern aus dem
Deponiekorper in die Umgebung verhindern soll, muss technisch so standsicher und
undurchldssig sein, dass auch bei extremen Regenereignisseen kein Sickerwasser
aber und durch den Randwall sickern kann. Dabei sollte die Sohlabdichtung unmittelbar
an die Randabdichtung anschlieRen, damit sichergestellt ist, dass die Sickerwasser in-
nerhalb des geschlossenen Systems abgefihrt und behandelt werden kénnen.

Die Sonderflachen sind gegeniber den Standardflachen durch Trennddmme baulich
voneinander abzugrenzen, damit sichergestellt ist, dass die Schiittungen auf den Son-
derflachen verbleiben und diese Flachen auch in der Ortlichkeit sichtbar sind.

Mit freundlichen GrlilRen

GELSENWASSER AG Fud
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