
Waage

Teich

<219500>

Funkmast

DS1

Einleitstelle Brunsbach
X: 2593419.03
Y: 5747266.13

Schüttfläche 3
2,02 ha

Schüttfläche 1
2,07 ha

Schüttfläche 4
1,44 ha

Schüttfläche 2
1,83 ha

Si2
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Projekt

Titel

Datum

Name

Gez. Bearb.

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Errichtung der Deponie Klasse I Dülmen Rödder

65233

Anlage

Dateiname 65233L55.DWG

Phase

Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

Antragsteller

Datum

Entwurfsverfasser

Datum

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,

unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger

anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

remex Coesfeld GmbH

CDM Smith Consult GmbH

Am Umweltpark 3 - 5

44793 Bochum

tel: 0234 68775-0

fax: 0234 68775-10

bochum@cdmsmith.com

cdmsmith.com

Lageplan Basisabdichtung mit Sickerwasserfassung und

Schüttphasenplanung, Blatt 2

1:1.000

2.2

GP

SltVet

26.10.2015 26.10.2015

Wienerberger Ziegelei
Anschluß an vorhandene Druckleitung

geändert

Legende

Sickerwassersammler

Grenze 2. Bauabschnitt

Grenze 1. Bauabschnitt

Sickerwasserdruckleitung

Grenze Planfeststellung

Sickerwassersammelleitung 

Sickerwasserspeicher 

Fläche Sickerwasserzwischenspeicher

Höhe Istgelände (Stand 08/08)

Höhenlinie OK Planum

Sickerwasser-Pumpenschacht

Umlenkschacht

Höhe OK Planum

Trenndammschüttung

Sickerwasserbehandlungsanlage

Sickerwasserkontrollschacht

Sammelschacht Sickerwasser

siehe Anlage 2.8

Schmutzwasserableitung


