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Legende
B Bohrung
BS Bohrsondierung
DPH Schwere Rammsondierung

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2:2005

DPL DPM

leicht mittelschwer
Spitzendurchmesser: 3.57 cm 3.57 cm
Spitzenquerschnitt: 10.00cm?  10.00cm?
Gestangedurchmesser:  2.20 cm 3.20 cm
Rammbargewicht: 10.00 kg 30.00 kg
Fallhéhe: 50.00 cm  50.00 cm

SZ 68.17

(14.04.00)

S! 68.17

(14.04.00)

! 68.17

(14.04.00)

Grundwasser angebohrt
Angaben in mNN + Datum

Grundwasserstand nach Bohrende
Angaben in mNN + Datum

Grundwasserstand in Ruhe
Angaben in mNN + Datum

RAMMDIAGRAMM

Schlagzahl fiir 10 cm Eindringtiefe
N10

DPH

schwer

4.37 cm
15.00cm?
3.20 cm
50.00 kg
50.00 cm

Tiefe [m]

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftiche Genehmigung vervielfaltigt,
unbefugten Dritten zur Einsicht (iberlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empféanger
anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zuriickzugeben.
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