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Deponie Diilmen Rédder
Prifung von Standortalternativen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bzgl. Ihrer Anfrage zur Prifung von Standortalternativen innerhalb des Planungsprozesses zur
Deponie Dulmen Rédder, nehmen wir wie folgt Stellung.

Im Rahmen der Grundlagenermittlung zur gepl. Deponie Dilmen Rédder wurden neben dem
Standort Dilmen Rédder die Standorte:

- Coesfeld Flamschen, Bereich der ehem. KasernenschieBanlage

- Vinnum-Olfen, ehem. Mergelgrube und Boden Bauschuttdeponie
hinsichtlich ihrer Eignung geprift und dem Standort Dilmen Rédder gegentbergestellt.

Fur Standort Dulmen Rédder ist zum einen die Verflgbarkeit fir die Remex Coesfeld gegeben
und zum anderen konnte dessen geologische Eignung, augrund der Vornutzung (ehem. Tongru-
be), als gegeben angenommen werden. Dieser Sachverhalt wurde im weiteren Planungsprozess
durch Feld- und Laborergebnisse bestétigt. Vor diesem Hintergrund wurde der Standort Dilmen
Rdédder zunachst als Vorzugsvariante eingestuft.
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Die Alternativstandorte wurden anhand ausgewahlter Kriterien (z.B. Verfligbarkeit, nachstgelege-
ne Wohnbebauung, geologische Eignung, etc.) auf ihre Eignung hin geprift, bewertet und dem
Standort Dilmen Rédder gegenlibergestellt.

Im Ergebnis dieser vergleichenden Standortgegentiberstellung konnte festgestellt werden, dass
sich kein Alternativstandort, auf Grund seiner ermittelten Eignung, im Vergleich zur Vorzugsvari-
ante fur den weiteren Planungsprozess aufdrangt.

Die Alternativstandorte lassen sich wie folgt beschreiben:

- Bei dem Alternativstandort Coesfeld Flamschen handelt es sich um den Bereich der e-
hem. SchieBanlage auf dem Gebiet der nunmehr geschlossenen Freiherr-vom-Stein-
Kaserne. Derzeitiger Eigentimer ist die Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben.

- Bei dem Standort Vinnum-Olfen handelt es sich um eine ehem. Mergelgrube, die im Zeit-
raum von 1975 bis 1986 im Rahmen ihrer Verflillung als Boden- und Bauschuttdeponie
genutzt wurde. Die Flache ist renaturiert und wird aktuell weitestgehend als Griinland ge-
nutzt. Die Flache befindet sich in Privatbesitz bzw. im Besitz der Ziegelwerk Vinnum
GmbH.

Die vergleichende Standortprifung wurde anhand folgender Kriterien vorgenommen:

Verflugbarkeit

Entfernung zur ndchsten Wohnbebauung

FlachengrdBe und Deponievolumen

Entfernung zum nachstgelegenen Vorfluter

Verkehrstechnische Anbindung

Lage im Kreisgebiet

Aktuelle Nutzung und mdégliche Vorbelastung

Hydrogeologische Eigenschaften und Eignung (Geologische Barriere)
Eingriff und Einwirkung auf Natur, Landschaft und Mensch
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Standortprifung Dilmen Rédder

1. Verflgbarkeit
Die vorgesehene Flache wird derzeit von der Remex genutzt und ist durch Pachtvertrage wei-
terhin verfligbar.

2. Entfernung zur nachsten Wohnbebauung
Die nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich in einer Entfernung von 200 bzw. 300 m
Entfernung.

3. Der Standort ist ca. 7,5 ha groB und somit vergleichbar dem Alternativstandort Coesfeld-
Flamschen.

4. Entfernung zum néchstgelegenen Vorfluter
Der nachstgelegene Vorfluter Brunsbach, zur Einleitung von auf der Oberflachenabdichtung
gefasstem Niederschlagswasser, befindet sich unmittelbar nérdlich der vorgesehenen Flache.

5. Verkehrstechnische Anbindung
Die verkehrstechnische Anbindung erfolgt weiterhin lber die vorh. Zufahrt und ist vertraglich
gesichert.

6. Lage im Kreisgebiet
Der Standort befindet sich zentral im Kreisgebiet (vgl. Anlage 1).

7. Aktuelle Nutzung und mdégliche Vorbelastung
Die Flache ist eine ehem. Tongrube deren Verflllung weitestgehend abgeschlossen ist. Des
weiteren wir die Flache durch eine Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage genutzt.

8. Hydrogeologische Eigenschaften und Eignung (Geologische Barriere)
Bei der Flache handelt es sich um eine ehem. Tongrube, die im Rahmen ihrer Verfullung wei-
testgehend mit schluffigen bindigen Bodenmaterialien verfillt wurde. Aufgrund der vorge-
nommenen Feld- und Laboruntersuchungen kann der vorh. Untergrund als geologische Bar-
riere im Sinne der Deponieverordnung eingestuft werden.

9. Eingriff und Einwirkung auf Natur, Landschaft und Mensch
Aufgrund der Vornutzung sowie der Entfernung zur nachstgelegenen Wohnbebauung ist der
Eingriff bzw. die Einwirkung auf Natur, Landschaft und Mensch &hnlich dem des Standortes
Coesfeld-Flamschen zu bewerten.
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Standortpriifung Coesfeld Flamschen:

1. Verflgbarkeit
Derzeitiger Eigentimer der Flache ist die Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben, die Verflg-
barkeit fir die Remex Coesfeld ist daher nur bedingt gegeben.

2. Entfernung zur nachsten Wohnbebauung
Die néchstgelegene Wohnbebauung besteht aus vereinzelten Wohngebauden in einer Ent-
fernung gréBer 700 m.

3. FlachengréBe und Deponievolumen
Der Bereich der ehem. SchieBanlage weist eine GréBe von ca. 7,0 ha aus und ist damit ver-
gleichbar derer des Standortes Dilmen Rddder. Zur Bereitstellung eines vergleichbaren De-
ponievolumens ist somit eine vergleichbare Endausbauhdhe notwendig.

4. Entfernung zum néchstgelegenen Vorfluter
Der nachstgelegene Vorfluter, zur Einleitung von auf der Oberflachenabdichtung gefasstem
Niederschlagswasser, ist der 6stlich des Kasernengelandes verlaufende Kannebrocksbach.
Die Entfernung von der ehem. SchieBanlage bis zum Kannebrocksbach betragt ca. 900 m
(vgl. Anlage 2).

5. Verkehrstechnische Anbindung
Die verkehrstechnische Anbindung ist Uber die vorh. Infrastruktur des ehem. Kasernengelan-
des gegeben.

6. Lage im Kreisgebiet
Der Alternativstandort befindet sich im nordwestlichem Randbereich des Kreises Coesfeld.
Die Lage innerhalb des Kreisgebietes somit weniger zentral als die des Standortes Dilmen
Rdédder, der zentral im Kreisgebiet liegt (vgl. Anlage 1).

7. Aktuelle Nutzung und mdégliche Vorbelastung
Die vorgesehene Flache war Bestandteil der ehem. SchieBanlage der Freiherr-vom-Stein Ka-
serne, die Ende 2008 geschlossen wurde. Da die notwendigen Sanierungsuntersuchungen
noch nicht abgeschlossen sind, kann eine Schadstoffbelastung (hier Schwermetalle) sowie
ein hieraus resultierender Sanierungsbedarf, aufgrund der Vornutzung, nicht ausgeschlossen
werden.

8. Hydrogeologische Eigenschaften und Eignung (Geologische Barriere)
Im Rahmen der Sanierungsuntersuchungen zum Gesamtstandort, wurden auf einer unmittel-
bar angrenzenden Flache vier Bohrsondierungen bis in eine Tiefe von ca. 7,0 m unter GOK
abgeteuft. Innerhalb dieser Bohrsondierungen wurden bis zur Endteufe im wesentlichen Fein-
sande angetroffen. Fur den hier beschriebenen Alternativstandort ist von gleichen geologi-
schen Verhéltnissen auszugehen, so dass das Vorhandensein einer geologischen Barriere im
Sinne der Deponieverordnung als nicht gegeben anzusehen ist. Die Nutzung dieses Standor-
tes wirde somit die Herstellung einer technischen Barriere erforderlich machen.

9. Eingriff und Einwirkung auf Natur, Landschaft und Mensch
Aufgrund der Vornutzung als SchieBanlage sowie der Entfernung zur nachstgelegenen
Wohnbebauung ist der Eingriff bzw. die Einwirkung auf Natur, Landschaft und Mensch ahnlich
dem des Standortes Dilmen Rédder zu bewerten.
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Standortprifung Vinnum-Olfen

1. Verflgbarkeit
Die vorgesehene Flache ist in Privatbesitz bzw. in Besitz der Ziegelwerke Vinnum GmbH, die
Verflgbarkeit flir die Remex Coesfeld ist daher nur bedingt gegeben.

2. Entfernung zur nachsten Wohnbebauung
Die Flache grenzt im Nordosten an die Ziegelei Vinnum und im Westen und Nordwesten un-
mittelbar an eine Wohnbebauung an.

3. Der Alternativstandort ist ca. 4,5 ha groB und ist somit ca. 40 % kleiner als die Flache des
Standortes Dilmen Rédder. Zur Bereitstellung eines vergleichbaren Deponievolumens wére
somit eine wesentlich héhere Endausbauhdhe, mit den damit verbundenen negativen Auswir-
kungen auf die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung, notwendig.

4. Entfernung zum néchstgelegenen Vorfluter
Der nachstgelegene Vorfluter, zur Einleitung von auf der Oberflachenabdichtung gefasstem
Niederschlagswasser, befindet sich norddstlich in einer Entfernung von ca. 400 m (vgl. Anla-
ge 2).

5. Verkehrstechnische Anbindung
Die verkehrstechnische Anbindung an die 6ffentliche Infrastruktur ist derzeit nur tGber die Zu-
fahrt der Ziegelei méglich. Ein nahe gelegener Autobahnanschluss, vergleichbar dem der
Standorte Dilmen oder Coesfeld, ist nicht gegeben.

6. Lage im Kreisgebiet
Der Alternativstandort befindet sich im stidlichen Randbereich des Kreises Coesfeld. Die Lage
innerhalb des Kreisgebietes somit weniger zentral als die des Standortes Dilmen Rédder, der
zentral im Kreisgebiet liegt (vgl. Anlage 1).

7. Aktuelle Nutzung und mdégliche Vorbelastung
Bei dem Standort Vinnum-Olfen handelt es sich um eine ehem. Mergelgrube, die im Zeitraum
von 1975 bis 1986 im Rahmen ihrer Verflllung als Boden- und Bauschuttdeponie genutzt
wurde. Derzeit wird die Flache weitestgehend als landwirtschaftliche Grinflache genutzt.

8. Hydrogeologische Eigenschaften und Eignung (Geologische Barriere)

Bei der Flache handelt es sich um eine ehem. Mergelgrube, die im Rahmen ihrer Verflllung
als Boden- und Bauschuttdeponie genutzt wurde. Die Eignung der Verfiillung als geologische
Barriere, kann daher nur bedingt vorausgesetzt werden.

9. Eingriff und Einwirkung auf Natur, Landschaft und Mensch
Unter der Voraussetzung eines vergleichbaren Deponievolumens und der damit verbundenen
wesentlich héheren Endausbauhdhe, ist aufgrund der unmittelbar angrenzenden Wohnbe-
bauung von einem wesentlich gréBeren Eingriff bzw. Einwirkung auf Natur, Landschaft und
Mensch bezogen auf den Standort Dilmen Rdédder auszugehen.

In Tabelle 1 erfolgt eine tabellarische Auflistung der Kriterien zum Abwégungsprozess hinsichtlich
der Standortauswahl. Der Standort mit der niedrigsten Summe der Platzierungen entspricht dem
Standort gréBter Eignung.
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Tabelle 1: Entscheidungsprozess zur Standortauswahl

Standort |Diilmen Platz Coesfeld |Platz Vinnum Platz

Bewertungskriterium

Verflgbarkeit + 1 - 3 o 2
Entfernung zur néchsten o 2 + 1 - 3
Wohnbebauung

FlachengréBe und Deponievo- + 1 + 1 - 2
lumen

Entfernung zum nachstgele- + 1 - 2 - 2
genen Vorfluter

Verkehrstechnische Anbin- + 1 + 1 - 2
dung

Lage im Kreisgebiet + 1 - 2 - 2
Aktuelle Nutzung und mogli- + 1 o 2 o 2

che Vorbelastung

Hydrogeologische Eigen- + 1 - 3 o 2
schaften und Eignung (Geolo-
gische Barriere)

Eingriff und Einwirkung auf o 2 + 1 - 3
Natur, Landschaft und

Mensch

Summe der Platzierungen 11 16 20
Erlduterung:

+ = hohe/positive Eignung
o = mittlere Eignung
- = geringe Eignung

Im Ergebnis der Standortprifung ist festzustellen, dass der Standort Dilmen Rddder der geeigne-
teste Standort ist.

Mit freundlichen GriiBen
CDM Consult GmbH

4
Dipl.-Ing. Magnus Schllter

Anlage: Lageplan Kreisgebiet, Lageplan Vorfluter
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Anlage 1 Lageplan Kreisgebiet
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Anlage 2 Anschluss Vorfluter
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