
Schnitt B-B
ehem. Tongrube Bereich der Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage

1:250

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5     25 m

1997 x 297 mm, 0,59 m²

Q:
\6

50
00

-6
54

99
\6

52
33

\C
AD

\S
CH

NI
TT

\6
52

33
S1

0,
 v

et
 1
3.
 N

ov
. 2

01
5 

02
:5
0:
37

Projekt

Titel

Datum

Name

Gez. Bearb.

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Errichtung der Deponie Klasse I Dülmen Rödder

65233

Anlage

Dateiname 65233S10.DWG

Phase

Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

Antragsteller

Datum

Entwurfsverfasser

Datum

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,

unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger

anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.

remex Coesfeld GmbH

CDM Smith Consult GmbH

Am Umweltpark 3 - 5

44793 Bochum

tel: 0234 68775-0

fax: 0234 68775-10

bochum@cdmsmith.com

cdmsmith.com

Schnitt B-B

M.d.H.: 1:250

M.d.L.: 1:250

5.8

GP

SltVet

03/10 03/10

Bereich Boden- und Bauschuttaufbereitungsanlage
Istgelände 08/2008, OK Flächenbefestigung im

Grundwassergleichen

OK Planum ≙ OK geologische Barriere

OK Rekultivierung

Legende

siehe Anlage 4.1

siehe Anlage 4.3/ 4.4

Neu

Tongrubenverfüllung

weitestgehend bindiges

Bodenmaterial

SCHLUETERM
Textfeld
Hinweis: Der anstehende Untergrund bzw. die Tongrubenverfüllung bilden die Geologische Barriere vgl. Antragtext Kap. 5.8




