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2

Erlauterungen

DIN 277 Teil 1 - Ausgabe Juni 1987 - regelt die Berechnung von Grundflachen und Rauminhalten von Bauwerken oder Bauwerksteilen im Hochbau. Im folgenden
wird auf die einzelnen Abschnitte dieser Ausgabe Bezug genommen (Abschnittsnummern kursiv in Klammern).

Landesbauordnungen mit nachgeordneten Vorschriften verlangen eine nachvollziehbare Ermittlung des Brutto-Rauminhaltes (BRI) nach DIN 277 Teil 1.
Vereinzelt wird dabei von den Begriffsbestimmungen friherer Ausgaben ausgegangen und nach ,umbautem Raum* usw. gefragt.

Gemeint ist auch hier stets der Brutto-Rauminhalt (BRI), definiert als Rauminhalt des Baukdrpers, der nach unten von der Unterflache der konstruktiven Bauwerks-
sohle und im Ubrigen von den aufReren Begrenzungsflachen umschlossen wird (3.7.17).

DIN 277 verlangt zwingend eine getrennte Ermittlung nach den Bereichen a, b und ¢, nach GrundriRebenen und nach unterschiedlichen Héhen (3.7.1), wobei der
Brutto-Rauminhalt aus der (getrennt zu ermittelten) Brutto-Grundflache (BGF) zu errechnenist (3.3.7).

GrundriBebenen sind alle nutzbaren Tief-, Keller-, Erd-, Ober-, Zwischen- und Dachgeschosse sowie Dachflachen eines Bauwerks, wie sie liblicherweise in den
GrundriRzeichnungen dargestellt werden. Nutzbare Dachflachen sind Dachterrassen, Dachgarten, Zwischengeschosse (z.B. begehbare Installationsgeschosse),
Emporen, Galerien und Lagerbdden.

Gesamtflache:  Brutto-Grundflache des gesamten Geschosses weist die in der Tabelle aufgefiihrte einheitliche Hohe auf.

Teilflache: Teilbereich der Gesamtflache, die den in der Tabelle aufgefiihrten Hohenwert aufweist. Die weiteren Hohenwerte dieses Geschosses sind folglich in
einer separaten Zeile aufzufiihren.
3) Hier sind die duBeren MaRe der Bauteile einschlieRBlich Bekleidung (z.B. Putz) in FuRBbodenhdhe anzusetzen, wobei konstruktive oder gestalterische Vor- oder
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Rickspriinge an den AuBenflachen unbertiicksichtigt bleiben (3.2.7).
Waagrechte Flachen sind aus ihren tatsachlichen Malen, schragliegende Flachen aus ihrer senkrechten Projektion auf eine waagrechte Ebene zu berechnen
(3.1.2). Die entsprechenden Mafe lassen sich leicht aus den Grundritzeichnungen entnehmen.

Die Brutto-Grundflache (BGF) ist ohne die Grundflachen von nicht nutzbaren Dachflachen und von konstruktiv bedingten Hohlrdumen zu ermitteln (2.1).

Als Hohen (3.3.7) gelten die senkrechten Abstande zwischen den Oberflachen des Bodenbelages der jeweiligen Geschosse bzw. bei Dachern die Oberflache des
Dachbelages. Bei unregelmafig hohen begrenzten Bauteilen ist das Hohenmal zu mitteln bzw. der Rauminhalt nach entsprechenden Formeln zu berechnen.

Bei untersten Geschossen (z.B. Kellergeschosse, nicht unterkellerte Erdgeschosse) gilt als Hohe der Abstand von der Unterflache der konstruktiven Bauwerkssohle
bis zur Oberflache des Bodenbelages des darlibergelegenen Geschosses.

Bei Luftgeschossen gilt als Hohe der Abstand von der Oberflache des Bodenbelages bis zur Unterflache der dariiberliegenden Deckenkonstruktion.

Nicht zum Brutto-Rauminhalt gehoren (2.7):

*  Fundamente

Bauteile mit fir den BRI untergeordneter Bedeutung

(z.B. Kellerlichtschéchte, Kriechkeller, AuRenrampen, Aufientreppen, Eingangsstufen mit Gelander, Eingangsiiberdachungen, Dachgauben)
untergeordnete Bauteile

(z.B. Vor- und Riickspriinge an den AuRenflachen, Sonnenschutzanlagen, Lichtkuppeln, Schornsteinkdpfe und nicht umschlossene Dachvorspriinge).

*

*

Unter den Bereich a fallen Geschosse, die iiberdeckt, allseitig in voller Hshe umschlossen und deren Offnungen durch Fenster, Tiiren oder dgl. verschlieRbar sind
(z.B. Geschosse ohne Balkone, ohne Loggien, ohne nutzbare Dachflachen und ohne Durchfahrten) (3.7.7).

Brutto-Grundflachen, die zwischen den Bereichen a und b liegen, sind zum Bereich a zu rechnen (3.2.7).

Unter den Bereich b fallen Geschosse, die Uberdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Hohe umschlossen sind, also deren Wande ganz oder teilweise fehlen oder
unverschlieRbare Offnungen aufweisen (z.B. liberbaute offene Eingangshallen, Luftgeschosse, Durchfahrten, Loggien und Laubengénge) (3.1.1).
Brutto-Grundfléchen des Bereichs b sind an den Stellen, an denen sie nicht umschlossen sind, bis zur senkrechten Projektion ihrer Uberdeckung (z.B. durch das
dariiberliegende GeschoR oder Dach) zu rechnen (3.2.1).

Unter den Bereich c fallen Geschosse, die nicht Uiberdeckt, jedoch ganz oder teilweise durch Bauelemente begrenzt sind (z.B. Dachgarten, nicht Giberdeckte
Balkone) (3.1.1).

Fir die Hohen des Bereichs c sind die Oberkanten dieser Bauelemente (z.B. Bristungen, Attiken, Gelander) mafgebend (3.3.7).
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