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Dichtungsfläche ~ 7,35 ha

841 x 594 mm, 0,50 m²
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Projekt

Titel

Datum

Name

Gez. Bearb.

Bauherr / Auftraggeber

Planverfasser

Maßstab

Errichtung der Deponie Klasse I Dülmen Rödder

65233

Anlage

Dateiname 65233L54.DWG

Phase

Projekt-Nr.

Bericht-Nr.

Antragsteller

Datum

Entwurfsverfasser

Datum

Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftliche Genehmigung vervielfältigt,

unbefugten Dritten zur Einsicht überlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfänger

anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen zurückzugeben.
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Grundwassergleichenplan mit Bohr- und Rammsondierungen
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ehemalige Tongrube

Fläche der Boden- und 
Bauschuttaufbereitungsanlage

Wasserstand vom 12.01.2015
60,20m ü. NN

(gem. bei Hochwasser)
Wasserfläche bei Wasserstand 59,15m ü. NN

(gem. am 17.01.2008)

Bohrsondierung (BS)

Schwere Rammsondierung (DPH)

B2

60,25
60,64
60,76
61,19
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Grundwassergleichen (01/2015)

Wasserstand
vom 12.01.2015
bei Hochwasser

61,19

Bohrung mit Ausbau zur Grundwassermessstelle (B)
und GW-Stand [m ü. NN]:
08/2008
09/2008
11/2014
01/2015

geändert




